
 Via Dante Chiasserini, 15 - Mailand info@cpeitalia.it                                         Seite 1 

 

 

 

 

  

 

                                      

  

 

 

                                              HAUPTKATALOG DER FTTH-PRODUKTE FÜR GLASFASERNETZE 

                    Ver  Mai 24 DEU          

                                            

                      AUSGABE: RR  

 

                                                                                                                                                                                             
 

                    HAUPTKATALOG DER FTTH-PRODUKTE FÜR GLASFASERNETZE 

 

            

VER. DEU 

REV.04 

EDT.RR                                                                                                                                                      

 



 

 

                             

    Via Dante Chiasserini, 15 - Mailand info@cpeitalia.it                                         Seite 2 

 

 

 

      

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                             

    Via Dante Chiasserini, 15 - Mailand info@cpeitalia.it                                         Seite 3 

 

INHALT 
DIE GRUPPE CPE ............................................................................................................................................... 7 

PATCHKABEL UND ANSCHLUSSLITZEN ............................................................................................................. 8 

REFLEKTOREN ................................................................................................................................................14 

REFLEKTOREN FÜR NETZ-ARCHITEKTUR OPEN FIBER ................................................................................15 

REFLEKTOREN FÜR DIE NETZWERKARCHITEKTUR VON TELECOM ITALIA .................................................16 

GLASFASER-DÄMPFUNGSGLIEDER ................................................................................................................17 

ADAPTER ........................................................................................................................................................19 

MATERIALIEN FÜR TEILNEHMERANSCHLUSS ................................................................................................22 

PATCHKABEL ..............................................................................................................................................23 

PATCHKABEL SIMPLEX G657.A1 Ø3mm LSZH WEISS SC/APC-SC/APC L=60m .......................................23 

WANDBOXEN .............................................................................................................................................24 

FIBER WALL OUTLET 1 PORTS 2 SPLICE WHITE ......................................................................................24 

FIBER WALL OUTLET 1 PORT 2SPLICE OPENFIBER .................................................................................25 

OPTICAL WALL OUTLET ..........................................................................................................................26 

RFID-TAG ........................................................................................................................................................28 

TAG FÜR NETZ-ARCHITEKTUR OPEN FIBER ................................................................................................29 

TAG FÜR DIE NETZWERKARCHITEKTUR VON TELECOM ITALIA .................................................................30 

TAG FÜR NETZARCHITEKTUR FASTWEB .....................................................................................................31 

GLASFASER-MUFFEN FDC ..............................................................................................................................33 

ZUBEHÖR FÜR FDC .....................................................................................................................................37 

KUNDENSPEZIFISCHE FDC-LÖSUNGEN ......................................................................................................44 

FDC-ABT-NN-BASIC ....................................................................................................................................45 

FDC-ABT-NN-DE01 .....................................................................................................................................46 

FDC-ABT-NN-DE02 .....................................................................................................................................47 

KOMPAKTE GLASFASER-MUFFEN CFDC .........................................................................................................48 

KOMPAKTE OVALE MUFFEN ..........................................................................................................................51 

JOINT STEEL BOX ............................................................................................................................................56 

ELEMENTE DES FTTH-NETZES VON OPEN FIBER ............................................................................................58 

SPLITTER FÜR NETZ-ARCHITEKTUR OPEN FIBER ........................................................................................61 

CPE-NETZELEMENTE FÜR CLUSTER A UND B .............................................................................................62 

MUFFE FÜR LINIENVERBINDUNG ..........................................................................................................62 

MUFFE PFP .............................................................................................................................................64 

SFP ..........................................................................................................................................................66 

VT ...............................................................................................................................................................69 

PDA .........................................................................................................................................................70 

PDB .........................................................................................................................................................71 



 

 

                             

    Via Dante Chiasserini, 15 - Mailand info@cpeitalia.it                                         Seite 4 

 

EP ...............................................................................................................................................................73 

PTA 24 ....................................................................................................................................................73 

PTA 48 ....................................................................................................................................................75 

HÜP ............................................................................................................................................................77 

PTE 8 UI ..................................................................................................................................................78 

PTE 16 UI ................................................................................................................................................79 

PTE 24 UI ................................................................................................................................................80 

PTE 36 UI ................................................................................................................................................81 

PTE 48 UI ................................................................................................................................................82 

DOSEN FÜR GLASFASER ENEL ................................................................................................................83 

CPE-NETZELEMENTE FÜR CLUSTER C UND D .............................................................................................84 

CAB S4 ....................................................................................................................................................85 

MUFFE FÜR LINIENVERBINDUNG ..........................................................................................................88 

MUFFE BIS 144 GS ..................................................................................................................................89 

CNO ............................................................................................................................................................90 

IM BODEN VERLEGTE MDU ........................................................................................................................93 

IN DER ERDE VERLEGTE MDU 24 GF ......................................................................................................93 

IN DER ERDE VERLEGTE MDU 48 GF ......................................................................................................95 

EXTERNE MDU ...........................................................................................................................................96 

ABZWEIGKASTEN .......................................................................................................................................98 

ANSCHLUSSDOSE 12 WE IN DER ERDE ...................................................................................................99 

ANSCHLUSSDOSE 12 WE BEWEGLICHE INSTALLATION ODER AUF FASSADE ......................................100 

ANSCHLUSSDOSE 6 WE BEWEGLICHE INSTALLATION ODER AUF FASSADE ........................................101 

ELEMENTE DES NETZES DER TELECOM ITALIA .............................................................................................103 

TIM-ARCHITEKTUR ...................................................................................................................................104 

VEREINHEITLICHTE MDU ..........................................................................................................................104 

VEREINHEITLICHTE MDU 32 WE ..........................................................................................................106 

VEREINHEITLICHTE MDU 16 WE ..........................................................................................................108 

FIBERCOP-ARCHITEKTUR .........................................................................................................................110 

MUFFEN ...............................................................................................................................................111 

MINI GFVK 128 GF ....................................................................................................................................115 

VEREINHEITLICHTE HÜP ...........................................................................................................................118 

VEREINHEITLICHTE HÜP LARGE 48 WE ................................................................................................118 

VEREINHEITLICHTE HÜP SMALL 24 WE ................................................................................................120 

VEREINHEITLICHTE HÜP 12 WE ............................................................................................................122 

SPLITTER FÜR DIE NETZWERKARCHITEKTUR VON TELECOM ITALIA .......................................................124 

EINGESTÄNDIGE SPLITTER ...................................................................................................................124 

{9Y¦b5&w9 {t[L¢¢9w α.ά ....................................................................................................................125 



 

 

                             

    Via Dante Chiasserini, 15 - Mailand info@cpeitalia.it                                         Seite 5 

 

INTEGRIERTE SPLITTER .........................................................................................................................125 

INTEGRIERTE SPLITTER .........................................................................................................................126 

MDU 16 FÜR SCHACHT ............................................................................................................................127 

IDENTIFIKATIONSETIKETTEN ........................................................................................................................129 

ANTI-NAGETIER-LÖSUNGEN ........................................................................................................................132 

MUFFEN ...................................................................................................................................................133 

INLINE-MUFFEN ...................................................................................................................................133 

ABGELEITETE MUFFEN .............................................................................................................................134 

MUFFEN FÜR STECKDOSE ........................................................................................................................135 

SCHUTZELEMENTE ...................................................................................................................................136 

MD CUP ................................................................................................................................................136 

SCHUTZELEMENTE ...............................................................................................................................137 

BESONDERES ZUBEHÖR ...........................................................................................................................138 

BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR FENDER...................................................................................................138 

MINIDUCT ORGANIZER ........................................................................................................................139 

STOCK PROTECTION BOX .....................................................................................................................140 

MINIRÖHREN HDPE ......................................................................................................................................141 

KLASSISCHE MINITUBE IN EINZELKONFIGURATION.................................................................................142 

MINIRÖHREN IN AGGREGATKONFIGURATION ........................................................................................144 

BUNDLE FÜR NO-DIG ...............................................................................................................................145 

SPEZIELLE MINIRÖHREN...........................................................................................................................146 

NAGETIERSICHERE MINIRÖHREN .........................................................................................................146 

MINISCHALUCH VH9E ..........................................................................................................................146 

MINIRÖHRE 12/10 MM MIT GLASGARN ..............................................................................................146 

FREILIGENDE MINIRÖHRE FIGUR 8 ......................................................................................................147 

MIKROKABEL UND FREILIEGENDE GF-KABEL ...............................................................................................148 

aLYwhY!.9[ α.[h²LbDά........................................................................................................................149 

GRAUE FLECKEN .......................................................................................................................................151 

FREILIEGENDE KABEL ...............................................................................................................................152 

STECKER FÜR MINISCHLÄUCHE ...................................................................................................................155 

½¦.9Imw C«w a¦CC9b aL¢ αCL{¢ά Y¦tt[¦bD ..........................................................................................157 

KIT VERBINDUNGSMODULE STK ..............................................................................................................158 

KIT EINFÜRUNGEN MIT KALTDICHTUNG FIST KOMPATIBEL MIT GCO2 ..................................................160 

SPLITTER-KARTE 1:16 ...............................................................................................................................162 

FÄCHER UND RAHMEN FÜR GLASFASERN ...................................................................................................163 

GLASFASERRAHMEN FIBER MANAGEMENT SHELVES .............................................................................164 

GLASFASER-WANNEN FOST .....................................................................................................................166 

ODF-RAHMEN ..........................................................................................................................................169 



 

 

                             

    Via Dante Chiasserini, 15 - Mailand info@cpeitalia.it                                         Seite 6 

 

ODF 900................................................................................................................................................170 

ODF 600................................................................................................................................................172 

WANDDOSE DD 12 GF ..............................................................................................................................173 

WANDDOSE DD 48 GF ..............................................................................................................................175 

MOC 24 ....................................................................................................................................................178 

MOC 48 ....................................................................................................................................................181 

VERSCHIEBBARES GLASFASERMODUL VORNE ........................................................................................183 

VORDERES VERSCHIEBBARES OPTISCHES MODUL ..................................................................................185 

GLASFASER-FÄCHER .................................................................................................................................186 

FACH G/T 48 GF ....................................................................................................................................186 

FACH G/T 48 GF  LC/UPC ......................................................................................................................187 

FACH G/T 72 GF BASIC .........................................................................................................................187 

FIBER STORAGE 1 HU............................................................................................................................188 

HORIZONTAL CABLE MANAGEMENT - м¦ κ мфέ ...................................................................................188 

PATCH SPLICE PANEL HD 96 F.O ..........................................................................................................189 

ALLGEMEINER INDEX DER PRODUKTCODES ................................................................................................190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             

    Via Dante Chiasserini, 15 - Mailand info@cpeitalia.it                                         Seite 7 

 

DIE GRUPPE CPE  
 

Das familiengeführte Unternehmen CPE Italia wurde 1978 in Mailand gegründet. 

Von Anfang an haben wir uns auf die Herstellung von Verbindungskomponenten 
für die Bereiche Verteidigung, Eisenbahn, U-Boot, Transport und 
Telekommunikation konzentriert und uns darauf spezialisiert. 

Wir sind weltweit mit 7 Fabriken und 3 Forschungs- und Entwicklungszentren 
präsent. 

Unsere Mission ist es, die Bedürfnisse unserer Kunden vollständig zu erfüllen, 
indem wir personalisierte und zu 100 % maßgeschneiderte Lösungen 

entwickeln und anbieten. 
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PATCHKABEL UND ANSCHLUSSLITZEN 
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 

 

KONFIGURATIONEN 

VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN SIMPLEX INNEN-DUPLEX INNEN-SIMPLEX E/A-
DUPLEC E/A-DUPLEX DOPPELMANTEL 

 

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN 

GLASFASERTYP G657A2-G657A1-G657B3-OM1-OM2-OM3-OM4-
OS1-OS2 

AUSSENDURCHMESSER BLOSSE FASER-0,9 MM-1,6 mm-1,8 mm-2,0 mm- 
2,4 mm-2,6 mm-2,8 mm - 3,0 mm 

MANTELTYP NACKTE FASER - OFNR DUAL RATED-LSZH-
PLENUM-RISER-PUR-PVC 

MANTELFARBE BLOSSE-WASSERBLAU (OM3)-BLAU (SM)-
GRÜN(OM2)-ORANGE (OM1/OM2)-
VIOLETT(OM4)-GEBL(SM)-WEISS (SM 0,9 mm) 
GRÜN-PINK-TÜRKIS 

BETRIEBSTEMPERATUR VON -40 °C BIS +85 °C 

 

OPTISCHE MERKMALE 

BETRIEBSWELLENLÄNGE 1260 ~ 1625 nm (SM) - 850 & 1300 nm (MM) 

TYPISCHE DÄMPFUNG 0,32 dB bei 1310 und 1383 nm 
0,18 dB bei 1550 n 

 

PARAMETER DER STECKER 

STECKERTYP  SC-LC-ST-FC-E2000-DIN-LX.5-SMA  

FASERHÖHE  Җ млл ƴƳ 

FASERÜBERSTAND  Җ млл ƴƳ 

KURVENRADIUS  7 - 10 mm 

APEX-VERSATZ  < 50 mm 

EINSETZVERLUST  < 0,20 dB 

RÜCKLAUFVERLUST  > 60 dB 

POLARISATIONSABHÄNGIGER VERLUST (PDL)  < 0,05 dB  

MAXIMALE EINGANGSLEISTUNG  +30 dBm 

SECKERLEBENSDAUER  1.000 VERBINDUNGEN 

STECKERWIEDERHOLBARKEIT  0,20 dB 

 

VERPACKUNG 

VERPACKUNGSINFORMATIONEN KUNSTSTOFFBEUTEL MIT KLEBEETIKETT, AUF 
DEM DIE TEILENUMMER, DIE 
ARTIKELBESCHREIBUNG UND DIE 
CHARGENNUMMER ENTHALTEN SIND. 
PRÜFBERICHT MIT ÜBERPRÜFUNG DER 
GEOMETRIE DER ADERENDHÜLSE IM INNEREN 
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KONFORMITÄT 

SPEZIFICATIONEN ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61755-4, EN-50377-4 
ROHS-RICHTLINIE III (EU) 2016/863 
REACH-VERORDNUNG (EU) NR. 1907/2006 

 

STECKERTYPEN 

 

LC-LC LC-SC 

  
 

 

FC-LC LC-MU 

  
 

E2000-LC LC-ST 

 
 

 

DIN-LC LC-LX.5 

 

 
  

 

GEOMETRIE ADERENDHÜLSE UPC-APC 

MATERIAL ADERENDHÜLSE ZIRKONIA-KERAMIK  
FARBE STECKERKÖRPER BLAU (UPC) GRÜN (APC) 
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ZUSAMMENSETZUNG DES BESTELLCODES  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 FORTSETZUNG  

- >  F        

F=GLASFASER 

2 

KONFIGURATION  

S 
SIMPLEX 

INNEN  

D 
DUPLEX 

INNEN  

1  SIMPLEX E/A  

2  DUPLEX E/A  

3  

DUPLEX 

DOPPEL-

MANTEL 

                                                                       

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

GLASFASERTYP 
7  G657A2  

6  G657A1  

8  G657B3  

D G652D  

1  OM1 

2  OM2 

3  OM3 

4  OM4 

A OS1 

B OS2 

4 

AUSSENDURCH-
MESSER 

0  
BLOSSE 

FASER 

1  0,9 mm  

2  1,6 mm  

3  1,8 mm  

4  2,0 mm  

5  2,4 mm  

6  2,6 mm  

7  2,8 mm  

8  3,0 mm  

7 

STECKER LINKE 
SEITE 

D DIN  

B E2000/APC  

R 
E2000/APC 

DUPLEX 

E E2000/UPC  

V 
E2000/UPC 

DUPLEX 

7  FC/APC 

F FC/UPC 

1  LC/APC 

3  
LC/APC 

DUPLEX 

L LC/UPC 

2  
LC/UPC 

DUPLEX 

C LX.5/APC  

G 
LX.5/APC 

DUPLEX 

H LX.5/UPC  

N 
LX.5/ UPC 

DUPLEX 

8  MU/APC  

U 
MU/APC 

DUPLEX 

M MU/UPC  

9  
MU/UPC 

DUPLEX 

4  SC/APC 

6  
SC/APC 

DUPLEX 

S SC/UPC 

5  
SC/UPC 

DUPLEX 

A SMA 

T ST/UPC  

8 

TÜLLE LINKE 
SEITE 

R NORMAL*  

S 

KURZE WEISSE 

TÜLLE 

(verfügbar für 

LC-SC)  

L 

KURZE 

SCHWARZE 

TÜLLE 

(verfügbar für 

LC)  

4  

WEISSE 45° -
TÜLLE 

(verfügbar für 

LC)  

N 

WEISSE 90° -

TÜLLE 

(verfügbar für 

LC)  

F 

FLEXIBLE 

WEISSE TÜLLE 

(verfügbar für 

LC-SC)  

E 

FLEXIBLE 

SCHWARZE 

TÜLLE 
(verfügbar für 

LC-SC)  

C 
ROTE UND 

BLAUE TÜLLE 

K SCHWARZ  

B BLAU 

W  WEISS  
*SM:  

-WEISS für LC  

-BLAUF für SC  

-SCHWARZ für FC, DIN, 

SMA, ST  
-  GRÜN für alle APC     

 

MM:  

-WEISS für LC, SC 
(OM3/OM4)  

-SCHWARZ für FC, DIN, 

MU, E2000  

-BEIGE für LX.5, SC 
(OM1/OM2)  

 

5 

MANTELTYP  

B 
 BLOSSE 

FASER 

D 
OFNR DUAL 

RATED 

L LSZH 

P PLENUM 

R RISER 

U PUC 

V PVC 

T 

ENG 

GEPUFFERTE 

ANSCHLUSS -
LITZEN*  

S 
HALBFESTE 
ADEREND -

HÜLSE*  

D 

ADEREND -

H¦LSE ĂEASY 

STRIPñ 

TYPISCHE 

FREILEGUNGSLÄNGE:  

¶ Eng gepuffert: 10 

cm  

¶ Halbfest: 30 cm  

¶ Easy Strip: 100 

cm  

6 

MANTELFARBE  
0  BLOSSE FASER 

A 
WASSERBLAU 
(OM3)  

B BLAU (SM)  

0  
ORANGE 

(OM1/OM2)  

V VIOLETT (OM4)  

Y GELB (SM)  

W  WEISS  

K SCHWARZ  

M BRAUN 

R ROT 

T GRAU 

C GRÜN 

D PINK  

E TÜRKIS  

BEISPIEL 
F-S-7-3-L-A-4-T-4-R                                          -> 
Fortsetzung 
Simplex-Patchkabel für den Innenbereich, Typ G657A2, 
AD 1,8 mm, LSZH-Mantel, grau mit schwarzem SC/APC-
Stecker, normale Tülle ...  
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9 10  11  12  13  14  

        M  

9 

ANSCHLUSS 
RECHTE SEITE 

P 
ANSCHLUSS -

LITZE  

D DIN  

B E2000/APC  

R 
E2000/APC 

DUPLEX 

E E2000/UPC  

V 
E2000/UPC 

DUPLEX 

7  FC/APC 

F FC/UPC 

1  LC/APC 

3  
LC/APC 

DUPLEX 

L LC/UPC 

2  
LC/UPC 
DUPLEX 

C LX.5/APC  

G 
LX.5/APC 
DUPLEX 

H LX.5/UPC  

N 
LX.5/ UPC 
DUPLEX 

8  MU/APC  

U 
MU/APC 
DUPLEX 

M MU/UPC  

9  
MU/UPC 
DUPLEX 

4  SC/APC 

6  
SC/APC 
DUPLEX 

S SC/UPC 

5  
SC/UPC 
DUPLEX 

A SMA 

T ST/UPC  

10  

TÜLLE RECHTE 
SEITE 

E 

KEINE 

(ANSCHLUSS -
LITZE)  

R NORMAL*  

S 

KURZE WEISSE 

TÜLLE 

(verfügbar für 
LC-SC)  

L 

KURZE 
SCHWARZE 

TÜLLE 

(verfügbar für 

LC) 

4  

WEISSE 45° -

TÜLLE 

(verfügbar für 

LC) 

N 

WEISSE 90° -

TÜLLE 

(verfügbar für 

LC) 

F 

FLEXIBLE 

WEISSE TÜLLE 
(verfügbar für 

LC-SC)  

E 

FLEXIBLE 

SCHWARZE 

TÜLLE 

(verfügbar für 

LC-SC)  

C 
ROTE UND 

BLAUE TÜLLE 

K SCHWARZ  

B BLAU 

W  WEISS  
*SM:  

-WEISS für LC  

-BLAU für SC  
-SCHWARZ für FC, DIN, 

SMA, ST  

-GRÜN für alle APC     

 
MM:  

-WEISS für LC, SC 

(OM3/OM4)  

-SCHWARZ für FC, DIN, 
MU, E2000  

-BEIGE für LX.5, SC 

(OM1/OM2)  

 

11  

STECKERKLASSE 
A KLASSE A  

B KLASSE B  

C KLASSE C 12  

KUNDENS-
PEZIFISCHE 

LÖSUNG  
E KEINE 

A GEPANZERT 

P PRYSMIAN  

13  

LÄNGE (4 
ZIFFERN)  

14  

LÄNGENEINHEIT  

M METER 

BEISPIEL 
4-R-A-E-0025-M 
Χ ǳƴŘ ǊŜŎƘǘŜǊ ƴƻǊƳŀƭŜǊ {ǘŜŎƪŜǊ {/κ!t/ ǾƻƳ ¢ȅǇ ¢ǸƭƭŜΣ 
Klasse A, keine kundenspezifische Lösung, Gesamtlänge 
25 Meter 
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INFORMATIONEN ZUR AUFTRAGSLÄNGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE LÄNGE DES PATCHKABELS WIRD IN ABSTUFUNGEN VON 0,5 METERN HERGESTELLT 

WENN DIE GEWÜNSCHTE LÄNGE IN METERN MIT DEZIMALSTELLEN ANGEGEBEN WIRD, DAS FORMAT 

XX,XX VERWENDEN (Z. B. 09,95-M oder 99,50-M für eine Länge von 9,95 Metern bzw. 99,50 Metern) 

 

 

DETAILS ZUR REICHWEITENLÄNGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  

0 0 0 0 
14  

LÄNGENEINHEIT  

M METER 

GESAMTLÄNGE w9L/I²9L¢9b[&bD9 α!ά 

җ м aŜǘŜǊ 0,2 Meter pro Seite 

< 1 Meter 0,15 Meter pro Seite 
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REFLEKTOREN 
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REFLEKTOREN FÜR NETZ-ARCHITEKTUR OPEN FIBER 
 

Der optische Reflektor ist ein Gerät, das, wenn es in das FTTH-Netzwerk (Fiber To The Home) eingefügt 

wird, dessen Überwachung durch den Einsatz von Geräten wie dem O.T.D.R.  (Optical Time Domain 

Reflectomer) ermöglicht, indem er das Signal bei einer Wellenlänge zwischen 1644,5 und 1655,5 nm 

reflektiert. 

Die Reflektoren können sowohl monodirektional als auch bidirektional sein. 

Dank seiner geringen Größe kann das Gerät in einer Glasfaser-Dose untergebracht werden, eine kleine 

Dose, in dem die einzelne Glasfaser des Kunden verwaltet wird. 

 

TECHNISCHE MERKMALE UNIDIREKTIONALER REFLEKTOREN 
 

RICHTUNG B -> A 

BETRIEBSWELLENLÄNGE BANDBREITE: 1260 nm ~ 1625 nm 
REFLEXIONSBAND: 1644,5 nm ~ 1655,5 nm 

EINSETZVERLUST Җ мΣл Ř. ό¢¸tΦ лΣу Ř.ύ ōŜƛ όмнсл    1360 nm) *1 
Җ мΣл Ř. ό¢¸tΦ лΣу Ř.ύ ōŜƛ όмпсл    1610 nm) *1 
Җ мΣл Ř. ό¢¸tΦ лΣу Ř.ύ ōŜƛ όмсмл    1625 nm) *1 
җ нрŘ. ό¢¸tΦ нф Ř.ύ .9L REFLEXIONSBAND *1 

RÜCKLAUFVERLUST җ он Ř. ōŜƛ όмнсл    1360 nm) *1 
җ он Ř. ōŜƛ όмпсл    1610 nm) *1 
җ нр Ř. ōŜƛ όмсмл    1625 nm) *2 
Җ мΣл Ř. .9L w9C[9·Lhb{.!b5 ϝм 

STECKERTYP SC/APC-STIFT UND SC/APC-BUCHSE 

VERWENDBARE FASER EINZELMODUS-GLASFASER 

STECKERFARBE GRÜN (RAL 6018) 
*1 Gemessen bei beliebiger Wellenlänge 
*2 Garantiertes Projekt 

 

 

TECHNISCHE MERKMALE BIDIREKTIONALER REFLEKTOREN 
 

RICHTUNG A -> B (ZURÜCK) B -> A (VORWÄRTS) 

BETRIEBSWELLENLÄNGE BANDBREITE: 1260 nm    1625 nm 
REFLEXIONSBAND: 1644,5 nm    1655,5 nm 

EINSETZVERLUST Җ мΣл Ř. ό¢¸tΦ лΣу Ř.ύ ōŜƛ όмнсл    1360 nm) *1 
Җ мΣл Ř. ό¢¸tΦ лΣу Ř.ύ ōŜƛ όмпсл    1610 nm) *1 
Җ мΣл Ř. ό¢¸tΦ лΣу Ř.ύ ōŜƛ όмсмл    1625 nm) *1 
җ нрŘ. ό¢¸tΦ нф Ř.ύ .9L w9C[9·Lhb{.!b5 ϝм 

RÜCKLAUFVERLUST җ он Ř. ōŜƛ όмнсл    1360 nm) *1 
җ он Ř. ōŜƛ όмпсл    1610 nm) *1 
җ нр Ř. ōŜƛ όмсмл    1625 nm) *2 
Җ мΣл Ř. .9L w9C[9·Lhb{.!b5 ϝм 

STECKERTYP SC/APC-STIFT UND SC/APC-BUCHSE 

VERWENDBARE FASER EINZELMODUS-GLASFASER 

STECKERFARBE ROSA (RAL 4010) 
*1 Gemessen bei beliebiger Wellenlänge 
*2 Garantiertes Projekt 
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PRODUKT-CODE 
 

CPE-CODE BESCHREIBUNG 

27.080.604.053 UNIDIREKTIONALE REFLEKTOREN 

27.080.604.054 BIDIREKTIONALE REFLEKTOREN 

 

REFLEKTOREN FÜR DIE NETZWERKARCHITEKTUR VON TELECOM ITALIA 
CPE-CODE 27.080.604-056 

Der Reflektorfilter Plug-Style  (steckertyp) besteht aus einem Körper, der auf der einen Seite die 

geometrischen und mechanischen Eigenschaften des Steckers des SC/APC-Steckers und auf der anderen 

Seite die Buchse desselben Steckers aufweist. Dadurch kann das Gerät zwischen Abzweigstecker und SC-

Buchse gesteckt werden. Die Reflektoren entsprechen der Technischen Spezifikation TIM Nr. 2006 

αw9C[9Y¢hwCL[¢9w t[¦D-STYL FÜR DEN EINSATZ IN EINER GESCHÜTZTEN OP-UMGEBUNG (OUTDOOR 

twh¢9/¢95ύ όнллсύά /h59 {¢h!/baллфтусwлл ±ŜǊΦ л ǾƻƳ млΦлпΦнлмуΦ 

 

 

  

¢9/IbL{/I9 a9wYa![9 59w w9C[9Y¢hw9b αt[¦D-{¢¸[9ά 
 

BETRIEBSWELLENLÄNGE BANDBREITE: 1260 nm    1360 nm, 
1460 nm    1625 nm 

REFLEXIONSBAND: 1645 nm    1655 nm 

EINSETZVERLUST Җ мΣл Ř. ōŜƛ όмнсл    1360 nm) *1 
Җ мΣл Ř. ōŜƛ όмпсл    1625 nm) *1 
җ нл Ř. .9L w9C[9·Lhb{.!b5 

RÜCKLAUFVERLUST җ он Ř. ōŜƛ όмнсл    1360 nm) *1 
җ он Ř. ōŜƛ όмпсл    1600 nm) *1 
җ нн Ř. ōŜƛ όмсмл    1625 nm) *2 
Җ мΣр Ř. Ϫ .9L w9C[9·Lhb{.!b5 
NUR UNTER DER BEDINGUNG, DASS DAS SIGNAL 
VON EINER EINGANGSFASER KOMMT 

STECKERTYP SC/APC-STIFT UND SC/APC-BUCHSE 

VERWENDBARE FASER SM 

STECKERFARBE GRÜN (RAL 6018) 
*1 Gemessen bei beliebiger Wellenlänge 
*2 Garantiertes Projekt 

 

  

Abzweigung 
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GLASFASER-DÄMPFUNGSGLIEDER  
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ZUSAMMENSETZUNG DES BESTELLCODES  

 

1 2 3 4 5 6 7 

A       

A=DÄMPFUNGSGLIEDER 

2 

GLASFASERTYP 

S 
EINZEL -

MODUS (SM)  

M 
MEHRFACH-

MODUS (MM)  

                                                                       

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

FARBE DES 
KÖRPERS 

B 

BLAU (nur für 

SM LC, SC 

und E2000)  

C 

BEIGE (nur 

für MM LC, 

SC) 

G 

GRÜN (nur 

für SM LC, SC 

und E2000)  

M G657B3  

K 

SCHWARZ 

(nur für MM 

E2000)  

M 

BRAUN (nur 

für MU -

Stecker)  

S 

METALL (nur 

für Stecker 

FC, ST)  

4 

AUSFÜH-
RUNGSTYP 

M STIFT -STIFT  

F 
BUCHSE-
BUCHSE 

7 

DÄMPFUNGS-

WERT 
01  1 dB  

02  2 dB  

03  3 dB  

04  4 dB  

05  5 dB  

06  6 dB  

07  7 dB  

08  8 dB 

09  9 dB  

10  10 dB  

11  11 dB  

12  12 dB  

13  13 dB  

14  14 dB  

15  15 dB  

16  16 dB  

17  17 dB  

18  18 dB  

19  19 dB  

20  20 dB  

5 

STECKERTYP  
E  E2000  

F  FC 

L  LC 

M  MU 

S  SC 

T  ST 

6 

ADEREND-
HÜLSENTYP  
E  KEINER 

A  APC 

U  UPC 

BEISPIEL 
A-S-G-M-S-A-05                                           
5ŅƳǇŦǳƴƎƎƭƛŜŘ α{ƛƴƎƭŜ aƻŘŜ ό{aύά ƎǊǸƴΣ {ǘŜŎƪŜǊ {ǘƛŦǘ-
Stift SC/APC mit Dämpfung 5 dB 
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ADAPTER 
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TYP  

 

SC 

 
 

 

LC 

 
 

FC 

 
 

MPO 
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ZUSAMMENSETZUNG DES BESTELLCODES  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 FORTSETZ

UNG  

- >  
A        

A=ADAPTER 

2 

GLASFASERTYP 

S 
EINZEL -

MODUS (SM)  

M 
MEHRFACHM

ODUS (MM)  

                                                                       

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

KÖRPERMATERIAL 
M METALLISCH  

P PLASTIK  

4 

KONFIGURATION  

0  

KEINE 

(verfügbar für 

MPO/MTP)  

S SIMPLEX 

D DUPLEX 

4  

QUAD 

(verfügbar für 

LC) 

8  8 PORTE 

7 

ANSCHLUSS 

LINKE UND 
RECHTE SEITE 

B 
BLOSSE 

FASER 

E E2000  

F FC 

L LC 

S SC 

T ST 

M MPO 

8 

FARBE DES 
KÖRPERS 

A 

WASSER-

BLAU (nur 

verfügbar für 

LC und SC)  

B BEIGE (MM)  

K SCHWARZ  

B BLAU 

M BRAUN 

G GRÜN 

S 

METALL (nur 
für 

metallischen 

Körper 

verfügbar)  

R ROT 

V VIOLETT  

5 

HÜLSEN  

E 
 BLOSSE 
FASER 

Z  ZIRKONIA  

P 
 PHOSPHOR-

BRONZE 

C KERAMISCH  

6 

FLANSCH  
E OHNE FLANSCH  

F 
RECHTECKIGER 
FLANSCH MIT 2 

BOHRUNGEN  

S 

FLACHFLANSCH 

MIT 2 

BOHRUNGEN 

(verfügbar nur 

für FC)  

0  

OVALER 

FLANSCH MIT 2 

BOHRUNGEN 

(verfügbar nur 

für FC)  

B 

BULKHEAD 

(montiert mit 

Mutter)  

BEISPIEL 
A-S-P-S-Z-E-S-G                                   

Simplex-!ŘŀǇǘŜǊ α{ƛƴƎƭŜ aƻŘŜά ŀǳǎ YǳƴǎǘǎǘƻŦŦ Ƴƛǘ 
flanschlosen Zirkonoxidhülsen für SC-Stecker in 
grüner Farbe 



 

 

                             

    Via Dante Chiasserini, 15 - Mailand info@cpeitalia.it                                         Seite 22 

 

MATERIALIEN FÜR TEILNEHMERANSCHLUSS 
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PATCHKABEL 
 

PATCHKABEL SIMPLEX G657.A1 Ø3mm LSZH WEISS SC/APC-SC/APC L=60m 
CPE-CODE: FS68LW4R4RCE0060M 

 

 

 

SIMPLEX G.657.A1 Glasfaser-Patchkabel mit LSZH-Mantel für Lieferaktivitäten.  

Lieferung mit SC/APC-Stecker, 60 Meter lang. 

 

MANTELTYP LSZH  

MANTELFARBE Weiße 

FASERTYP  G.657 A1 

VERBINDER SC/ APC  

TYPISCHER EINSETZVERLUST 0.15 dB 

TYPISCHER RÜCKLAUFVERLUST >65 dB 

DURCHMESSER 3 MM 

LÄNGE 60 M 
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WANDBOXEN 

 

FIBER WALL OUTLET 1 PORTS 2 SPLICE WHITE 
CPE-CODE: FAEWW12E   

 

Wandboxen für Benutzerverbindung. Es ist mit einer Spleiß Platine zur Aufnahme von bis zu zwei 

Fusionsspleißen und einem Basismodul zur Ableitung der Faservielfalt ausgestattet. Es verfügt über ein 

Gehäuse am Basismodul, das für die Aufnahme eines SC-Adapters geeignet ist.  

Eine ineinandergreifende Abdeckung schützt die interne Verkabelung. 

  
 

 

 

ABMESSUNGEN 80 X 100 X 20 MM 

MATERIALIEN ABS  

FARBE Weiße RAL 9016 
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FIBER WALL OUTLET 1 PORT 2SPLICE OPENFIBER 
CPE CODE: 17.150.500-E67     

 

Wandboxen mit αOpen-Fiberά Kleber geliefert. Es ist mit einer Anschlussplatine, einem Basismodul und 

einer unteren transparenten Frontplatte entsprechend den Eingängen ausgestattet. Der Abschluss 

innerhalb der Buchse erfolgt über einen 900-˃Ƴ-Pigtail mit einem SC/APC-Stecker, der mit dem optischen 

Kabel schmelzgespleißt werden kann, oder über einen SC/APC-Stecker, der vor Ort installiert werden 

kann. Es gibt ein Gehäuse für den Stecker und für einen monodirektionalen optischen Reflektor. 

 

ABMESSUNGEN 85 X 115 X 22 MM 

MATERIALIEN ABS  

FARBE Weiße RAL 9016 
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OPTICAL WALL OUTLET   
CPE-CODE: 17.150.500-F85 

 

 

Hybride optische Steckdose speziell für Telecom Italia. Es ist besteht aus einem Steckdosenkörper mit 
rechteckiger geometrischer Struktur zur Anpassung an verschiedene Modelle von Elektrokästen. 

 

 

 
 

 

 
 

 

INSTALLATION AUF UNI 502 BOX INSTALLATION AUF UNI 503 BOX 
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INSTALLATION AUF TIM ROUNDKASTEN 60 MM INSTALLATION AUF QUADRATISCHEM KASTEN TIM 
80x80 MM 

 

Die Steckdose bietet Abteil, die für Fusions-/mechanische Glasfaserspleiße auf zwei gegenüberliegenden 
Seiten, Befestigungssysteme für optische Kabel und einen Schlitz für SC/APC-Stecker verwendet werden 
können. 

 

Die Steckdose enthält auch die Vorbereitung für die Montage eines speziellen Konnektivitätsmoduls, das 

mit einem bipolaren Abschluss in IDC-Technologie und einem Registered Jack RJ11 2p2c-Anschluss 

ausgestattet ist, um die Wiederherstellung des Benutzersystems auf Kupfer-Twisted-Pair zu ermöglichen. 

 

 

ABMESSUNGEN 138 X 96 X 13 MM 

MATERIAL ABS  

FARBE Weiße RAL 9016 
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RFID-TAG 
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RFID (Radio-Frequency Identification)Σ ŀǳŦ 5ŜǳǘǎŎƘ αLŘŜƴǘƛŦƛȊƛŜǊǳƴƎ Ƴƛǘ IƛƭŦŜ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜǘƛǎŎƘŜǊ ²ŜƭƭŜƴάΣ 

bezeichnet eine Technologie zur automatischen Identifizierung und/oder Datenspeicherung von Objekten 

auf der Grundlage der Datenspeicherkapazität bestimmter elektronischer Etiketten, sogenannter Tags, und 

der Fähigkeit dieser auf Fernabfragen durch spezielle feste oder tragbare Geräte, sogenannte Lesegeräte, 

zu reagieren.  

Diese Identifizierung erfolgt über Radiofrequenz, wodurch ein Reader (Lesegerät) in der Lage ist, die in den 

von ihm abgefragten Tags enthaltenen Informationen zu lesen und zu schreiben. 

RFID-Geräte können daher mit drahtlosen Lese- und/oder Schreibsystemen mit NFC-Standard NFC (Near 

Field Communication) gleichgesetzt werden, der auch den Informationsaustausch zwischen Lesegeräten 

ermöglicht. 

 

 

 

Diese Systeme werden auf Netzwerkelemente angewendet wie: 

¶ Hilfsrahmen 

¶ Muffen 

¶ Glasfaser-Dosen 

¶ Splitter  

¶ Mikrokabel 

¶ Miniröhren 

¶ Straßenschrank 

TAG FÜR NETZ-ARCHITEKTUR OPEN FIBER                                   
CPE-CODE: 2001-F19 

 

 

¶ Material: PET/PVC zur Anwendung bei Kunststoffelementen 
¶ Abmessungen: 33x18 mm 
¶ Speicherkapazität: 1 KB beschreibbar, wiederbeschreibbar und sperrbar 
¶ Übertragungsfrequenz: HF 13,56 MHz 
¶ RF-Protokoll: ISO 14443 
¶ IC-Typ: NTAG 213 
¶ RFID-Typ: passiv 
¶ Lese- und Schreibstandard NFC 
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TAG FÜR DIE NETZWERKARCHITEKTUR VON TELECOM ITALIA 
 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 
 

¶ Betriebsfrequenz: 13,56 MHz 
¶ RF-Protokoll: ISO 14443A 
¶ IC-Typ: NTAG 213 
¶ Benutzerspeicher: 1.152 bits (144 byte) Lesbar/Schreibbar/Sperrbar 
¶ UID: 56 bits (7 byte) 
¶ Leseabstand mit Smartphone: 10-30 mm 
¶ Kompatible Materialien: Kunststoff, Mikorkabel, Miniröhren, Metall 

 
 

TAG-ANWENDUNG ABBILDUNG MATERIALIEN ABMESSUNGEN [MM] 

 

KUNSTSTOFFELEM
ENTE 

 
 

 

TAG AUS KUNSTSTOFF: 
PET 

 

 

15X30X0,4 (TAG) 

MIKROKABEL-
MINIRÖHREN 

 

TAG AUS KUNSTSTOFF: 
PET 

SCHUTZ: PVC FÜR 
AUSSENBEREICH 

 

15X30X0,4 (TAG) 

 

(TRANSP. KLEBESCHUTZ 
45x80) 

METALLELEMENTE 

 

 

ABSTANDHALTER: ABS 

TAG AUS KUNSTSTOFF: 
PET 

 

15x30x0,4 (TAG) 

 

17x32x3,3 
(ABSTANDHALTER) 

 

PRODUKT-CODE 
 

CPE-CODE BESCHREIBUNG 

17.150.500-L34      RFID-TAG KUNSTSTOFFELEMENTE FTTH  

17.150.500-L35      RFID-TAG MIKROKABEL-MINISCHLÄUCHE FTTH  

17.150.500-L36      RFID-TAG METALLELEMENTE FTTH  
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TAG FÜR NETZARCHITEKTUR FASTWEB 
 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 
 

PRODUKTBESCHREIBUNG MERKMALE VERPACKUNG 

NCF-TAG 
KUNSTSTOFFELEMENTE 

¶ Abmessungen: 30x15x0,4 mm. 

¶ Material: Tag aus Kunststoff PET 

¶ Befestigungsart: Selbstklebend auf Kunststoffteilen 

¶ Leseabstand mit Smartphone: 10-30 mm 

¶ Kompatibilität der Materialien: Kunststoff ς Holz ς 
KEIN METALL 

 

¶ Beutel mit 50 Stk. In 
Streifen, Schachtel mit 
2.000 Stk. 

 
 

NCF-TAG METALLELEMENTE 

¶ Abmessungen: 32x17x 3,3 mm 

¶ Material des Abstandhalters: ABS 

¶ Material: Tag aus Kunststoff PET 

¶ Befestigungsart: Selbstklebend auf 
Metallelementen 

¶ Leseabstand mit Smartphone: 10-30 mm 

¶ Kompatibilität der Materialien: Kunststoff - Holz - 
Metall 

¶ ausgestattet mit doppelseitigem Klebeband auf 
der Rückseite 
 

 

¶ Beutel mit 50 
Stk., Schachtel 
mit 2.000 Stk. 

 
 

NFC-TAG 
KABEL/MINIRÖHREN 
6-12 mm 

¶ Abmessungen: 30x15x0,4 mm. 

¶ Material: Tag aus Kunststoff PET 

¶ Befestigungsart: Selbstklebend auf Kunststoffteilen 

¶ Leseabstand mit Smartphone: 10-30 mm 

¶ Kompatibilität der Materialien: Kunststoff ς Holz ς 
KEIN METALL 

¶ ausgestattet mit 80x45 mm transparentem 
Klebeschutz 

¶ Beutel mit 50 Kit, 
Schachtel mit 2.000 Stk. 

 
 

NFC-TAG für MUFFEN 

¶ Abmessungen: 30x15x0,4 mm. 

¶ Material: Tag aus Kunststoff PET 

¶ Leseabstand mit Smartphone: 10-30 mm 

¶ Kompatibilität der Materialien: Kunststoff ς Holz ς 
KEIN METALL 

¶ ausgestattet mit 80x45 mm transparentem 
Klebeschutz 

 

¶ Beutel mit 50 
Kit, Schachtel 
mit 2.000 Stk. 
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PRODUKT-CODE 

 

CPE-CODE PRODUKTBESCHREIBUNG ABBILDUNG 

17.150.500-L55 NCF-TAG KUNSTSTOFFELEMENTE 

 
 

 
 

 
17.150.500-L56 

NCF-TAG METALLELEMENTE 

 
 

 
 
 

 
17.150.500-L57 

NFC-TAG KABEL/MINISCHLÄUCHE 6-12 mm 

 
 

 
 
 
 

17.150.500-L58 NFC-TAG für MUFFEN 
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GLASFASER-MUFFEN FDC 
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 

 

FDCs (Fiber Distribution Closures) sind eine Familie von Anschlusskästen für die Luft-, Erd- und 

Zentralinstallation, die für die effiziente Verwaltung des Spleißens und Unterbringens von Glasfaserkabeln 

konzipiert sind.  

Diese ermöglichen folgende Arten von Verbindungen: 

¶ Verbindung in Linie oder Endverschluss: Die Linienverbindung ermöglicht die Verbindung zweier 

benachbarter Kabelstücke zu einem durchgehenden Abschnitt. Diese Verbindungen können 

normalerweise an Masten, in Zimmern, bestehenden oder neu installierten Schächten 80x125 cm 

angebracht werden 

Die im Schaltschrank befindliche Pot-Head-Verbindung dient der physischen Trennung zwischen 

dem Netzwerkkabel und dem im Schaltschrank positionierten Kabelabschnitt. Dieser Vorgang ist 

für den Transport innerhalb der Räumlichkeiten nur mit Kabeln mit flammhemmenden Mänteln 

und geringer Emission giftiger Gase (Mantel vom Typ LSZH) erforderlich. Diese Verbindungen 

müssen normalerweise im Muffenraum in einem entsprechend vorbereiteten Rahmen liegen. 

¶ Extraktionsverbindung: Ermöglicht das Extrahieren einiger Fasern in einem Zwischenabschnitt 

einer Kabellänge, ohne die verbleibenden Backbone-Fasern zu unterbrechen, die von der Extraktion 

nicht betroffen sind und daher kontinuierlich bleiben, ohne dass eine Verbindung entsteht. Diese 

Verbindungen können normalerweise an Masten, in Zimmern, bestehenden oder neu installierten 

Schächten 80x125 cm angebracht werden. 

¶ Spleißverbindung: Dies ist der Punkt, an dem eine bestimmte Anzahl von Fasern in einem 

Zwischenabschnitt eines bestehenden Kabels herausgezogen wird, wobei die verbleibenden 

Backbone-Fasern nicht mitgespleißt werden.  

Diese Verbindungen können normalerweise an Masten, in Zimmern, bestehenden oder neu 

installierten Schächten 80x125 cm angebracht werden. 

Die FDCs ermöglichen die separate Verwaltung der Fasern mithilfe geeigneter Verbindungsmodule und 

eliminieren so die Möglichkeit einer Beeinträchtigung bereits in Betrieb befindlicher Fasern bei erneuten 

Eingriffen oder Netzwerkkonfigurationsvorgängen. In den internen Leitungen werden die Fasern immer 

unter Einhaltung des minimalen Biegeradius von 30 mm ausgerichtet und transportiert, um unerwünschte 

Spannungen und Dämpfungen zu vermeiden. 

 

EXTERNE ELEMENTE INTERNE ELEMENTE 

¶ Kappe oder Dome komplett mit Druckprüfventil 
aus Kunststoff 

¶ Sockel mit Durchgangs-Erdungssteckdose, 
vorbereitet mit Öffnungen zur Abdichtung 
ankommender und/oder abgehender Kabel 

¶ Verschlusssystem oder Clamp mit Dichtung 
 

¶ Rahmen, der eine modulare und flexible 
Montage der verschiedenen 
Verbindungsmodule ermöglicht 

¶ Modulträgersockel 

¶ Verbindungsmodule 

¶ Kabelbefestigungssätze, die je nach 
verwendetem Einführungsloch variieren 

 

 

9ǊƘŅƭǘƭƛŎƘ ƛƴ о ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜƴ IǀƘŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ƳŀȄƛƳŀƭŜƴ YŀǇŀȊƛǘŅǘ Ǿƻƴ нуул ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎŜƴΣ Ƴƛǘ ˃-SMOUV-

Verbindungsschutz. Dank der Wand- und Mastmontagesets sind sie für den Außenbereich geeignet und 

unterstützen auch die Installation von SPS-Splittern. 
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UV-beständige, dem RoHS-Standard entsprechende und IP68-zertifizierte Lösungen finden breite 

Anwendung in den Netzwerkhierarchien von Telecom Italia und Open Fiber. 

 

MUFFENKONFIGURATIONEN 

 

 
       DOME-

ABMESSUNGEN 
 
 
 
 
 
 

 
     BASISTYP 

A B C D 

    

A 

 
1 OVAL 32x80 MM 
6 RUNDE ø 32 MM 

FDC-AA 
Nr. 

Spleißkassettenki
t: 6 
Nr. 

Verbindungen: 
432* 

FDC-AB 
Nr. 

Spleißkassettenkit: 
10 

Nr. Verbindungen: 
720* 

FDC-AC 
Nr. 

Spleißkassettenkit
: 14 

Nr. Verbindungen: 
1008* 

FDC-AD 
Nr. 

Spleißkassettenkit: 
22 

Nr. Verbindungen: 
1584* 

B 
 

1 OVAL 32x80 MM 
8 RUNDE ø 21 MM 
8 RUNDE ø 16 MM 

 

FDC-BA 
Nr. 

Spleißkassettenki
t: 6 
Nr. 

Verbindungen: 
432* 

FDC-BB 
Nr. 

Spleißkassettenkit: 
10 

Nr. Verbindungen: 
720* 

FDC-BC 
Nr. 

Spleißkassettenkit
: 14 

Nr. Verbindungen: 
1008* 

FDC-BD 
Nr. 

Spleißkassettenkit: 
22 

Nr. Verbindungen: 
1584* 

C 

 
2 OVALE 32x80 MM 
8 RUNDE ø 32 MM 

 

FDC-CA 
Nr. 

Spleißkassettenki
t: 6 
Nr. 

Verbindungen: 
432* 

FDC-CB 
Nr. 

Spleißkassettenkit: 
10 

Nr. Verbindungen: 
720* 

FDC-CC 
Nr. 

Spleißkassettenkit
: 14 

Nr. Verbindungen: 
1008* 

FDC-CD 
Nr. 

Spleißkassettenkit: 
22 

Nr. Verbindungen: 
1584* 

 

*  mit SC-Verbindungsmodulen (Einzelner Kreis) mit jeweils 12 Standardverbindungen. 

  



 

 

                             

    Via Dante Chiasserini, 15 - Mailand info@cpeitalia.it                                         Seite 36 

 

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN 

SCHUTZART GEGEN STAUB UND WASSER IP68 (EN 60529) 

SCHUTZART GEGEN STÖSSE IK10 (EN 50102) 

MINDESTKRÜMMUNGSRADIUS 30 mm 

 

MATERIALIEN 

BASIS PP SELBSTVERLÖSCHEND UL94-V0 

DOME PP SELBSTVERLÖSCHEND UL94-V0 

VERSCHLUSSKRAGEN 
PA66 VERSTÄRKT MIT SELBSTVERLÖSCHENDER 
GLASFASER UL94-V0 

O-RING SILIKONGUMMI 

RAHMEN ABS-PC SELBSTVERLÖSCHEND UL94-V0 

FASERVERWALTUNGSSYSTEM ABS-PC SELBSTVERLÖSCHEND UL94-V0 

VERBINDUNGSMODULE ABS-PC SELBSTVERLÖSCHEND UL94-V0 

METALLTEILE EDELSTAHL  

 

VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN 

NAME FDC-XA FDC-XB FDC-XC FDC-XD 

GESAMTHÖHE 392 mm 467 mm 536 mm 680 mm 

MAXIMALER DURCHMESSER 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 

VERBINDUNGSMODULE (MAX. ANZAHL) 6X6 10X6 14X6 22X6 

MAX. VERBINDUNGSANZAHL MIT SMOUV-
STANDARD 

432 720 1008 1584 

MAX. VERBINDUNGSANZAHL MIT M-SMOUV 864 1440 2016 3168 

 

In den Versionen Basis der Muffen werden diese geliefert einschließlich: 

¶ Externer Dome mit Druckbeaufschlagungsventil 

¶ Muffenbasis komplett mit 1 ovalen Einführung und 6 runden Einführungen (Typ A) Erdanschluss 

¶ Verschlusssystem mit umlaufenden Dichtungsring 

¶ Innenrahmen 

¶ Mixer-Module an der Basis zur Steuerung der Faserableitung, komplett mit Abdeckungen 
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CPE-CODE 

 

CPE-CODE BESCHREIBUNG 

17.190.500-G97 FDC-AA BASIS 

17.190.500-G98 FDC-AB BASIS 

17.190.500-G99 FDC-AC BASIS 

17.190.500-L08 FDC-AD BASIS 

17.190.500-L09 FDC-CA BASIS 

17.190.500-L10 FDC-CB BASIS 

17.190.500-L11 FDC-CC BASIS 

17.190.500-L12 FDC-CD BASIS 

 

HINWEIS: Die muffen können mit allen in der folgenden Tabelle angeführten Zubehörteilen 
konfiguriert werden 

 

 

ZUBEHÖR FÜR FDC 
 

SATZ BEFESTIGUNGSBÜGEL 

 

CPE-CODE BESCHREIBUNG ABBILDUNGEN DETAILS 

17.150.500-641 
FDCKIT-WMB 

WANDMONTAGEKIT 

 

¶ Basisplatte + Nr. 2 
Winkelstücke mit 
Verbindungsschrauben 

¶ Kit komplett mit PA-
Unterlegscheiben und 
Isolatoren, Fisher-Steckern, 
Flügelmuttern und Splinten 

 

VERBINDUNGSMODULE 

 

Die Verbindungsmodule können über ein Scharniersystem einzeln auf der dafür vorgesehenen Stützbasis 

im Inneren der Muffel montiert und demontiert werden. 

Das Scharnier dreht das Modul, um einen einfachen und sofortigen Zugang zu den Verbindungen und/oder 

zu den vielen optischen Fasern einer bestimmten Röhre zu ermöglichen, ohne die anderen Kreise zu 

beeinträchtigen. 

Die Verbindungsmodule werden hauptsächlich in drei verschiedene Typen unterteilt: 

¶ SE (Einzelnes Element) 

Sie haben eine Dicke von 8 mm und ermöglichen die Verwaltung der Fasern einer einzelnen Röhre 

und die Anordnung von bis zu 24 gelöteten Verbindungen 

¶ SC (Einzelner Kreis) 
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Sie haben eine Dicke von 4 mm und ermöglichen die Aufnahme von bis zu 12 gelöteten 

Verbindungen 

¶ N 

Sie haben eine Dicke von 8 mm und ermöglichen die Belegung von primären Splittern und bis zu 24 

gelöteten Verbindungen 

 

 

CPE-CODE BESCHREIBUNG ABBILDUNGEN DETAILS 

17.150.500-702 

 

STP6-8S              

VERBINDUNGSMOD
ULE SC EINZELNER 
KREIS  

 

¶ Nr. 6 Module + Klemmstein 

¶ Bis zu 48 gelöteten 
Standardverbindungen* 

¶ CŀǎŜǊǸōŜǊƭŅƴƎŜ нрл ҡƳ Җ н Ƴ 
pro Seite 

17.150.500-703 

STP3-24S 

SE-
VERBINDUNGSMOD
ULE EINZELNES 
ELEMENT 

 

¶ Nr. 3 Module + Klemmstein 

¶ Bis zu 72 gelöteten 
Standardverbindungen* 

¶ CŀǎŜǊǸōŜǊƭŅƴƎŜ нрл ҡƳ Җ н Ƴ 
pro Seite 

17.150.500-700 

STP6-24M         

VERBINDUNGSMOD
ULE SC EINZELNER 
KREIS 

 

¶ Nr. 6 Module + Klemmstein 

¶ Bis zu 144 gelöteten 
Mikroverbindungen ** 

¶ bis zu 72 ANT-Verbindungen  

¶ CŀǎŜǊǸōŜǊƭŅƴƎŜ нрл ҡƳ Җ лΣтр 
m pro Seite 
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17.150.500-701 

STP3-PLC        

VERBINDUNGSMOD
ULE N    

 

¶ Nr. 3 Module + Klemmstein 

¶ Bis zu 32 gelöteten 
Mikroverbindungen ** 

¶ bis zu 16 ANT-Verbindungen  

¶ Unterbringung von bis zu 6 
SPS-Splittern, Abm. 4x7x50 mm 

¶ CŀǎŜǊǸōŜǊƭŅƴƎŜ нрл ҡƳ Җ мΣн Ƴ 
pro Seite 

 

 

 

17.150.500-869 

 

 

 

STP-6-2X6S 

VERBINDUNGSMOD
ULE SC EINZELNER 
KREIS  

 

¶ Nr. 6 Module + Klemmstein 

¶ bis zu 72 gelöteten 
Verbindungen (12 pro Modul, 6 
pro Seite)*  

¶ CŀǎŜǊǸōŜǊƭŅƴƎŜ нрл ҡƳ Җ мΣр Ƴ 
pro Seite 

 

 

 

17.150.500-A18 

 

 

 

 

STP-6-12S 

VERBINDUNGSMOD
ULE SC EINZELNER 
KREIS 

 

¶ Nr. 6 Module + Klemmstein 

¶ bis zu 72 gelöteten 
Verbindungen***  

¶ CŀǎŜǊǸōŜǊƭŅƴƎŜ нрл ҡƳ Җ мΣр Ƴ 
pro Seite 

*   mit Schutz der Schrumpfverbindung, Standardtyp 2,5 x 45 mm 

** mit Schutz der Schrumpfverbindung, Mikrotyp 1,4 x 40 mm 

*** mit Schutz der Schrumpfverbindung, Standardtyp 2,2 x 45 mm 

 
 
 

ANMERKUNG:  
STP-0-00S/M/PLC 
 0  = Anzahl der mit dem Kit mitgelieferten Verbindungsmodule zusammen mit dem Klemmstein 
00 = Anzahl der gelöteten Verbindungen pro Modul 
S/M/PLC = Standardverbindung/ Mikro / Aufnahmen für SPS-Splittermodule 
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KOMPATIBILITÄT SCHRUMPFDICHTUNG (SMOUVE) 
 

CPE-CODE  BESCHREIBUNG ABMESSUNGEN 

SMOUVE DxL [mm] 

KOMPATIBLE VERBINDUNGSMODULE 

17.250.500-750 HSP 2.5 x 45 mm 2,5x45 STP-6-8S, STP-6-12S, STP3-24S, STP-6-

2X6S  
17.250.500-P24 HSP 2.2 x 45 mm 2,2x45 STP-6-8S,  STP3-24S, STP-6-2X6S 

STP-6-12S 

17.250.500-693 HSP 1.4 x 40 mm 1,4x40 STP-6-24M, STP3-PLC 

17.250.500-F56 HSP 1.5 x 35 mm 1,5x35 STP3-PLC 

17.250.500-786 HSP 1.4 x 35 mm 1,4x35 STP3-PLC 

In Packungen mit 100 Stück geliefert 

 

 

 

EINFÜHRUNGEN MIT SCHRUMPFDICHTUNG 

 

CPE-CODE BESCHREIBUNG ABBILDUNGEN DETAILS 

 

17.750.500-789 

 

FDCKIT-OPHS 

KIT OVALE 
EINFÜHRUNG MIT 
SCHRUMPFDICHTU
NG 

  

¶ Ovale Einführung mit 
Schrumpfdichtung 
Durchmesser 45 mm, Länge 
150 mm 

¶ für Kabelbereich AD 10÷ 27 
mm 

¶ komplett mit Schleifpapier, 
Alufolie zum Schutz der Kabel 
und Klemme für 
Spannelemente 

 

17.750.500-770 

 

FDCKIT-RPHS 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
SCHRUMPFDICHTU
NG 

 

¶ Runde Einführung mit 
Schrumpfdichtung 
Durchmesser 80 mm, Länge 
150 mm 

¶ für Kabelbereich AD 10÷30 mm 

¶ komplett mit Schleifpapier, 
Alufolie zum Schutz der Kabel 
und Klemme für 
Spannelemente 
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EINFÜHRUNGEN MIT KALTDICHTUNG 

 

17.750.500-633 

OPCS-2X16mm 

KIT OVALE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 

 

¶ Ovale Einführung mit 
Kaltdichtung aus 
Silikonkautschuk für 
Mikrokabelbereich AD 7 
÷16,5 mm 

¶ Kit komplett mit 
Kabelbindern, Halterung und 
Platten zur Befestigung von 
Mikrokabeln und 
Spannelementen 

17.750.500-A19 

OPCS-2X20mm 

KIT OVALE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 

 

¶ Ovale Einführung mit 
Kaltdichtung aus 
Silikonkautschuk für 
Mikrokabelbereich AD 14 
÷20,5 mm 

¶ Kit komplett mit 
Kabelbindern, Halterung und 
Platten zur Befestigung von 
Mikrokabeln und 
Spannelementen 

17.750.500-A20 

RPCS-1X20mm 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 

 

¶ Runde Einführung 1 Ausgang 
aus Silikongummi für 
Kabelbereich AD 15 ÷20,5 
mm 

¶ Kit komplett mit Klemme zur 
Mikrokabelbefestigung und 
Spannelementen 

17.750.500-862 

RPCS-1X16mm 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 

 

¶ Runde Einführung 1 Ausgang 
aus Silikongummi für 
Kabelbereich AD 10 ÷16,5 
mm   

¶ Kit komplett mit Klemme zur 
Mikrokabelbefestigung und 
Spannelementen 

17.750.500-861 

RPCS-2X12mm 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 

 

¶ Runde Einführung 2 
Ausgänge aus Silikongummi 
für Kabelbereich AD 8÷12,5 
mm   

¶ Kit komplett mit 
Kabelbindern, Kappen, 
Halterung und Klemme zur 
Mikrokabelbefestigung und 
Spannelementen 
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17.750.500-A00 

RPCS-4X10mm 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 

 

¶ Runde Einführung 4 

Ausgänge aus Silikongummi 

für Kabelbereich AD 6÷10,5 

mm 

¶ Kit komplett mit 
Kabelbindern, Kappen, 
Halterung und Klemme zur 
Mikrokabelbefestigung und 
Spannelementen 

17.750.500-634 

RPCS-4X8mm 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 

 

¶ Runde Einführung 4 
Ausgänge aus Silikongummi 
für Kabelbereich AD 5÷8,5 
mm 

¶ Kit komplett mit 
Kabelbindern, Kappen, 
Halterung und Klemme zur 
Mikrokabelbefestigung und 
Spannelementen 

17.150.500-B02 

RPCS-8X7mm 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 

 

¶ Runde Einführung 8 
Ausgänge aus Silikongummi 
für Mikrokabelbereich AD bis 
7,5 mm 

¶ Kit komplett mit 
Kabelbindern und Halterung 
zur Mikrokabelbefestigung  

17.750.500-761 

RPCS-8X6mm 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 

 

¶ Runde Einführung 6 
Ausgänge aus Silikongummi 
für Kabelbereich AD 3÷6,5 
mm    

¶ Kit komplett mit 
Kabelbindern, Halterung zur 
Mikrokabelbefestigung und 
Spannelementen 

17.150.500-B03 

RPCS-12X4mm 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 

 

¶ Runde Einführung 12 
Ausgänge aus Silikongummi 
für Mikrokabelbereich AD bis 
4,5 mm 

¶ Kit komplett mit 
Kabelbindern und Halterung 
zur Mikrokabelbefestigung 
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WEITERES ZUBEHÖR 

 

CPE-CODE BESCHREIBUNG ABBILDUNGEN DETAILS 

2001-F19 
FDC-TAG RFID  

RFID-KLEBEETIKETT 
 

¶ RFID-Klebeetikett aus 
Kunststoff, Typ NFC (ISO-IEC 
14443A) 

17.650.500-F91 

KIT 
DURCHGANGSBUC
HSE UND 
TRENNUNG 

 

¶ Zur Durchführung von 
Durchgangsmessungen an 
erdverlegten Muffen der 
Telecom Italia 

¶ Kit komplett mit 
Schleifpapier, 
Reinigungstuch und 
Schrumpfschlauch 

17.150.500-G34 

METALLSCHELLEN 

KABELSCHELLEN L 
940X14 

 

¶ Zur Installation in der Höhe 
der Muffen an einem Pfahl 

 

HINWEIS: Alle muffen können zu 100 % an die Kundenwünsche in Bezug auf potenzial, Anschlusskarten 

und notwendiges Zubehör angepasst werden 
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KUNDENSPEZIFISCHE FDC-LÖSUNGEN 
 

Bei diesen Versionen der FDC handelt es sich um kundenspezifische Lösungen, die sich von 

herkömmlichen FDC-Produkten in folgenden Punkten unterscheiden: 

¶ der Rahmen ist vollständig aus Metall gefertigt 

¶ die erhobene Geometrie des Rahmens selbst 

 

 

 
 

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN 

ABMESSUNGEN 300x300x536 (H) mm 

SCHUTZART GEGEN STAUB UND WASSER IP68 (EN 60529) 

SCHUTZART GEGEN STÖSSE IK10 (EN 50102) 

MINDESTKRÜMMUNGSRADIUS 30 mm 

 

MATERIALIEN 

BASIS PP SELBSTVERLÖSCHEND UL94-V0 

DOME PP SELBSTVERLÖSCHEND UL94-V0 

VERSCHLUSSKRAGEN PA66 VERSTÄRKT MIT SELBSTVERLÖSCHENDER 
GLASFASER UL94-V0 

O-RING SILIKONGUMMI 

RAHMEN EDELSTAHL 

FASERVERWALTUNGSSYSTEM ABS-PC SELBSTVERLÖSCHEND UL94-V0 

VERBINDUNGSMODULE ABS-PC SELBSTVERLÖSCHEND UL94-V0 

METALLTEILE EDELSTAHL 
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FDC-ABT-NN-BASIC                                                            
CPE-CODE 17.190.500-973 

 

Die Version Basic wird geliefert mit: 

¶ Externer Dome mit Druckbeaufschlagungsventil 

¶ Muffenbasis komplett mit 1 ovalen Einführung und 6 runden Einführungen Erdanschluss 

¶ Verschlusssystem 

¶ Interner Metallrahmen 

¶ Mixer-Module an der Basis zur Steuerung der Faserableitung, komplett mit Abdeckungen 
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FDC-ABT-NN-DE01                                                              

CPE-CODE: 17.190.500-969 

 

AUSSTATTUNG 

 

CPE-CODE MENGE BESCHREIBUNG ABBILDUNG 

17.150.500-654 1 
FDCKIT-WMB    

WANDMONTAGEKIT 

 

17.150.500-M03 1 

FDCKIT-EFB 

HALTERUNG FÜR ANSCHLUSS 
MINIRÖHREN 

 

17.150.500-700 1 

STP6-24M         

SE-VERBINDUNGSMODULE EINZELNES 
ELEMENT 

 
 

17.750.500-633 1 

OPCS-2X16mm 

KIT OVALE EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 

 

17.750.500-861 1 

RPCS-2X12mm  

KIT RUNDE EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 
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FDC-ABT-NN-DE02                                                             
CPE-CODE: 17.190.500-B24 

 

AUSSTATTUNG 

 

CPE-CODE MENGE BESCHREIBUNG ABBILDUNG 

17.150.500-700 1 

STP6-24M 

SE-VERBINDUNGSMODULE EINZELNES 
ELEMENT 

 

17.750.500-770 1 

FDCKIT-OPHS 

KIT OVALE EINFÜHRUNG MIT 
SCHRUMPFDICHTUNG 

 

17.750.500-789 1 

FDCKIT-RPHS 

KIT RUNDE EINFÜHRUNG MIT 
SCHRUMPFDICHTUNG 
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KOMPAKTE GLASFASER-MUFFEN CFDC 
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Die CFDCs sind die kompakte Version mit rechteckigem Dome der FDCs. Es stehen zwei Konfigurationen 

mit den folgenden technischen Spezifikationen zur Verfügung. 

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN 

SCHUTZART GEGEN STAUB UND WASSER IP68 (EN 60529) 

SCHUTZART GEGEN STÖSSE IK10 (EN 50102) 

MINDESTKRÜMMUNGSRADIUS 30 mm 

 

MATERIALIEN 

BASIS PP SELBSTVERLÖSCHEND UL94-V0 

DOME PP SELBSTVERLÖSCHEND UL94-V0 

VERSCHLUSSKRAGEN PA66 VERSTÄRKT MIT SELBSTVERLÖSCHENDER 
GLASFASER UL94-V0 

O-RING SILIKONGUMMI 

RAHMEN ABS-PC FLAMMSCHUTZMITTEL UL94-V0 

FASERVERWALTUNGSSYSTEM ABS-PC FLAMMSCHUTZMITTEL UL94-V0 

VERBINDUNGSMODULE ABS-PC FLAMMSCHUTZMITTEL UL94-V0 

METALLTEILE EDELSTAHL 

 

VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN 

NAME CFDC-A CFDC-B 

ABMESSUNGEN 240x150xH320 mm 240x150xH400 mm 

VERBINDUNGSMODULE (MAX. ANZAHL) 2X6 SC 4X6 SC 

MAX. VERBINDUNGSANZAHL MIT SMOUV-
STANDARD 

144 288 

MAX. VERBINDUNGSANZAHL MIT µ-SMOUV 288 576 

 

 

CPE-CODE 

 
In den Versionen Basis der Muffen werden diese geliefert einschließlich: 

¶ Externer Dome mit Druckbeaufschlagungsventil 

¶ Muffenbasis komplett mit 1 ovalen Einführung und 6 runden Einführungen und Erdanschluss und 

Verschlusshaken aus Metall 

¶ Innenrahmen 

¶ Mixer-Module an der Basis zur Steuerung der Faserableitung, komplett mit Abdeckungen 

 

CPE-CODE BESCHREIBUNG 

17.190.500-A67 CFDC-AA BASIC 

17.190.500-A68 CFDC-AB BASIC 
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HINWEIS: Die CFDC können auf anfrage mit sämtlichem Zubehör für die FDC-muffen geliefert werden 
(mit Ausnahme der speziellen Wandbefestigungshalterung code 17.150.500-c25). 
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KOMPAKTE OVALE MUFFEN 
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Die kompakten ovalen Muffen von CPE sind äußerst vielseitige Muffen für FTTH-Netzwerke, die eine Reihe 

besonderer Merkmale aufweisen, mit denen neue Marktanforderungen erfüllt werden können: 

¶ hohes Leistung: bis zu 432 GF in der MEDIUM-Version 

¶ Kompakte Abmessungen: nur 296 (H) x 233 x 160 mm in der extra kleinen Ausführung 

¶ mechanischer Schutz durch revolutionären Dome mit geneigtem Design 

¶ Einführungen vom Typ Knock-Out, die mit Hilfe eines Hammers geöffnet werden können 

¶ Ovale Basis mit Entlüftungsventil, damit überschüssige Luft entweichen kann 

¶ wasserdicht (IP68, bis zu 5 m unter dem Wasserspiegel)  

¶ flexibler Einsatz im Außenbereich (Verlegung im Schacht, direkt unter der Erde, in der Höhe) im 

Außenbereich 
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Für die Verbindung der Fasern werden verschiedene dedizierte Verbindungsmodule verwendet, die in 

verschiedenen Ausführungen erhältlich sind: 

¶ Standard-±ŜǊōƛƴŘǳƴƎǎƳƻŘǳƭŜ α{/άΥ мн ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎŜƴ ǇǊƻ aƻŘǳƭ 

¶ Verbindungsmodule für Ribbon-CŀǎŜǊƴ αwL.άΥ о wƛōōƻƴ-Verbindungen für Modul (36 Fasern) 

¶ Hybride Verbindungsmodule "I¸.άΥ о wƛōōƻƴ-Verbindungen für Modul (36 Fasern) + 6 Standard-

Verbindungen für Modul 

 
 

 
 

SC-STANDARDMODUL MODUL RIB RIBBON 

 
MODUL HYB HYBRID 

 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN  
 

MERKMAL KNOTEN EXTRA SMALL KNOTEN SMALL KNOTEN MEDIUM 

MAX. 
LEISTUNGSFÄHIGKEIT  

96 GF MIT SC-MODULEN  144 GF MIT SC-
MODULEN 
216 GF MIT SE-
MODULEN RIBBON  

288 GF MIT SC-MODULEN 
432 GF MIT SE-MODULEN 
RIBBON 

ABMESSUNGEN 298(H) x 234 x 160 mm 328 (H)x 234 x 160 mm 418(H) x 234 x 160 mm 

MUFFENBASIS  4 RUNDE EINFÜHRUNGEN + 1 OVALE (DURCHGEHENDES KABEL) 

EXTERNE 
MATERIALIEN 

PP (POLYPROPYLEN), VERSTÄRKT MIT GLASFASERN (30 %) 

INTERNE 
MATERIALIEN 

PC+ABS 

VENTIL MESSING 

O-RING NBR 70 SHORE A 

SCHUTZART EN 60529 
(STAUB, 
FLÜSSIGKEITEN) 

IP 68 

SCHUTZART EN 50102 
(STÖSSE) 

IK 09 
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ZUBEHÖR 
 

KOPPLUNGSMODUL 
 

CPE-CODE BESCHREIBUNG ABBILDUNGEN DETAILS 

- 

UMB (UNIVERSAL 
MOUNTING BRACKET - 
UNIVERSELLE 
MONTAGEHALTERUNG) 

 

Montagehalterung für 
Muffe 

17.250.500-H49 UMB-ADAPTER 

 

Anpassungselement der 
Muffe an UMB 

17.150.500-P91 
FDCKIT-WMB SMALL 
NODE 

 

 
Halterung zur 
Mastmontage 

 

EINFÜHRUNGEN MIT KALTDICHTUNG 
 

CPE-CODE BESCHREIBUNG ABBILDUNGEN DETAILS 

17.750-500-G32 

KIT OVALE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 
2x14 

 

Kabelbereich AD=5÷14 mm 

17.750-500-H17 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 
1x20 

 

Kabelbereich AD=15÷20,5 mm 

17.750.500-H15 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 
1x16 

 

Kabelbereich AD=10÷16,5 mm 
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17.750.500-H14 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 
2x12 

 

Kabelbereich AD=8÷12,5 mm 

17.750.500-G59 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 
4x10 

 

Kabelbereich AD=6÷10,5 mm 

17.750.500-H12 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 
4x8 

 

Kabelbereich AD=5÷8,5 mm 

17.750.500-H13 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 
8x6 

 

Kabelbereich AD=3÷6,5 mm 

17.750.500-H16 

KIT RUNDE 
EINFÜHRUNG MIT 
KALTDICHTUNG 
12x4 

 

Kabelbereich AD=0÷4,5 mm 

 

CPE-CODE 
 

CPE-CODE BESCHREIBUNG 

17.250.500-G29 OVALE MUFFE EXTRA SMALL 

17.250.500-G30 OVALE MUFFE SMALL 

17.250.500-G31 OVALE MUFFE MEDIUM 
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JOINT STEEL BOX 
CPE-CODE: TBA 

 

 

 

 
 

 

 

Die Muffen JOINT STEEL BOX ist speziell für die Verwaltung optischer Leitungen an 

Hochspannungsfreileitungen konzipiert. 

Das produkt besteht aus einem Sockel und einem darauf aufsetzbaren Schutzgehäuse, komplett aus 

Edelstahl (1,5 mm dick für die Kuppel und 3 mm für den Sockel). 

 

Das Produkt ermöglicht das Fasermanagement von OPGW-Kabeln mit bis zu 144 f.o. und kann einen 

Schutzgrad IP68 gemäß der Norm CEI EN 60529 gewährleisten. 
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MATERIAL EDELSTAHL 

MAXIMUM  ABMESSUNGEN 600x250 MM 

GEWICHT 10.5 KG 
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ELEMENTE DES FTTH-NETZES VON OPEN FIBER 
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GLASFASERNETZHIERARCHIEN VON OPEN FIBER 

 

Die PON-Technologie (Passive Optical Network) ermöglicht den Aufbau von FTTH-

Glasfasernetzwerkinfrastrukturen im Punkt-zu-Mehrpunkt-Modus unter ausschließlicher Verwendung von 

Glasfaser und passiven Komponenten wie optischen Splittern und Verbindungen, die bei Installation 

entlang der gesamten Übertragungsstrecke nicht vom Stromnetz versorgt werden müssen.  

Diese Aspekte stellen einen wichtigen Vorteil der Technologie dar, da sie im Gegensatz zu Kupfernetzen 

die Kosten und die Möglichkeit von Ausfällen reduzieren. 

In der Netzwerkhierarchie von Open Fiber wurde das gesamte Staatsgebiet in 4 Zonen oder Cluster 

unterteilt:  

¶ Cluster A und B: Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte. Schwarze oder graue Flecken. 

¶ Cluster C und D: Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte: ländliche Gebiete oder Expansionsgebiete. 

Die sogenannten weißen Flecken oder Marktversagensbereiche.  

Cluster A: profitable Gebiete 
9ǎ ǳƳŦŀǎǎǘ мр αǎŎƘǿŀǊȊŜά {ǘŅŘǘŜ όŘƛŜ ōŜǾǀƭƪŜǊǳƴƎǎǊŜƛŎƘǎǘŜƴ ƛƴ LǘŀƭƛŜƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ǿƛŎƘǘƛƎǎǘŜƴ 
Industriegebiete. Es betrifft 15 % der nationalen Bevölkerung (rund 9,4 Millionen Einwohner). Es sind 
jedoch begrenzte staatliche Konjunkturmaßnahmen erforderlich (durch Steuerbefreiungen oder 
staatliche Garantien für Schuldeninvestitionen). 

Cluster B: Gebiete, für die keine Investition mit 100 MBit/s vorgesehen ist 
Es umfasst 1120 Gemeinden, in denen 45 % der Bevölkerung leben (etwa 28,2 Millionen). Es setzt sich 
aus den Gebieten zusammen, für die von privaten Betreibern Initiativen für 30-Mbit/s -Anschlüsse 
geplant sind. Die Marktbedingungen reichen nicht aus, um die erforderliche Mindestrendite für 
Betreiber zu gewährleisten, die in einen 100-MBit/s-Anschluss investieren. Unterteilt in zwei 
Untercluster, je nachdem, ob eine öffentliche Maßnahme zur Entwicklung einer Konnektivität mit 
mindestens 30 Mbit/s eingeleitet wurde oder nicht. 

Cluster C: Randgebiete 
Es umfasst etwa 2.650 Gemeinden und einige ländliche Gebiete, die nicht über Netze mit mehr als 30 
Mbit/s verfügen. Dort leben etwa 15,7 Millionen Menschen (25 % der Bevölkerung). Dies sind Bereiche, 
in denen sich Betreiber nur dank staatlicher Förderung für Investitionen in 100-Mbit/s -Netze 
interessieren können. Die öffentliche Intervention ist in diesem Cluster größer als in Cluster B. 

Cluster D: Marktversagensgebiete 
Es umfasst die restlichen rund 4.300 Gemeinden vor allem im Süden, darunter auch einige ländliche 
Gebiete. Es betrifft 15 % der Bevölkerung, da sie eine geringe Bevölkerungsdichte und eine 
uneinheitliche Verteilung im gesamten Gebiet aufweisen und der Wohnbevölkerung nur durch direkte 
staatliche Intervention einen Konnektivitätsdienst mit mehr als 30 Mbit/s garantiert werden kann. 
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Die Netzwerkarchitektur der Cluster A und B umfasst ein passives Multi-Operator-Netzwerk, das den Einsatz 

Ǿƻƴ αtǳƴƪǘ-aŜƘǊŦŀŎƘǇǳƴƪǘά- όƳƛǘ {ǇƭƛǘǘƛƴƎύ ǳƴŘ αtǳƴƪǘ-zu-tǳƴƪǘά- (ohne Splitting) Technologien 

unterstützt. 

Es handelt sich um ein GPON (GigaPON) mit einem Gesamtaufteilungsverhältnis von 1:64 zwischen POP 

(Point of Presence) und SFP (Sekundärer Flexibilitätspunkt), während die Verbindung zwischen SFP und den 

Nutzern des Netzes P2P (Point to Point) PUNKT-ZU-PUNKT ist. 

 

POP=Point of Presence. Befindet sich in den primären Umspannwerken von Enel. Enthält die OLT-Ausrüstung eines jeden 
Betreibers und das OTDR-Überwachungssystem 
 
PFP=Primärer Flexibilitätspunkt (Muffe in der Erde). Knoten, in dem die erste Ebene des Splittings 1:4 erfolgt 
 
SFP=Sekundärer Flexibilitätspunkt (Straßenschrank). Knotenpunkt, an dem die zweite Splittingstufe 1:16 stattfindet 
 
VP=Verteilungspunkt (in der Erde verlegte Muffe). Knotenpunkt, der die Fasern aus jedem Gebäude sammelt 
 
HÜP=Hausübergabepunkt (Kunststoffkasten). Abschlussknoten des horizontalen Netzes. 
Er befindet sich im Allgemeinen in der Nähe des Stromzählerraums in jedem Gebäude. 
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OPEN FIBER|NEXT 

 

Für die Abdeckung von grauen Flecken wurde kürzlich eine neue Marke namens OPEN FIBER|NEXT 

ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǎ bŜǘȊŜǎ αhǇŜƴ CƛōŜǊά ŜƛƴƎŜŦǸƘǊǘΦ 5ƛŜ 9ƭŜƳŜƴǘŜ ŘƛŜǎŜǊ !ǊŎƘƛǘŜƪǘǳǊ ŦƻƭƎŜƴ ŘŜƴŜƴ ŘŜǊ !ϧ.- und 

teilweise der C&D-Cluster und unterscheiden sich von diesen nur in Bezug auf die Kennzeichnung und damit 

die Identifizierung und Sichtbarkeit. 

 

 

SPLITTER FÜR NETZ-ARCHITEKTUR OPEN FIBER 
 

In Netzwerkarchitekturen ist es notwendig, das von einer oder mehreren Eingangsfasern kommende Signal 

von zwei oder mehreren Ausgangsfasern zu trennen. 

Dieser Vorgang wird durch geeignete passive Glasfasereinrichtungen ausgeführt, die in einem 

vordefinierten Wellenlängenband arbeiten, sogenannte Splitter. 

Sie verteilen die vom Eingangsport kommende Glasfaser-Leistung auf die N Ausgangsports (für die FTTH-

Anwendung gleichmäßig). Der Signalverlust zwischen Eingangs- und Ausgangsleistung hängt eindeutig von 

der Anzahl der Ports ab (jede Division durch zwei bringt theoretisch einen Verlust von 3 dB mit sich). 

Die Glasfaser-Splitter, die für die OF-Architektur verwendet werden, um die doppelte Ebene der 1x4- und 

1x16-Aufteilung zu erzeugen, bestehen im Wesentlichen aus drei Typen. 

 

CPE-CODE BESCHREIBUNG ABBILDUNG DETAILS 

 
45.120.150-U88 
 
45.120.150-AQ2 
(GRAUE FLECKEN) 

PRIMÄRER SPLITTER 
1x4 FÜR MUFFEN PFP 

 

¶ Primärer Splitter 1x4 für Muffen 
PFP  
¶ Gehäusegröße 40x4x4 mm 
¶ Fasern 250 um mit 1 Meter 

Länge 

 
 
 
45.120.150-V01 
 

SEKUNDÄRE SPLITTER 
1X16 FÜR KÄSTEN 
PFS3 

 

¶ Sekundärer Splitter 1x16 vom 
Typ BUTT für Kasten PFS3 
¶ Gehäusegröße 100x80x10 mm 
¶ KABEL AD = 1,8 mm mit 

Steckervorbereitung SC/APC am 
Ausgang 
 

 
 
45.120.150-AP1 

SEKUNDÄRE SPLITTER 
1X16 FÜR KÄSTEN 
CNO 

 

¶ Sekundärer Splitter 1x16 vom 
Typ BUTT für Kasten CNO 
¶ Gehäusegröße 100x80x10 mm 
¶ KABEL AD = 1,8 mm mit 

Steckervorbereitung SC/APC am 
Ausgang 
¶ Steckervorbereitung SC/APC 

am Eingang 
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45.120.150-Z01 
 
17.190.500-AQ3 
(GRAUE FLECKEN) 
 
45.120.150-BA9 
(GRAUE FLECKEN,       
KUNSTSTOFFGEHÄ
USE) 

SEKUNDÄRER 
SPLITTER 1x16 FÜR 
KÄSTEN PFS HLGX 

 

¶ Sekundärer Splitter 1x16 für 
Schrank PFS4 
¶ Gehäuseabmessungen 

144x40x90 mm aus Stahl mit 
einer Dicke von 1,25 mm 
¶ Eingang mit verstärkter Faser 

AD=1,8 mm 
¶ Ausgänge über SC/APC-Hülsen 

in zwei horizontalen Reihen 
Jeweils 8 Anschlüsse 

 

CPE-NETZELEMENTE FÜR CLUSTER A UND B 
 

Alle Netzwerkelemente der cluster A und B Open Fiber sind aufgrund einer sofort sichtbaren Besonderheit 

leicht zu unterscheiden. 

Die Module bzw. Verbindungskarten sind in (fast) allen Fällen entsprechend ihrem Verwendungszweck 

färbig und an der Vorderkante mit dem Standard-Barcode-Code CODE128 nummeriert. 

 

MUFFE FÜR LINIENVERBINDUNG                                                               
CPE-CODE (GRAUE FLECKEN): 17.190.500-H30 

 

Die Muffe für Linienverbindung ist für die Führung von Glasfaserkabeln mit Röhrenstruktur (mit einer 

Leistung von bis zu 396 Fasern) konzipiert. Die Muffe wurde entwickelt, um einem bestimmten Abschnitt, 

in dem der Abstand zwischen zwei Knoten größer als die Länge einer Kabeltrommel ist, optische Kontinuität 

zu verleihen, oder um einem beschädigten Kabel im Betrieb Kontinuität zu verleihen. 
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HAUPTMERKMALE 

 

MAX. LEISTUNGSFÄHIGKEIT BIS ZU 18 SE-MODULE (VERBINDUNGEN: 18 x 24 
FO) 

ABMESSUNGEN 400 x 300 x 300 mm 

MUFFENBASIS  6 RUNDE EINFÜHRUNGEN + 1 OVALE 
(DURCHGEHENDES KABEL) 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 68 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 10 

 

 

AUSSTATTUNG 

 

¶ Kit für Durchgangskabel (ovale Einführung mit 
Kaltdichtung) Code 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit zur Befestigung an der Wand und / oder 
zur Installation im Schacht und / oder im 
Zimmer  
 Code 17.750.500-641 
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MUFFE PFP                                                                       
CPE-CODES: 17.190.500-E12                                                                       17.190.500-H32 (GRAUE FLECKEN) 

 

Die Muffe PFP ist für die Verwaltung des eingehenden primären Netzwerkkabels mit 144/192 Glasfasern 

(mit Modularität 24 GF pro Röhre) und für den Anschluss der darin enthaltenen Fasern an die Eingänge der 

1x4 optischen Splitter konzipiert. Die Ausgänge des Splitters werden in den sekundären Kabeln mit 96 GF 

gesammelt und zum SFP geleitet. 

 

 

 

Im Inneren der Muffel sind die Spleißmodule nach dem Herausziehen des Doms sofort zugänglich, um sie 

unterzubringen, mit Hilfe von Mikrosmouv-Spleißschützern (30x0,5x1,3 mm - 40x0,5x1,3 mm) zu 

verschmelzen und das allgemeine Fasermanagement unter Einhaltung des Mindestbiegeradius von 30 mm 

durchzuführen. 

Es gibt sowohl SC-Verbindungsmodule (Einzelner Kreis, Höhe 4 mm) zum Unterbringen von bis zu 24 GF für 

die Verbindung von bis zu 12 GF oder von N Modulen (für Splitter, Höhe 8 mm) für die Anordnung von 2 

SPS-Splittern 1:4 und die Verbindung von bis zu 16 GF. 

 

MAX. LEISTUNGSFÄHIGKEIT BIS 84 MODULE SC (VERBINDUNGEN: 84 x 12 FO) 

ABMESSUNGEN 536 x 300 x 300 mm 

MUFFENBASIS  6 RUNDE EINFÜHRUNGEN + 1 OVALE 
(DURCHGEHENDES KABEL) 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 68 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 10 
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ORGANISATION DES VERBINDUNGSMODULPAKETS 
 

¶ 12 Verbindungsmodule SE zur Positionierung 
jedes einzelnen Moduls, 2 Splitter 1x4 und 16 
Verbindungen (Ein- und Ausgänge der Splitter 
selbst), nummeriert von 1 bis 12, Farbe GRAU 

¶ 1 Verbindungsmodule SC für die Positionierung 
von 24 GF kommend aus der Kabelröhre 
144/192 GF wobei die POP-Seite für das 
primäre Splitter-Netzwerk verwendet wird und 
die gegenüberliegende Seite derzeit nicht 
verwendet wird, nummeriert mit 13, Farbe 
GELB 

¶ 4 SC-Verbindungsmodule für die 
Unterbringung von jeweils 24 GF, die von den 
Röhren des kabels 144/192 GF kommen, 
nummeriert von 14 bis 17, Farbe GELB 

¶ 16 SC-Verbindungsmodule für die 
Unterbringung von jeweils 24 GF, die von den 
Röhren des Kabels 96 GF (abgehende Kabel) 
kommen, nicht sofort verwendet, nummeriert 
von 18 bis 33, Farbe BLAU 

¶ 18 SC-Verbindungsmodule und zugehörige 
Halterungen für die Realisierung von jeweils 8 
Verbindungen, zur Realisierung von 
zusätzlichen Gpon-Kreisen, nummeriert von 34 
bis 51, Farbe ROT 

 
 

 

AUSSTATTUNG 
 

¶ Kit für Durchgangskabel (ovale Einführung mit 
Kaltdichtung) Code 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit für 4 Minikalbe am Ausgang mit 96 GF 
(runde Einführung mit Kaltdichtung)  
Code 17.750.500-A00 

 

¶ Kit zur Befestigung an der Wand und / oder 
zur Installation im Schacht und / oder im 
Zimmer  
 Code 17.750.500-641 

 
¶ Nr. 4 primäre Splitter 1:4  

Code 45.120.150-U88  
(45.120.150-AQ2 GRAUE FLECKEN) 
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SFP                                                                                                  
CPE-CODES: 17.150.500-667                                                                      

 

Der Schaltschrank SFP (Sekundärer Flexibilitätspunkt) ist Sitz der zweiten Splitting-Stufe 1:16 im Inneren 
des passiven optischen Netzwerks (PON) für die Cluster A und B von Open Fiber.  
 
 

 

 
 
In dieser Architektur wird jede Muffe PFP, die Splitter 1:4 enthält, fest mit 4 Schränken SFP verbunden, die 
im Gebiet verteilt sind und so für 256x4=1.024 WE dimensioniert ist. 
 

 
 

Die Vorteile dieser zweiten Stufe des getrennten Splittings sind: 

¶ Verwaltung der Verbindungen zwischen den Splittern der zweiten Stufe mit dem PFP, der die 

erste Stufe des Splittings verwaltet 
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¶ Vereinfachung des Betriebs und ermöglicht de Endbenutzern einen schnellen Aktivierungs- und 

Neukonfigurationsprozess, da die Möglichkeit besteht, jeden Ausgang der im SFP vorhandenen 

optischen Splitter anzuschließen 

¶ Platz für eine Reihe von Splittern (bis zu 24), die für die Verwaltung der zweiten Splitting-Stufe 

(1:16) des PON-Netzwerks geeignet sind  

¶ Verwalten von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen für Business-Benutzer 

 

HAUPTMERKMALE 
 

MAX. LEISTUNGSFÄHIGKEIT 

256 VERBINDUNGEN ZWISCHEN SEKUNDÄREN 

NETZWERKFASERN UND DEN HALBKABELN, DIE 

AUS DEM ANSCHLUSSBEREICH KOMMEN 

ABMESSUNGEN 110 x 65 x 20 cm 

MATERIAL DER AUSSENTIELE EDELSTAHL AISI 304 

MATERIAL DER INNENTEILE EDELSTAHL AISI 430 

INTERNE KUNSTSTOFFMATERIALIEN, 

EINSCHLIESSLICH MODULE 
ABS-PC SELBSTVERLÖSCHEND UL94-V0 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 56 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 10 

 

ORGANISATION DES VERBINDUNGSMODULPAKETS 
 

¶ 20 SC-Module zum Unterbringen der 

Fasern der sekundären Netzwerkkabel, die 

aus dem GRAUEN Schrank kommen 

(Nummern 1÷20) 

¶ 9 SC-Module für Punkt-Punkt-

Verbindungen in BLAUER Farbe (Nummern 

21÷29) 

¶ Nr. 3 SC-Module zum Unterbringen der 

Fasern des primären Netzwerkkabels für 

das GELBE  Punkt-zu-Punkt-Netzwerk 

(Nummern 30÷32) 

¶ 2 SC-Module für GPON-Splitter-

Verbindungen in ROT  (Nummern 33÷34) 

¶ 22 SC-Module für GPON-Benutzer-

Glasfaserverbindungen ς Farbe GRAU 

(Nummern 35÷56) 

 

 
ALLE VERBINDUNGSMODULE SIND MIT 

ETIKETTEN KENNZEICHNET, AUF DENEN DIE 
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FORTLAUFENDE NUMMERIERUNG MITTELS 

EINES BARCODES (CODE 128) ANZEIGT WIRD.  

AUSSTATTUNG 

 

¶ Parkbereich für 256 Stecker 

 

¶ Installationsbereich der optischen 

Splittermodule, angeordnet auf zwei 

vertikalen Säulen mit jeweils 12 

Positionen, bestehend aus einer 

Metallkonstruktion aus Ständern 

 

¶ Nr. 4 Splitter vom Typ HLGX, positioniert 

in den ersten vier Positionen 

 

¶ Nr. 1 Befestigungshalterung mit Bolzen 
zur Verbindung mit dem Schrankkorpus 
und Bodenbefestigungshaleterung zur 
Montage des Schranks. 
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VERBINDUNGSBEREICH: PDA, PTA, PTE 

 

Der Verbindungsbereich wird durch den Abschnitt des Netzes identifiziert, der zu demselben SFP gehört, 
stellt das Endnetz dar und ist in mehrere Elemente unterteilt: 

¶ Die Muffe ±t α±ŜǊǘŜƛƭŜǊǇǳƴƪǘά verwaltet die von den verschiedenen Gebäuden kommenden Glasfasern 

¶ Die Muffe EP α9ƴŘǇǳƴƪǘά in der Nähe des Gebäudes  

¶ Die Box I«t αIŀǳǎǸōŜǊƎŀōŜǇǳƴƪǘά; sie befindet sich in der Regel innerhalb des Gebäudes, in der Regel 
im Zählerraum 

 

 
 
 
 

VT                                                                                                                                
 
{ƻōŀƭŘ ŘŜǊ {ŎƘŀŎƘǘ ŜǊǊŜƛŎƘǘ ƛǎǘΣ ŘŜǊ ŘŜƳ ±ŜǊǘŜƛƭǳƴƎǎǇǳƴƪǘ α±tά ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘΣ ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ aƛƪǊƻƪŀōŜƭŦŀǎŜǊƴ 
gespleißt und über tiefer geschnittene Mikrokabel zu den einzelnen Gebäuden geführt, bis sie mit dem 
EP/HÜP verbunden werden. 
 

 
 
Es gibt zwei Arten von VPs: VP vom Typ A oder PDA und VP vom Typ B oder PDB mit jeweils steigender 
Leistung. 
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PDA                                                                                                                                                                     
CPE-CODE: 17.190.500-E08    

 
Mit der Muffe PDA können die Fasern, die in einem Endkabel 24/48/96 GF mittlerer Kapazität oder einem 

Durchgangskabel 144/192 GF mit hoher Kapazität vom SFP enthalten sind, auf mehrere Kabel gleicher oder 

geringerer Kapazität aufteilen, die zu Gebäuden führen, durch die Abzweigung oder Spleißung eines oder 

mehrerer Röhren und die anschließende Verbindung mit maximal 8 Kabeln 1/12/24/48 GF, die zu Häusern 

oder anderen Verteilungspunkten führen. 

 

 

 

MAX. LEISTUNGSFÄHIGKEIT BIS 36 MODULE SC (VERBINDUNGEN: 36 x 12 FO) 

AUSSTATTUNG 18 MODULE SC (VERBINDUNGEN: 18 x 12 FO) 

ABMESSUNGEN 400 x 300 x 300 mm 

MUFFENBASIS  6 RUNDE EINFÜHRUNGEN + 1 OVALE 
(DURCHGEHENDES KABEL) 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 68 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 10 

 

ORGANISATION DES VERBINDUNGSMODULPAKETS 

 

¶ 4 SC-Verbindungsmodule für die 
Unterbringung der Fasern in den Röhren des 
eingehenden (oder durchlaufenden) Kabels, die 
nicht sofort verwendet werden, nummeriert 
von 1 bis 4, Farbe GELB 

¶ 6 SC-Verbindungsmodule, die die Realisierung 
von jeweils Nr. 24 Verbindungender GF von den 
abgehenden Kabelröhren kommend 
ermöglichen, nummeriert von 5 bis 10, Farbe 
BLAU 

¶ 4 SC-Verbindungsmodule und zugehörige 
Halterungen für die Realisierung von jeweils 8 
Verbindungen, zur Realisierung von 
zusätzlichen Gpon-Kreisen, nummeriert von 11 
bis 16, Farbe ROT 
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AUSSTATTUNG 

 

¶ Kit für Durchgangskabel (ovale Einführung mit 
Kaltdichtung) Code 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit zur Befestigung an der Wand und / oder 
zur Installation im Schacht und / oder im 
Zimmer  
 Code 17.750.500-641 

 

 

 

PDB 
CPE-CODES: 17.190.500-E09                                                                       17.190.500-H31 (GRAUE FLECKEN)                             

 

 

 

 

MAX. LEISTUNGSFÄHIGKEIT BIS 36 MODULE SC (VERBINDUNGEN: 36 x 12 FO) 

AUSSTATTUNG 28 MODULE SC (VERBINDUNGEN: 28 x 12 FO) 

ABMESSUNGEN 400 x 300 x 300 mm 

MUFFENBASIS  6 RUNDE EINFÜHRUNGEN + 1 OVALE 
(DURCHGEHENDES KABEL) 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 68 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 10 
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AUSSTATTUNG 

 

¶ Kit für Durchgangskabel (ovale Einführung mit 
Kaltdichtung) Code 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit zur Befestigung an der Wand und / oder 
zur Installation im Schacht und / oder im 
Zimmer  
 Code 17.750.500-641 
 

 
 

ORGANISATION DES VERBINDUNGSMODULPAKETS 

 

¶ 8 SC-Verbindungsmodule für die 
Unterbringung der Fasern in den Röhren des 
eingehenden (oder durchlaufenden) Kabels, die 
nicht sofort verwendet werden, nummeriert 
von 1 bis 8, Farbe GELB 

¶ 8 SC-Verbindungsmodule, die die Realisierung 
von jeweils Nr. 24 Verbindungender GF von den 
abgehenden Kabelröhren kommend 
ermöglichen, nummeriert von 9 bis 16, Farbe 
ROT 

¶ 12 SC-Verbindungsmodule und zugehörige 
Halterungen für die Realisierung von jeweils 8 
Verbindungen, zur Realisierung von 
zusätzlichen Gpon-Kreisen, nummeriert von 17 
bis 28, Farbe blau 
 

 
 

 

AUSSTATTUNG 

 

¶ Kit für Durchgangskabel (ovale Einführung mit 
Kaltdichtung) Code 17.750.500-633 
 

 
¶ Kit zur Befestigung an der Wand und / oder zur 

Installation im Schacht und / oder im Zimmer  
 Code 17.750.500-641 
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EP 
 

Die Muffen  EP (Endpunkt) werden zum Abschluss der Glasfasern im Schacht/Zimmer in der Nähe der 

.ŜƴǳǘȊŜǊǊŅǳƳƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ǳƴŘ ŀǳǖŜǊƘŀƭō ŘƛŜǎŜǊ ƛƴ ŜƛƴŜǊ αƘƛƴǘŜǊŜƴά tƻǎƛǘƛƻƴ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘΣ ŘƛŜ ŘƛŜ 

Gruppierung mehrerer verteilter Häuser und/oder mit geringer Dichte ermöglicht. 

Das charakteristische Element dieser Muffen ist das Vorhandensein eines horizontalen Gestells, 

nummeriert von 1 bis N, für die Positionierung von Adaptern vom Typ N SC/APC für den Anschluss der 

Ausgangsfasern in Richtung der sogenannten Vertikalen, darunter versteht man den letzten Abschnitt der 

Infrastruktur in Richtung der WE (Wohneinheiten). 

Die in der Erde verlegte Muffe EP findet Anwendung: 

¶ um mehrere Enpunkte der Kunden an einem einzigen Punkt zu sammeln 

¶ wo es nicht möglich ist, ein HÜP innerhalb des Gebäudes zu installieren 

Die EP-Verbindungsmodule unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Verwendung anhand der Farbe und der 

unterschiedlichen Nummerierung nach dem Barcode-Standard CODE 128 (ISO15417) mithilfe von 

Etiketten, die an der Vorderkante angebracht sind. 

 

PTA 24                                                                                                                           
CPE-CODES: 17. 190.500-E10                                                                      
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MAX. LEISTUNGSFÄHIGKEIT BIS 11 MODULE SC (VERBINDUNGEN: 11 x 12 FO) 

AUSSTATTUNG 6 MODULE SC (VERBINDUNGEN: 6 x 12 FO) 

ADAPTER SC/APC 24 

ABMESSUNGEN 400 x 300 x 300 mm 

MUFFENBASIS  6 RUNDE EINFÜHRUNGEN + 1 OVALE 
(DURCHGEHENDES KABEL) 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 68 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 10 

 

ORGANISATION DES VERBINDUNGSMODULPAKETS 

 

¶ Nr. 2 Verbindungsmodule, zur Verbindung von 
16 Glasfasern (8 x 2), für Geschäftskunden: 
Diese Module müssen die Farbe ROT haben 
und mit 01 und 02 nummeriert sein 

¶ Nr. 2 Verbindungsmodule zum Aufnehmen der 
in den eingehenden Kabelröhren enthaltenen 
Glasfasern, die nicht sofort verwendet 
werden: Diese Module müssen eine GELBE 
Farbe haben und mit 03 und 04 nummeriert 
sein 
Nr. 2 Verbindungsmodule zum verbinden der 
24 Glasfasern (12x2), die in den eingehenden 
Kabelröhren enthalten sind, mit 24 Halbkabeln 
флл ˃ƳΣ ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ Ƴƛǘ {/κ!t/-Steckern: 
Diese Module müssen BLAU sein und mit 05 
und 06 nummeriert sein 
 

 

 

 

AUSSTATTUNG 

 

¶ Kit für Durchgangskabel (ovale Einführung mit 
Kaltdichtung) Code 17.750.500-633 

 

¶ Kit zur Befestigung an der Wand und / oder 
zur Installation im Schacht und / oder im 
Zimmer  
 Code 17.750.500-641 
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PTA 48                                                                                                                           
CPE-CODES: 17. 190.500-E11                                                                     

 

 
 

 

MAX. LEISTUNGSFÄHIGKEIT BIS 22 MODULE SC (VERBINDUNGEN: 22 x 12 FO) 

AUSSTATTUNG 12 MODULE SC (VERBINDUNGEN: 12 x 12 FO) 

ADAPTER SC/APC 48 

ABMESSUNGEN 400 x 300 x 300 mm 

MUFFENBASIS  6 RUNDE EINFÜHRUNGEN + 1 OVALE 
(DURCHGEHENDES KABEL) 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 68 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 10 
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ORGANISATION DES VERBINDUNGSMODULPAKETS 

 

¶ Nr. 4 Verbindungsmodule, zur Verbindung 
von 16 Glasfasern (8 x 2), für 
Geschäftskunden: Diese Module müssen die 
Farbe ROT haben und von 01-04 nummeriert 
sein 

¶ Nr. 4 Verbindungsmodule zum Aufnehmen 
der in den eingehenden Kabelröhren 
enthaltenen Glasfasern, die nicht sofort 
verwendet werden: Diese Module müssen 
eine GELBE Farbe haben und mit 05-08 
nummeriert sein 

¶ Nr. 4 Verbindungsmodule zum verbinden 
der 24 Glasfasern (12x2), die in den 
eingehenden Kabelröhren enthalten sind, 
Ƴƛǘ нп IŀƭōƪŀōŜƭƴ флл ˃ƳΣ ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ 
mit SC/APC-Steckern: Diese Module müssen 
BLAU sein und mit 09-12 nummeriert sein 
  

 
 

 

AUSSTATTUNG 

 

¶ Kit für Durchgangskabel (ovale Einführung mit 
Kaltdichtung) Code 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit zur Befestigung an der Wand und / oder 
zur Installation im Schacht und / oder im 
Zimmer  
 Code 17.750.500-641 
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HÜP 
 

Der Verbingungsbereich wird durch den Hausübergabepunkt (HÜP) vervollständigt, der den 

Übergabepunkt der Fasern der optischen Kabel darstellt, die vom externen Netzwerk zum Kundengelände 

kommen.  

Diese Dosen verfügen ebenso wie EPs über ein horizontales Gestell zum Anschluss der Ausgangsfasern an 

die sogenannte Vertikale. 

 

 

Beim HÜP handelt es sich um eine Dose, die sowohl für die Wandmontage (typischerweise im 

Zählerraum/technischen Raum des Gebäudes) als auch für die Mastmontage (optionaler Bausatz) 

konzipiert ist. 

Im Lieferumfang des Basis-Kits sind Dübel für die Wandmontage, Klemmen und ein Sicherungsschlüssel 

enthalten. 

Abhängig von der Anzahl der N zu verbindenden Wohneinheiten gibt es 5 Arten (Leistung) von HÜPs: 

¶ PTE 8 UI 

¶ PTE 16 UI 

¶ PTE 24 UI 

¶ PTE 36 UI 

¶ PTE 48 UI 

 

Die Kapazitäten 24, 36 und 48 WE stellen das Innen-/Einsatzmodul dar, das auch in Phasen nach der ersten 

Installation vollständig vom Außengehäuse trennbar oder sogar vollständig verkabelt ist. 
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PTE 8 UI                                                                                                                                                                                        
CPE-CODE: 17.190.500-F61   

 

 
 

 

NR. ADAPTER AUF HORIZONTALER HALTERUNG 8 SC/APC 

ABMESSUNGEN 257,5 x 183 x 80 mm 

KUNSTSTOFFMATERIALIEN PC-ABS SELBSTLÖSCHEND UL 94-V0 

VERBINDUNGSMODULE NR. 4 SC (JEWEILS 12 VERBINDUNGEN) 

VERFÜGBARE EINGÄNGE  1 OVALER EINGANG (MITTELS 2 RUNDEN), 2 
RUNDE EINGÄNGE FÜR 
MULTIFASERKABEL/KABEL, 16 RUNDE EINGÄNGE 
FÜR EINZELNE LITZEN 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 55 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 08 
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PTE 16 UI 
CPE-CODES: 17.190.500-F62                                                                        17.190.500-H33 (GRAUE FLECKEN)                                                   

 

 
 

 

NR. ADAPTER AUF HORIZONTALER HALTERUNG 16 SC/APC 

ABMESSUNGEN 257,5 x 183 x 80 mm 

KUNSTSTOFFMATERIALIEN PC-ABS SELBSTLÖSCHEND UL 94-V0 

VERBINDUNGSMODULE NR. 4 SC (JEWEILS 12 VERBINDUNGEN) 

VERFÜGBARE EINGÄNGE  1 OVALER EINGANG (MITTELS 2 RUNDEN), 2 
RUNDE EINGÄNGE FÜR 
MULTIFASERKABEL/KABEL, 16 RUNDE EINGÄNGE 
FÜR EINZELNE LITZEN 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 55 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 08 
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PTE 24 UI                                                                                                                                                           
CPE-CODE: 17.190.500-G73    

 

 
 

 

NR. ADAPTER AUF HORIZONTALER HALTERUNG 24 SC/APC 

ABMESSUNGEN 288 x 223 x 100 mm 

KUNSTSTOFFMATERIALIEN PC-ABS SELBSTLÖSCHEND UL 94-V0 

VERBINDUNGSMODULE NR. 6 SC (JEWEILS 12 VERBINDUNGEN) 

VERFÜGBARE EINGÄNGE  1 OVALER EINGANG (MITTELS 2 RUNDEN), 1 
RUNDER EINGANG, 2 RUNDE EINGÄNGE FÜR 
MULTIFASERKABEL, 16 RUNDE EINGÄNGE FÜR 
EINZELNE LITZEN 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 55 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 08 
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PTE 36 UI                                                                                                                                                            
CPE-CODE: 17.190.500-673   

 

 
 

NR. ADAPTER AUF HORIZONTALER HALTERUNG 36 SC/APC 

ABMESSUNGEN 338 x 294 x 127 mm 

KUNSTSTOFFMATERIALIEN PC-ABS SELBSTLÖSCHEND UL 94-V0 

VERBINDUNGSMODULE NR. 8 SC (JEWEILS 12 VERBINDUNGEN) 

VERFÜGBARE EINGÄNGE  1 OVALER EINGANG (MITTELS 2 RUNDEN), 1 
RUNDER EINGANG, 2 RUNDE EINGÄNGE FÜR 
MULTIFASERKABEL, 1 RUNDER EINGANG FÜR 
EINZELNE LITZEN 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 55 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 08 
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PTE 48 UI                                                                                                                                                           
CPE-CODE: 17.190.500-674    

 

 

 

NR. ADAPTER AUF HORIZONTALER HALTERUNG 48 SC/APC 

ABMESSUNGEN 338 x 294 x 127 mm 

KUNSTSTOFFMATERIALIEN PC-ABS SELBSTLÖSCHEND UL 94-V0 

VERBINDUNGSMODULE NR. 8 SC (JEWEILS 12 VERBINDUNGEN) 

VERFÜGBARE EINGÄNGE  1 OVALER EINGANG (MITTELS 2 RUNDEN), 1 
RUNDER EINGANG, 2 RUNDE EINGÄNGE FÜR 
MULTIFASERKABEL, 1 RUNDER EINGANG FÜR 
EINZELNE LITZEN 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 55 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 08 
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DOSEN FÜR GLASFASER ENEL                                                                                                                                                      
CPE-CODE: 17.190.500-927   

 

 

 

 

 

 

NR. ADAPTER AUF HORIZONTALER HALTERUNG NR. 2 LC/UPC DUPLEX (IN SCHLEIFE) + NR. 2 
LC/UPC DUPLEX (SLOT VERFÜGBAR BIS 16 DUPLEX 
INSGESAMT) 

ABMESSUNGEN 228 x 220 x 90 mm 

KUNSTSTOFFMATERIALIEN PC SELBSTLÖSCHEND UL 94-V0 

VERBINDUNGSMODULE NR. 2 SC (JEWEILS 12 VERBINDUNGEN) 

VERFÜGBARE EINGÄNGE  1 OVALE EINFÜHRUNG (MITTELS 2 RUNDEN), 1 
EINFÜHRUNG FÜR  MIKROKABEL / ADSS-KABEL 
1 EINFÜHRUNG FÜR KABEL AM AUSGANG 12 
EINFÜHRUNGEN FÜR KABEL 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 55 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 08 
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CPE-NETZELEMENTE FÜR CLUSTER C UND D 
 

Die Cluster C und D oder weißen Flecken verfügen über eine separate Netzwerkhierarchie, in der der 

Gesamt-Splittings-Faktor 1:16 beträgt. 

Die Wahl ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass in den öffentlichen Ausschreibungen für den BUL-Plan 

(Ultrabreitband) die Gewährleistung von mindestens 100 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload 

pro Benutzer gefordert wird, auch bei gleichzeitigen Verbindungen. 

 

 

 

Folglich gibt es nur eine Splittingstufe, die im GKZ (Glasfaser-Knotenzentrum) durchgeführt wird, das mit 

einem NLP (Neutraler Lieferpunkt) verbunden ist, der dem POP entspricht, aber fast immer von mehreren 

Gemeinden gemeinsam genutzt wird. 

 

 

ANMERKUNG: Der Plan der weißen Flecken ist der öffentliche Plan, Teil der nationalen Strategie für 

UltrabreitbandΣ Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ƛŜƭΣ ŘƛŜ .ŜǊŜƛŎƘŜ ŀōȊǳŘŜŎƪŜƴΣ ŘƛŜ ŀƭǎ αaŀǊƪǘǾŜǊǎŀƎŜƴά ōŜƪŀƴƴǘ ǎƛƴŘΣ ŘΦ ƘΦ ŘƛŜ 

Bereiche, in denen die Betreiber nicht planen, die Bandbreite auf mindestens 30 Mbit/s zu erhöhen. 
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Alle Elemente der C&D-Architektur sind durch das BUL-Logo (Ultrabreitband) gekennzeichnet, das im Fall 

der Muffen über ein Etikett an der Oberseite des Domes angebracht ist. Beim GKZ-Kasten wird ein Siebdruck 

auf der Außenfläche des Gehäuses verwendet. Bei α!ōȊǿŜƛƎŘƻǎŜƴά ǿƛǊŘ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ Ŝƛƴ {ƛŜōŘǊǳŎƪ ŀǳŦ ŘŜƳ 

Vorderdeckel verwendet. 

Alle Elemente werden außerdem mithilfe von TAG-RFID-Etiketten per Funk identifiziert, über die ein 

Lesegerät (es ist lediglich eine spezielle Smartphone-App erforderlich) die in dem abzufragenden Element 

enthaltenen Informationen lesen und schreiben kann. Bei Muffen werden diese Etiketten oben auf dem 

Innenschloss angebracht. Bei GKZ werden sie auf die Innenfläche des Griffs aufgetragen. Bei Abzweigdosen 

wird das TAG-Etikett innerhalb des unteren Moduls angebracht. 

 

CAB S4                                                                                                                             
 

Bei den Schränken S4 handelt es sich um Straßen-Außenschränke mit Mini-NLP-Funktion, einschließlich 

Infrastrukturen für Telekommunikation, Leistung und Luftkühlung/-heizung. Diese Schränke versorgen 

Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte über einen GF-Kabelanschluss und bieten die Möglichkeit einer 

Erweiterung. 

Die Schränke werden im Freien auf öffentlichen Flächen, auf Straßenflächen, auf Gehwegen in städtischen 

Gebieten und an stark befahrenen Straßen aufgestellt.  

Der Schrank ist für die Aufstellung im Freien unter folgenden Bedingungen konzipiert: 

¶ YƻƳǇƭŜǘǘ αŦǊŜƛǎǘŜƘŜƴŘάΣ ƛǎƻƭƛŜǊǘ ƻƘƴŜ ǎŜƛǘƭƛŎƘŜ {ǘǸǘȊŜƴ 

¶ ŀƴ ŘŜǊ α²ŀƴŘάΣ ŀƴ ŜƛƴŜǊ ²ŀƴŘ ǇƭŀǘȊƛŜǊǘ ǳƴŘ ƛƴ ƧŜŘŜƳ Cŀƭƭ ƪǀƴƴŜƴ ƴƻǊƳŀƭŜ .ŜǘǊƛŜōǎ- und 

Wartungsarbeiten durchgeführt werden 

 
 

Die Kästen S4 werden in zwei Konfigurationen geliefert: 

CHARAKTERISTISCHE ELEMENTE DER ARCHITEKTUR 
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¶ MASTER: komplett 

¶ SLAVE: ohne aktive Teile wie Energiestation, Verteilung des QPM (Mastschutzplatte) 

Die beiden Schränke können mechanisch gekoppelt werden und dabei wird die Slave-Version von der 

Komplettversion mit Strom versorgt. 

Die Schränke werden durch die Trennung des Batteriebereichs an der Unterseite für die 

Notstromversorgung (MASTER) hergestellt. Im oberen Bereich gibt es Platz für: 

¶ QPM der Linie 

¶ Stromversortungsstation mit GS- und WS-Verteilertafeln zur Stromversorgung aller 

Schranksysteme 

¶ Thermostate, Alarmklemmen und Anschlussklemmen der Benutzer auf DIN-Schiene 

¶ Servicegeräte und -einrichtungen (Patchpanel und Glasfaserfach) 

 

 
DETAILS ZUM INNEN-LAYOUT DES MASTERS DETAILS ZUM INNEN-LAYOUT DES SLAVES 

 

Die Stromversorgungsstation ist mit einer lokalen Steuereinheit (SPS) als Bedienerschnittstelle 

ausgestattet, die aus einem alphanumerischen LCD-Display, einer Tastatur und LEDs besteht, die den 

Funktionsstatus der SE anzeigen, wobei die Zustände, Alarme und Messungen hervorgehoben werden. 

Die SPS ist mit einer SNMP-Schnittstelle in einem Ethernet-Netzwerk (LAN-Port) mit einem freien, 

zugänglichen und uneingeschränkten Protokoll ausgestattet, über das es möglich ist, Daten aus der Ferne 

zu empfangen und Befehle zu senden. 
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TECHNISCHE MERKMALE  

 

LEISTUNG  240 GF (MASTER) 96 GF (SLAVE) 

ABMESSUNGEN  H1580 x 600 x 400 mm 

RAHMENGEHÄUSE  AISI 430 

BLECHSTÄRKE 20\ 10 

LACKSTÄRKE 60 µm 

FARBE  GRAU 7035 

SCHLOSSTYP Europäisch 333 EN 1303 

BESTÄNDIGKEIT GEGEN SALZNEBEL 1000 Stunden 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 55 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 10 

 

 

 

 

AUSSTATTUNG  

 

GERÄT  KAS MASTER KAS SLAVE 

ROUTER (220 VWS, mGRE-Tunnelfunktion, OSPF-Protokolle, BGP 
DOT1.Q.) 

X  

SCHALTER X  

ENERGIESTATION MIT SPS X  

GLEICHRICHTER (1000 W) X  

BATTERIE (2,5 Stunden für das Laden von Ausrüstung 1000 W) X  

ELEKTRISCHER SCHALTKASTEN X             X 

±9b¢L[!¢hw αCw99 /hh[LbDά X X 

HEIZER X   X* 

KLIMAGERÄT X   X* 

INNENBELEUCHTUNG (220 VWS/8 W ς LED IP40) X X 
*optional 

 

 

PRODUKT-CODE 

 

CPE-CODE BESCHREIBUNG 

10.000.000-051 KASTEN S4 MASTER 

10.000.000-052 KASTEN S4 SLAVE 
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MUFFE FÜR LINIENVERBINDUNG                                                                 
CPE-CODE: 17.190.500-D98 

 

 

 
 

HAUPTMERKMALE 

 

MAX. LEISTUNGSFÄHIGKEIT BIS 60 MODULE SC (VERBINDUNGEN: 60 x 12 FO) 

AUSSTATTUNG 36 MODULE SC (VERBINDUNGEN: 36 x 12 FO) 

ABMESSUNGEN 536 x 300 x 300 mm 

MUFFENBASIS  6 RUNDE EINFÜHRUNGEN + 1 OVALE 
(DURCHGEHENDES KABEL) 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 68 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 10 

 

AUSSTATTUNG 

 

¶ Kit für Durchgangskabel (ovale Einführung mit 
Kaltdichtung) Code 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit zur Befestigung an der Wand und / oder 
zur Installation im Schacht und / oder im 
Zimmer  

¶  Code 17.750.500-641 
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¶ 2 Kits Schrumpfschläuche für 1 Ausgangskabel 
(runde Einführung mit Schrumpfdichtung) ς 
Code 17.750.500-770 

 

 

MUFFE BIS 144 GS                                                                                                                                          
CPE-CODE: 17.190.500-769 

 

 
 

HAUPTMERKMALE 

 

MAX. LEISTUNGSFÄHIGKEIT BIS ZU 16 SE-MODULE (VERBINDUNGEN: 16 x 24 
FO) 

AUSSTATTUNG 12 SE-MODULE (VERBINDUNGEN: 12 x 24 FO) 

ABMESSUNGEN 400 x 300 x 300 mm 

MUFFENBASIS  6 RUNDE EINFÜHRUNGEN + 1 OVALE 
(DURCHGEHENDES KABEL) 

MATERIAL DES DECKELS UND DER BASIS PP 

LRAGENMATERIAL PA66 25 % GLASFASER 

INTERNE KUNSTSTOFFMATERIALIEN, 
EINSCHLIESSLICH MODULE 

ABS-PC SELBSTVERLÖSCHEND UL94-V0 

O-RING-MATERIAL SILIKONGUMMI 

SCHUTZART EN 60529 (STAUB, FLÜSSIGKEITEN) IP 68 

SCHUTZART EN 50102 (STÖSSE) IK 10 
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AUSSTATTUNG 

 

¶ Kit für Durchgangskabel (ovale Einführung mit 
Kaltdichtung) Code 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit zur Befestigung an der Wand und / oder 
zur Installation im Schacht und / oder im 
Zimmer  
 Code 17.750.500-641 

 
 

 

CNO                                                                                      
CPE-CODE: 17.250.500-G17 

 

Der GKZ-Umschaltschrank in der abnehmbaren Version wurde entwickelt, um die Bedienung zu 

vereinfachen und den Endbenutzern einen schnellen Aktivierungs- und Neukonfigurationsprozess zu 

ermöglichen, dank der Möglichkeit, jeden Ausgang der 24 Glasfaser-Splitter 1:16 des PON-Netzwerks von 

INFRATEL mit jedem der sekundären Zweige zu verbinden, die sich auf den GKZ beziehen, und auf der 

anderen Seite an den Wohneinheiten enden. Außerdem können Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und 

Verbindungen zwischen Splittern der zweiten Stufe mit dem Primären Flexibilitätspunkt verwaltet werden.  

Diese aktualisierte Version des GKZ-Kastens ermöglicht insbesondere den Austausch des Außengehäuses 

bei Unfällen oder Vandalismus, ohne den aktiven Betrieb zu unterbrechen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 










































































































































































































