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EL GRUPO CPE  
 

CPE Italia se fundó en Milán en 1978 y es una empresa familiar. 

Desde el principio nos hemos concentrado y especializado en la producción de 
componentes de interconexión para los sectores de defensa, ferroviario, 
submarino, transporte y TLC. 

Estamos presentes en todo el mundo con 7 plantas y 3 centros de investigación y 
desarrollo. 

Nuestra misión es satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes 
desarrollando y ofreciendo soluciones personalizadas y 100% a medida. 
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LATIGUILLOS Y PIGTAILS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

CONFIGURACIONES 

CONFIGURACIONES DISPONIBLES SIMPLEX INDOOR-DUPLEX INDOOR-SIMPLEX E/S-
DUPLEX E/S-DUPLEX DOBLE REVESTIMIENTO 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

TIPO DE FIBRA G657A2-G657A1-G657B3-OM1-OM2-OM3-OM4-
OS1-OS2 

DIÁMETRO EXTERIOR FIBRA DESNUDA -0,9 MM-1,6 mm-1,8 mm-2,0 
mm- 2,4 mm-2,6 mm-2,8 mm - 3,0 mm 

TIPO DE CUBIERTA FIBRA DESNUDA ς OFNR DUAL RATED-LSZH-
PLENUM-RISER-PUR-PVC 

COLOR CUBIERTA BARE-AQUA (OM3)-AZUL (SM)-VERDE(OM2)-
NARANJA (OM1/OM2)-VIOLETA(OM4)-
AMARILLO(SM)-BLANCO (SM 0,9 mm) 
VERDE-ROSA-TURQUESA 

TEMPERATURA OPERATIVA DE -40°C A +85°C 
 

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS 

LONGITUD DE ONDA OPERATIVA 1260 ~ 1625 nm (SM) - 850 & 1300 nm (MM) 

ATENUACIÓN TÍPICA 0.32 dB @ 1310 y 1383 nm 
0.18 dB @ 1550 n 

 

PARÁMETROS DE LOS CONECTORES 

TIPO DE CONECTORES  SC-LC-ST-FC-E2000-DIN-LX.5-SMA  

ALTURA FIBRA  Җ млл ƴƳ 

PROTRUSIÓN DE FIBRA  Җ млл ƴƳ 

RADIO DE CURVATURA  7 -10 mm 

COMPENSACIÓN DE ÁPICE  < 50 mm 

PÉRDIDA POR INSERCIÓN  < 0.20 dB 

PÉRDIDA DE RETORNO  > 60 dB 

PÉRDIDA DEPENDIENTE DE LA POLARIZACIÓN 
(PDL)  

< 0.05 dB  

POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA  +30 dBm 

DURABILIDAD CONECTOR  1.000 ACOPLAMIENTOS 

REPETIBILIDAD CONECTOR  0.20 dB 
 

EMBALAJE 

DETALLES DEL EMBALAJE BOLSA DE PLÁSTICO CON ETIQUETA ADHESIVA 
QUE CONTIENE EL NÚMERO DE PIEZA, LA 
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO Y EL NÚMERO DE 
LOTE. 
INFORME DE PRUEBA CON CONTROL DE LA 
GEOMETRÍA DE LA FÉRULA EN EL INTERIOR 

CONFORMIDAD 
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ESPECIFICACIONES ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61755-4, EN-50377-
4 
DIRECTIVAS ROHS III (EU) 2016/863 
REGLAMENTO REACH (EU) NO.1907/2006 

 

TIPOS DE CONECTORES 

 

LC-LC LC-SC 

  
 

 

FC-LC LC-MU 

  
 

E2000-LC LC-ST 

  

 

DIN-LC LC-LX.5 

 

 
  

 

GEOMETRÍA FÉRULA UPC-APC 

MATERIAL FÉRULA CERÁMICA DE CIRCONITA  
COLOR CUERPO CONECTOR AZUL (UPC) VERDE (APC) 
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COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO ORDEN  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 CONTINUA  

- >  F        

F=FIBRA ÓPTICA 

2 

CONFIGURACIÓ
N 

S 
SIMPLEX 

INTERIOR  

D 
DUPLEX 

INTERIOR  

1  SIMPLEX E/S  

2  DUPLEX E/S  

3  

DUPLEX 

DOBLE 

REVESTIMIEN
TO 

                                                                       

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

TIPO DE FIBRA  
7  G657A2  

6  G657A1  

8  G657B3  

D G652D  

1  OM1 

2  OM2 

3  OM3 

4  OM4 

A OS1 

B OS2 

4 

DIÁMETRO 
EXTERIOR 

0  
FIBRA 

DESNUDA  

1  0,9 mm  

2  1,6 mm  

3  1,8 mm  

4  2,0 mm  

5  2,4 mm  

6  2,6 mm  

7  2,8 mm  

8  3,0 mm  

7 

CONECTOR 
LADO IZQ  

D DIN  

B E2000/APC  

R 
E2000/APC 

DUPLEX 

E E2000/UPC  

V 
E2000/UPC 

DUPLEX 

7  FC/APC 

F FC/UPC 

1  LC/APC 

3  
LC/APC 

DUPLEX 

L LC/UPC 

2  
LC/UPC 

DUPLEX 

C LX.5/APC  

G 
LX.5/APC 

DUPLEX 

H LX.5/UPC  

N 
LX.5/ UPC 

DUPLEX 

8  MU/APC  

U 
MU/APC 

DUPLEX 

M MU/UPC  

9  
MU/UPC 

DUPLEX 

4  SC/APC 

6  
SC/APC 

DUPLEX 

S SC/UPC 

5  
SC/UPC 

DUPLEX 

A SMA 

T ST/UPC  

8 

BOTA LADO IZQ  
R REGULAR*  

S 

CORTO BOTA 

BLANCA 

(disponible 

para LC -SC)  

L 

CORTO BOTA 

NEGRA 

(disponible 

para LC)  

4  

ÁNGULO 45° 
BOTA 

BLANCA 

(disponible 

para LC)  

N 

ÁNGULO 90° 

BOTA 

BLANCA 

(disponible 

para LC)  

F 

FLEX BOTA 

BLANCA 

(disponible 

para LC -SC)  

E 

FLEX BOTA 
NEGRA 

(disponible 

para LC -SC)  

C 
BOTA ROJA Y 

AZUL 

K NEGRO 

B AZUL 

W  BLANCO 
*SM:  

-BLANCO para LC  

-AZUL para SC  

-NEGRO para FC, DIN, 
SMA, ST  

-VERDE para todos los 

APC     

 
MM:  

-BLANCO para LC, SC 

(OM3/OM4)  

-NEGRO para FC, DIN, 

MU, E2000  
-BEIS para LX.5, SC 

(OM1/OM2)  

 

5 

TIPO DE 
CUBIERTA  

B 
 FIBRA 

DESNUDA  

D 
OFNR DUAL 

RATED 

L LSZH 

P PLENUM 

R RISER 

U PUC 

V PVC 

T 

PIGTAIL DE 

BÚFER 

AJUSTADO  

S 

PIGTAIL  

SEMI -

AJUSTADO*  

D 

PIGTAIL 

EASY 

STRIP*  

LONGITUD DE 

PELADO TÍPICA:  

¶ Búfer ajustado: 

10 cm  

¶ Semi - ajustado: 
30 cm  

¶ Easy strip: 100 

cm  

6 

COLOR 
CUBIERTA  

0  DESNUDA  

A AQUA (OM3)  

B AZUL (SM)  

0  
NARANJA 

(OM1/OM2)  

V 
VIOLETA 

(OM4)  

Y 
AMARILLO 

(SM)  

W  BLANCO  

K NEGRO 

M MARRÓN 

R ROJO 

T GRIS  

C VERDE 

D ROSA 

E TURQUESA 

EJEMPLO 
F-S-7-3-L-A-4-T-4-R                                          -> continua 
Latiguillo simplex interior fibra tipo G657A2, DE 1,8 
mm, LSZH cubierta gris con conector izquierdo SC/APC 
bota tipo regular ...  
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9 10  11  12  13  14  

        M  

9 

CONECTOR 
LADO DCH  

P PIGTAIL  

D DIN  

B E2000/APC  

R 
E2000/APC 
DUPLEX 

E E2000/UPC  

V 
E2000/UPC 

DUPLEX 

7  FC/APC 

F FC/UPC 

1  LC/APC 

3  
LC/APC 

DUPLEX 

L LC/UPC 

2  
LC/UPC 

DUPLEX 

C LX.5/APC  

G 
LX.5/APC 

DUPLEX 

H LX.5/UPC  

N 
LX.5/ UPC 

DUPLEX 

8  MU/APC  

U 
MU/APC 

DUPLEX 

M MU/UPC  

9  
MU/UPC 

DUPLEX 

4  SC/APC 

6  
SC/APC 

DUPLEX 

S SC/UPC 

5  
SC/UPC 

DUPLEX 

A SMA 

T ST/UPC  

10  

BOTA LADO DCH  

E 
NINGUNO 

(PIGTAIL)  

R REGULAR*  

S 

CORTO BOTA 

BLANCA 

(disponible 

para LC -SC)  

L 

CORTO BOTA 

NEGRA 
(disponible 

para LC)  

4  

ÁNGULO 45° 

BOTA 

BLANCA 

(disponible 

para LC)  

N 

ÁNGULO 90° 

BOTA 

BLANCA 

(disponible 

para LC)  

F 

FLEX BOTA 

BLANCA 
(disponible 

para LC -SC)  

E 

FLEX BOTA 

NEGRA 

(disponible 

para LC -SC)  

C 
BOTA ROJA Y 

AZUL 

K NEGRO 

B AZUL 

W  BLANCO 
*SM:  

-BLANCO para LC  

-AZUL para SC  

-NEGRO para FC, DIN, 
SMA, ST  

-VERDE para todos los 

APC     

 
MM:  

-BLANCO para LC, SC 

(OM3/OM4)  

-NEGRO para FC, DIN, 
MU, E2000  

-BEIS para LX.5, SC 

(OM1/OM2)  

 

11  

GRADO 

CONECTOR 
A GRADO A  

B GRADO B  

C GRADO C 

12  

SOLUCIÓN 
PERSONALIZAD

A  
E NINGUNO  

A BLINDADO  

P PRYSMIAN  

13  

LONGITUD (4 
DÍGITOS)  

14  

UNIDAD DE 
LONGITUD  

M METRO
S 

EJEMPLO 
4-R-A-E-0025-M 
... y conector derecho SC/APC bota tipo normal, grado 
A, sin solución personalizada, longitud total 25 metros 
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INFORMACIÓN SOBRE LA LONGITUD DE ORDEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LONGITUD DE LOS LATIGUILLOS SE REALIZA CON UN PASO DE 0,5 METROS 

SI LA LONGITUD DESEADA UTILIZA DECIMALES DE METROS, UTILICE EL FORMATO XX.XX (EJ. 09.95-M o 

99.50-M para una longitud de 9,95 metros y 99,50 metros respectivamente) 

 

 

DETALLE LONGITUD DE ALCANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  

0 0 0 0 
14  

UNIDAD DE 
LONGITUD  

M METROS 

LONGITUD TOTAL [hbDL¢¦5 ![/!b/9 ά!έ 

җ м ƳŜǘǊƻ 0,2 metros por cada lado 

< 1 metro 0,15 metros por cada 
lado 
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REFLECTORES 
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REFLECTORES PARA ARQUITECTURA DE RED OPEN FIBER 
 

El reflector óptico es un dispositivo que insertado dentro de la red FTTH (Fibra hasta el hogar) permite 

monitorizarla mediante dispositivos como el O.T.D.R. (Optical Time Domain Reflectomer) reflejando la señal 

a una longitud de onda comprendida entre 1644,5 y 1655,5 nm. 

Los reflectores pueden ser unidireccionales o bidireccionales. 

Debido a su pequeño tamaño, el dispositivo puede alojarse dentro de una caja óptica, una pequeña caja en 

la que se gestiona la fibra única del cliente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REFLECTORES UNIDIRECCIONALES 
 

DIRECCIÓN B -> A 

LONGITUD DE ONDA OPERATIVA PASA BANDA: 1260 nm ~ 1625 nm 
BANDA DE REFLECTANCIA: 1644.5 nm ~ 1655.5 
nm 

PÉRDIDA POR INSERCIÓN Җ мΦлŘ. ό¢¸tΦ лΦуŘ.ύ Ϫ όмнсл    1360 nm) *1 
Җ мΦлŘ. ό¢¸tΦ лΦуŘ.ύ Ϫ όмпсл    1610 nm) *1 
Җ мΦлŘ. ό¢¸tΦ лΦуŘ.ύ Ϫ όмсмл    1625 nm) *1 
җ нрŘ. ό¢¸tΦ нфŘ.ύ Ϫ .!b5! 59 w9C[9/¢!b/L! 
*1 

PÉRDIDA DE RETORNO җ онŘ. Ϫ όмнсл    1360 nm) *1 
җ онŘ. Ϫ όмпсл    1610 nm) *1 
җ нрŘ. Ϫ όмсмл    1625 nm) *2 
Җ мΦл Ř. Ϫ BANDA DE REFLECTANCIA *1 

TIPO DE CONECTOR SC/APC MACHO & SC/APC HEMBRA 

FIBRA APLICABLE FIBRA MONOMODO 

COLOR CONECTOR VERDE (RAL 6018) 
*1 Medido a una longitud de onda arbitraria 
*2 Proyecto garantizado 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REFLECTORES BIDIRECCIONALES 
 

DIRECCIÓN A -> B (ATRÁS) B -> A (ADELANTE) 

LONGITUD DE ONDA OPERATIVA PASA BANDA: 1260 nm    1625 nm 
BANDA DE REFLECTANCIA: 1644.5 nm    1655.5 
nm 

PÉRDIDA POR INSERCIÓN Җ мΦлŘ. ό¢¸tΦ лΦуŘ.ύ Ϫ όмнсл    1360 nm) *1 
Җ мΦлŘ. ό¢¸tΦ 0.8dB) @ (1460    1610 nm) *1 
Җ мΦлŘ. ό¢¸tΦ лΦуŘ.ύ Ϫ όмсмл    1625 nm) *1 
җ нрŘ. ό¢¸tΦ нфŘ.ύ Ϫ .!b5! 59 w9C[9/¢!b/L! 
*1 

PÉRDIDA DE RETORNO җ онŘ. Ϫ όмнсл    1360 nm) *1 
җ онŘ. Ϫ όмпсл    1610 nm) *1 
җ нрŘ. Ϫ όмсмл    1625 nm) *2 
Җ мΦлŘ. Ϫ .!b5! 59 w9C[9/¢!b/L! ϝм 

TIPO DE CONECTOR SC/APC MACHO & SC/APC HEMBRA 

FIBRA APLICABLE FIBRA MONOMODO 

COLOR CONECTOR ROSA (RAL 4010) 
*1 Medido a una longitud de onda arbitraria 
*2 Proyecto garantizado 
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CÓDIGOS PRODUCTO 
 

CÓDIGO CPE DESCRIPCIÓN 

27.080.604.053 REFLECTORES MONODIRECCIONALES 

27.080.604.054 REFLECTORES BIDIRECCIONALES 

 

REFLECTORES PARA ARQUITECTURA DE RED TELECOM ITALIA 
CÓDIGO CPE 27.080.604-056 

El filtro reflector tipo plug-style consta de un cuerpo con las características geométricas y mecánicas de 

la clavija del conector SC/APC por un lado y el mismo casquillo del conector por el otro. Esto permite 

insertar el dispositivo entre la clavija del cable de ramificación y el casquillo de tipo SC. Los reflectores 

cumplen la Especificación Técnica TIM n.º 2006 "FILTROS REFLECTORES DE TIPO PLUG-STYLE, PARA 

FUNCIONAMIENTO EN ENTORNO OP (PROTEGIDO DEL EXTERIOR) (2006)". CÓDIGO STOACNM009786R00 

Ver. 0 de 10/04/2018. 

 

 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REFLECTORES PLUG-STYLE 
 

LONGITUD DE ONDA OPERATIVA PASA BANDA: 1260 nm    1360 nm, 
1460 nm    1625 nm 

BANDA DE REFLECTANCIA: 1645 nm    1655 nm 

PÉRDIDA POR INSERCIÓN Җ мΦлŘ. Ϫ όмнсл    1360 nm) *1 
Җ мΦлŘ. Ϫ όмпсл    1625 nm) *1 
җ нлŘ. Ϫ BANDA DE REFLECTANCIA 

PÉRDIDA DE RETORNO җ онŘ. Ϫ όмнсл    1360 nm) *1 
җ онŘ. Ϫ όмпсл    1600 nm) *1 
җ ннŘ. Ϫ όмсмл    1625 nm) *2 
Җ мΦрŘ. Ϫ .!b5! 59 w9C[9/¢!b/L! 
SÓLO COMO CONDICIÓN QUE LA SEÑAL 
PROCEDA DE UNA FIBRA DE ENTRADA 

TIPO DE CONECTOR SC/APC MACHO & SC/APC HEMBRA 

FIBRA APLICABLE SM 

COLOR CONECTOR VERDE (RAL 6018) 
*1 Medido a una longitud de onda arbitraria 
*2 Proyecto garantizado 
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ATENUADORES F.O.  
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COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO ORDEN  

 

1 2 3 4 5 6 7 

A       

A=ATENUADORES 

2 

TIPO DE FIBRA  

S 
MONOMODO 

(SM)  

M 
MULTIMODO 

(MM)  

                                                                       

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

COLOR CUERPO 

B 

AZUL (sólo 

para SM LC, 

SC y E2000)  

C 

BEIS (sólo 

para MM LC, 
SC) 

G 

VERDE (sólo 

para SM LC, 

SC y E2000)  

M G657B3  

K 

NEGRO (sólo 

para MM 

E2000)  

M 

MARRÓN 

(sólo para 

conectores 
MU)  

S 

METAL (sólo 
para 

conectores 

FC, ST)  

4 

TIPO DISEÑO  

M 
MACHO-

MACHO 

F 
HEMBRA-

HEMBRA 

7 

VALOR DE 

ATENUACIÓN  
01  1 dB  

02  2 dB  

03  3 dB  

04  4 dB  

05  5 dB  

06  6 dB  

07  7 dB  

08  8 dB 

09  9 dB  

10  10 dB  

11  11dB  

12  12 dB  

13  13 dB  

14  14 dB  

15  15 dB  

16  16 dB  

17  17 dB  

18  18 dB  

19  19 dB  

20  20 dB  

5 

TIPO DE 
CONECTOR  
E  E2000  

F  FC 

L  LC 

M  MU 

S  SC 

T  ST 

6 

TIPO FÉRULA  
E  NINGUNA  

A  APC 

U  UPC 

EJEMPLO 
A-S-G-M-S-A-05                                           
Atenuador monomodo (SM) verde macho-macho 
conector SC/APC con atenuación de 5 dB 
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ADAPTADORES 
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TIPOS  

 

SC 

 
 

 

LC 

 
 

FC 

 
 

MPO 
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COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO ORDEN  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 CONTINUA  

- >  A        

A=ADAPTADORES 

2 

TIPO DE FIBRA  

S 
MONOMODO 

(SM)  

M 
MULTIMODO 

(MM)  

                                                                       

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

MATERIAL 
CUERPO 

M METÁLICO 

P PLÁSTICO 

4 

CONFIGURACIÓ
N 

0  

NINGUNA 

(disponible 

para 

MPO/MTP)  

S SIMPLEX 

D DUPLEX 

4  

QUAD 

(disponible 

para LC)  

8  8 PUERTOS 

7 

CONECTOR 

LADO IZQ Y 
DCH 

B 
FIBRA 

DESNUDA  

E E2000  

F FC 

L LC 

S SC 

T ST 

M MPO 

8 

COLOR CUERPO 

A 

AGUA 

(disponible 

sólo para LC 

y SC)  

B BEIS (MM)  

K NEGRO 

B AZUL 

M MARRÓN 

G VERDE 

S 

METAL 

(disponible 

sólo para 
cuerpo 

metálico)  

R ROJO 

V MORADO 

5 

MANGUITO  

E 
 FIBRA 

DESNUDA  

Z  CIRCONITA  

P 
 BRONCE 
FOSFÓRICO 

C CERÁMICO 

6 

BRIDA  
E SIN BRIDAS  

F 

BRIDA 

RECTANGULA

R 2 

AGUJEROS  

S 

BRIDA PLANA 

2 AGUJEROS 

(disponible 

sólo para FC)  

0  

BRIDA 

OVALADA 2 
AGUJEROS 

(disponible 

sólo para FC)  

B 

BULK HEAD 

(ensamblado 

con tuerca)  

EJEMPLO 
A-S-P-S-Z-E-S-G                                   

Adaptador simplex monomodo de plástico con 
manguitos de circonita sin bridas para conectores 
SC verdes 
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MATERIALES POR ACTIVIDADES DE DELIVERY 
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El término delivery se refiere a todas las actividades involucradas en la creación de sistemas verticales de 

fibra óptica en edificios existentes para el despliegue de la red FTTH. Esta es la parte terminal de la 

interfaz con el usuario final. 

Esta categoría incluye todos los elementos de la red del edificio, desde la caja de terminación del edificio 

(PTE o ROE) hasta el punto terminal que se colocará en la pared en el punto más buscado y accesible a la 

infraestructura existente, en acuerdo con las necesidades del cliente. 

LAGUITILLOS 
 

LAGUITILLOS OPTICA SIMPLEX G657.A1 Ø3mm LSZH BIANCO SC/APC-SC/APC L=60m 
CÓDIGO CPE: FS68LW4R4RCE0060M 

 

 

 

Latiguillo de fibra óptica SIMPLEX G.657.A1 con funda LSZH utilizado para actividades de reparto. Conector 

SC/APC suministrado en longitudes de 60 metros. 

 

TIPO DE CUBIERTA LSZH  

COLOR DE LA CUBIERTA BIANCO 

TIPO DE FIBRA G.657 A1 

CONECTOR  SC/ APC  

PÉRDIDA DE INSERCIÓN LOSS TÍPICA  0.15 dB 

PÉRDIDA DE RETURN LOSS TÍPICA >65 dB 

DIÁMETRO 3 MM 

LONGITUD 60 M 
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CAJAS DE FIBRA ÓPTICA 
 

 

FIBER WALL OUTLET 1 PORTS 2 SPLICE WHITE 

CÓDIGO CPE: FAEWW12E   

 

Caja de fibra óptica para conexión de usuario. Está equipado con un tablero de empalme para acomodar 

hasta dos empalmes por fusión y un módulo base para disipación de la riqueza de la fibra. Dispone de una 

carcasa en el módulo base útil para alojar un adaptador SC. Una cubierta entrelazada protege el cableado 

interno. 

  
 

 

 

DIMENSIONES DE LA CAJA 80 X 100 X 20 MM 

MATERIALES ABS  

COLOR BLANCO RAL 9016 
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FIBER WALL OUTLET 1 PORT 2SPLICE OPENFIBER 

CÓDIGO CPE: 17.150.500-E67     

 

Caja de fibra óptica suministrada con adhesivo Open Fiber. Está equipada con una placa de conexiones, un 

módulo base y un panel frontal inferior transparente correspondiente a las entradas. La terminación dentro 

ǎŜ ǊŜŀƭƛȊŀ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ǳƴ ǇƛƎǘŀƛƭ ŘŜ флл ˃Ƴ Ŏƻƴ ǳƴ ŎƻƴŜŎǘƻǊ {/κ!t/ ǉǳŜ ǇǳŜŘŜ ŦǳǎƛƻƴŀǊǎŜ Ŏƻƴ Ŝƭ ŎŀōƭŜ ƽǇǘƛŎƻΣ 

o con un conector SC/APC que puede instalarse en campo. Hay una carcasa para el conector y para un 

reflector óptico monodireccional. 

 

DIMENSIONES DE LA CAJA 85 X 115 X 22 MM 

MATERIALES ABS  

COLOR BLANCO RAL 9016 
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OPTICAL WALL OUTLET   
CÓDIGO CPE: 17.150.500-F85 

 

 

Las optical wall outlet es una caja óptica híbrida específica de Telecom Italia y está compuesta por un 
cuerpo de estructura geométrica rectangular con desarrollo perimetral, es decir, realizado a modo de 
marco para adaptarse a diferentes modelos de cuadros eléctricos. 

 

 

 
 

 

 
 

 

INSTALACIÓN EN CAJAUNI 502 INSTALACIÓN EN CAJAUNI 503 
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INSTALACIÓN SOBRE CAJA REDONDA TIM DIAM. 
60MM 

INSTALACIÓN EN CAJA CUADRADA TIM 80x80 MM 

 

La caja proporciona ranuras que se pueden utilizar para cubiertas de empalme mecánico/fusión en dos 
lados opuestos, sistemas de sujeción de cables ópticos y una ranura para conectores SC/APC. 

 

 

 

El producto también tienes la posibilidad de montar un módulo de conectividad específico equipado con 

terminación bipolar en tecnología IDC y conector Registered Jack RJ11 2p2c, para permitir la recuperación 

del sistema del usuario en par trenzado de cobre. 

 

MATERIALES ABS  

COLOR BLANCO RAL 9016 

DIMENSIONES DE LA CAJA 138 X 96 X 13 MM 
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TAG RFID 
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La RFID (identificación por radiofrecuencia), es una tecnología de identificación automática y/o 

almacenamiento de datos de objetos basada en la capacidad de almacenamiento de datos de etiquetas 

electrónicas especiales, denominadas Tags, y en la capacidad de éstas para responder a la interrogación 

remota por parte de dispositivos especiales fijos o portátiles, denominados Reader (lector).  

Esta identificación se produce por radiofrecuencia, gracias a la cual un Reader puede leer y escribir la 

información contenida en los Tag que está interrogando. 

Por tanto, los dispositivos RFID pueden asimilarse a sistemas inalámbricos de lectura y/o escritura con un 

estándar NFC (Near Field Communication), que también permite el intercambio de información entre 

Reader. 

 

 

 

Estos sistemas se aplican a elementos de red como: 

¶ subbastidores 

¶ cajas de empalme 

¶ cajas ópticas 

¶ splitter  

¶ microcables 

¶ microductos 

¶ armarios de calle 

TAG PARA ARQUITECTURA DE RED OPEN FIBER                                   
CÓDIGO CPE: 2001-F19 

 

 

¶ material: pet/pvc para aplicación en elementos de plástico 
¶ dimensiones: 33x18 mm 
¶ capacidad de la memoria: 1 kb escribibles y reescribibles y bloqueables 
¶ frecuencia de transmisión: HF 13,56 MHz 
¶ Protocolo RF: ISO 14443 
¶ Tipo IC: NTAG 213 
¶ tipo de RFID: pasivo 
¶ estándar de lectura y escritura NFC 
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TAG PARA ARQUITECTURA DE RED TELECOM ITALIA 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

¶ Frecuencia operativa: 13,56 MHz 
¶ Protocolo RF: ISO 14443A 
¶ TIPO IC: NTAG 213 
¶ Memoria de usuario: 1.152 bits (144 byte) Legible/ Escribible/ Bloqueable 
¶ UID: 56 bits (7 byte) 
¶ Distancia de lectura con smartiphone: 10-30 mm 
¶ Materiales compatibles: plástico, microcables/ microductos, metal 

 
 

APLICACIÓN TAG IMAGEN MATERIALES DIMENSIONES [MM] 

 

ELEMENTOS DE 
PLÁSTICO 

 
 

 

TAG DE 
PLÁSTICO: PET 

 

 

15X30X0.4 (TAG) 

MICROCABLES-
MICRODUCTOS 

 

TAG DE 
PLÁSTICO: PET 

PROTECCIÓN: 
PVC PARA 
EXTERIOR 

 

15X30X0.4 (TAG) 

 

(PROT. ADHESIVA TRASNP. 45x80) 

ELEMENTOS 
METÁLICOS 

 

 

DISTANCIADOR: 
ABS 

TAG DE 
PLÁSTICO: PET 

 

15x30x0,4 (TAG) 

 

17x32x3.3 (DISTANCIADOR) 

 

CÓDIGOS PRODUCTO 
 

CÓDIGO CPE DESCRIPCIÓN NMU 

17.150.500-L34      TAG RFID ELEMENTOS DE PLÁSTICO FTTH  783265 

17.150.500-L35      TAG RFID MICROCABLES/MICRODUCTOS FTTH   783266 

17.150.500-L36      TAG RFID ELEMENTOS METÁLICOS FTTH   783264 
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TAG PARA ARQUITECTURA DE RED FASTWEB 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

DESCRIPCIÓN 
PRODUCTOS 

CARACTERÍSTICAS EMBALAJE 

TAG NFC ELEMENTOS DE 
PLÁSTICO 

¶ dimensiones: 30x15x0,4 mm. 

¶ material: tag Plástico PET 

¶ modo de fijación: adhesivo en componentes de 
plástico 

¶ distancia de lectura con smartphone: 10-30 mm 

¶ compatibilidad materiales: plástico ς madera ς NO 
METAL 

 

¶ bolsas de 50 uds. en 
tiras, caja de 2.000 uds. 

 
 

TAG NFC ELEMENTOS 
METÁLICOS 

¶ dimensiones: 32x17x 3,3 mm 

¶ material distanciador: ABS 

¶ material: tag plástico PET 

¶ modo de fijación: adhesivo en elementos metálicos 

¶ distancia de lectura con smartphone: 10-30 mm 

¶ compatibilidad materiales: plástico ς madera ς 
metal 

¶ dotados de cinta adhesivo doble cara montada en 
la parte posterior 
 

 

¶ bolsas de 50 
uds., caja de 
2.000 uds. 

 
 

TAG NFC 
CABLES/MICRODUCTOS 
6-12 mm 

¶ dimensiones: 30x15x0,4 mm. 

¶ material: tag Plástico PET 

¶ modo de fijación: adhesivo en componentes de 
plástico 

¶ distancia de lectura con smartphone: 10-30 mm 

¶ compatibilidad materiales: Plástico ς madera ς NO 
METAL 

¶ dotados de protección adhesiva transparente de 
80x45 mm 

¶ bolsas de 50 kit., caja de 
2.000 uds. 

 
 

TAG NFC para CAJAS DE 
EMPALME 

¶ dimensiones: 30x15x0,4 mm. 

¶ material: tag Plástico PET 

¶ distancia de lectura con smartphone: 10-30 mm 

¶ compatibilidad materiales: plástico ς madera ς NO 
METAL 

¶ dotados de protección adhesiva transparente de 
80x45 mm 

 

¶ bolsas de 50 kit., 
caja de 2.000 
uds. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGOS PRODUCTO 
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CÓDIGO CPE DESCRIPCIÓN PRODUCTOS IMAGEN 

17.150.500-L55 TAG NFC ELEMENTOS DE PLÁSTICO 

 

 

 
17.150.500-L56 

TAG NFC ELEMENTOS METÁLICOS 

 
 

 

 
 

 
17.150.500-L57 

TAG NFC CABLES/MICRODUCTOS 6-12 mm 

 
 
 

 
 
 

17.150.500-L58 TAG NFC para CAJAS DE EMPALME 
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CAJAS DE EMPALME ÓPTICAS FDC 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Las FDC (Fiber Distribution Closures) son una familia de cajas de empalme para instalaciones aéreas, 

subterráneas y centrales, diseñadas para gestionar eficazmente el empalme y la colocación de fibras de 

cables ópticos.  

Permiten los siguientes tipos de empalme: 

¶ empalme en línea o pot-head: El empalme en línea permite empalmar dos trozos contiguos de 

cable para crear un tramo continuo. Estos empalmes pueden situarse normalmente en postes, 

cámaras y arquetas de 80x125 cm existentes o de nueva instalación 

El empalme pot-head, situado en la central, tiene por objeto separar físicamente el cable de red del 

tramo de cable situado en el interior de la central. Esta operación es necesaria para transitar por el 

interior de las instalaciones únicamente con cables con cubiertas que no propaguen la llama y 

tengan bajas emisiones de gases tóxicos (cubierta tipo LSZH). Normalmente, estos empalmes deben 

situarse en la sala de cajas de empalme, en un bastidor convenientemente preparado. 

¶ empalme de extracción: permite la extracción de algunas fibras en un tramo intermedio de un 

trozo de cable, sin interrumpir el resto de fibras de cableado troncal no afectadas por la extracción, 

que de este modo permanecen continuas sin realizar el empalme. Estos empalmes pueden situarse 

normalmente en postes, cámaras y arquetas de 80x125 cm existentes o de nueva instalación. 

¶ empalme de extracción: es el punto en el que se realiza la extracción de un número determinado 

de fibras en un tramo intermedio de un trozo de cable existente, con el empalme de las restantes 

fibras de cableado troncal no afectadas por la extracción.  

Estos empalmes pueden situarse normalmente en postes, cámaras y arquetas de 80x125 cm 

existentes o de nueva instalación. 

Las FDC permiten la gestión separada de las fibras, mediante módulos de empalme adecuados, eliminando 

así la posibilidad de interferir con fibras ya en funcionamiento durante las operaciones de reintervención o 

configuración de la red. En los recorridos internos, las fibras se dirigen y encaminan siempre respetando el 

radio de curvatura mínimo de 30 mm para no inducir tensiones y atenuaciones indeseables. 

 

ELEMENTOS EXTERNOS ELEMENTOS INTERNOS 

¶ cúpula o dome completa con válvula plástica de 
prueba de presión de material plástico 

¶ base con toma de tierra pasante provista de 
bocas para sellar los cables de entrada y/o 
salida 

¶ sistema de cierre o clamp con junta 
 

¶ bastidor que permite el montaje modular y 
flexible de los distintos módulos de empalme 

¶ placas de soporte de los módulos 

¶ módulos de empalme 

¶ kits de conexión de cable que varían en función 
del agujero de entrada que se utiliza 

 

Disponibles en 3 alturas diferentes con una capacidad máxima de 2880 empalmes, con protectores de 

ŜƳǇŀƭƳŜǎ ˃-SMOUV. Son aptos para su uso en exteriores gracias a los kits de montaje en pared y en poste, 

y también admiten la instalación de divisores PLC. 

Soluciones resistentes a los rayos UV, conformes a la normativa RoHS y con certificación IP68 encuentran 

una amplia aplicación dentro de las jerarquías de red de Telecom Italia y Open Fiber. 
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CONFIGURACIONES CAJAS DE EMPALME 

 

 
       DIMENSIONES 

DOME 
 
 
 
 
 
 

 
     TIPO BASE 

A B C D 

    

A 
 

1 OVALADA 32x80 
MM 
6 CIRCULARES ø 32 
MM 

FDC-AA 
n.º kit bandejas 
de empalme: 6 
n.º empalmes: 

432* 

FDC-AB 
n.º kit bandejas de 

empalme: 10 
n.º empalmes: 

720* 

FDC-AC 
n.º kit bandejas de 

empalme: 14 
n.º empalmes: 

1008* 

FDC-AD 
n.º kit bandejas de 

empalme: 22 
n.º empalmes: 
1584* 

B  
1 OVALADA 32x80 
MM 
8 CIRCULARES ø 21 
MM 
8 CIRCULARES ø 16 
MM 

 

FDC-BA 
n.º kit bandejas 
de empalme: 6 
n.º empalmes: 

432* 

FDC-BB 
n.º kit bandejas de 

empalme: 10 
n.º empalmes: 

720* 

FDC-BC 
n.º kit bandejas de 

empalme: 14 
n.º empalmes: 

1008* 

FDC-BD 
n.º kit bandejas de 

empalme: 22 
n.º empalmes: 

1584* 

C 
 

2 OVALADAS 32x80 
MM 
8 CIRCULARES ø 32 
MM 

 

FDC-CA 
n.º kit bandejas 
de empalme: 6 
n.º empalmes: 

432* 

FDC-CB 
n.º kit bandejas de 

empalme: 10 
n.º empalmes: 
720* 

FDC-CC 
n.º kit bandejas de 

empalme: 14 
n.º empalmes: 

1008* 

FDC-CD 
n.º kit bandejas de 

empalme: 22 
n.º empalmes: 

1584* 

*  con módulos de empalmes SC (Circuito único) de 12 empalmes estándar cad.  
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ESPECIFICACIONES GENERALES 

GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y AGUA IP68 (EN 60529) 

GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK10 (EN 50102) 

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA 30 mm 

 

MATERIALES 

BASE PP AUTO-AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

CÚPULA PP AUTO-AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

COLLARÍN DE CIERRE 
PA66 REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO 
AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

JUNTA TÓRICA GOMA DE SILICONA 

BASTIDOR ABS-PC AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

SISTEMA DE GESTIÓN DE FIBRAS ABS-PC AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

MÓDULOS DE EMPALME ABS-PC AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

PARTES METÁLICAS ACERO INOXIDABLE  

 

CONFIGURACIONES DISPONIBLES 

NOMBRE FDC-XA FDC-XB FDC-XC FDC-XD 

ALTURA TOTAL 392 mm 467 mm 536 mm 680 mm 

DIÁMETRO MÁXIMO 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 

MÓDULOS DE EMPALME (MÁX NO.) 6X6 10X6 14X6 22X6 

NÚMERO MÁX EMPALMES CON ESTÁNDAR SMOUV 432 720 1008 1584 

NÚMERO MÁX 9at![a9{ /hb ɾ-SMOUV 864 1440 2016 3168 

 

Las versiones basic de las cajas de empalme se entregan equipadas con: 

¶ cúpula exterior con válvula de presurización 

¶ base caja de empalme completa con n.º 1 toma ovalada y n.º 6 tomas circulares (Tipo A) y toma 

de tierra 

¶ abrazadera de cierre con junta tórica perimetral 

¶ bastidor interior 

¶ módulos mixer a la base para control de disipación de fibras completos de cubierta 
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CÓDIGOS CPE 

 

CÓDIGO CPE DESCRIPCIÓN 

17.190.500-G97 FDC-AA BASIC 

17.190.500-G98 FDC-AB BASIC 

17.190.500-G99 FDC-AC BASIC 

17.190.500-L08 FDC-AD BASIC 

17.190.500-L09 FDC-CA BASIC 

17.190.500-L10 FDC-CB BASIC 

17.190.500-L11 FDC-CC BASIC 

17.190.500-L12 FDC-CD BASIC 

 

NOTA: las cajas de empalme pueden configurarse con todos los accesorios incluidos en el esquema 
siguiente 

 

ACCESORIOS PARA FDC 
 

KIT ESTRIBO DE FIJACIÓN 
 

CÓDIGOS CPE DESCRIPCIÓN IMAGÉNES DETALLES 

17.150.500-641 

FDCKIT-WMB    

KIT PARA MONTAJE 
EN PARED 

 

¶ placa base + nro. 2 placas 
angulares con tornillos de 
conexión 

¶ kit completo con arandelas y 
aisladores PA, tacos Fisher, 
tuercas de mariposa y 
chavetas 

 

MÓDULOS DE EMPALME 
Los módulos de empalme pueden montarse y desmontarse individualmente, mediante un sistema de 
bisagra, en la placa de soporte prevista en el interior de la caja de empalme. 

La bisagra hace girar el módulo para permitir un acceso fácil e inmediato a los empalmes y/o a la riqueza 
de fibra óptica de un microducto determinado sin interferir con otros circuitos. 

Los módulos de empalme se dividen principalmente en tres tipos diferentes: 

¶ SE (Elemento individual) 
tienen un grosor de 8 mm y pueden manejar las fibras de un solo microducto y la disposición de 
hasta 24 empalmes por fusión 

¶ SC (circuito único) 
tienen un grosor de 4 mm y permiten la disposición de hasta 12 empalmes por fusión 

¶ N 
tienen un grosor de 8 mm y permiten la asignación de divisores primarios y hasta 24 empalmes por 

fusión 
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CÓDIGOS CPE DESCRIPCIÓN IMAGÉNES DETALLES 

17.150.500-702 

 

STP6-8S              

MÓDULOS DE 
EMPALME SC 
CIRCUITO SIMPLE  

 

¶ nro. 6 módulos + placa de 
acoplamiento 

¶ hasta 48 empalmes de fusión 
estándar * 

¶ ƭƻƴƎƛǘǳŘ ǊŜǎŜǊǾŀ ŦƛōǊŀ нрл ҡƳ Җ 
2m por cada lado 

17.150.500-703 

STP3-24S 

MÓDULOS DE 
EMPALME SE 
ELEMENTO 
INDIVIDUAL 

 

¶ nro. 3 módulos + placa de 
acoplamiento 

¶ hasta 72 empalmes de fusión 
estándar * 

¶ ƭƻƴƎƛǘǳŘ ǊŜǎŜǊǾŀ ŦƛōǊŀ нрл ҡƳ Җ 
2m por cada lado 

17.150.500-700 

STP6-24M         

MÓDULOS DE 
EMPALME SC 
CIRCUITO SIMPLE 

 

¶ nro. 6 módulos + placa de 
acoplamiento 

¶ hasta 144 empalmes de fusión 
micro** 

¶ hasta 72 empalmes ANT  

¶ ƭƻƴƎƛǘǳŘ ǊŜǎŜǊǾŀ ŦƛōǊŀ нрл ҡƳ Җ 
0,75 m por cada lado 

17.150.500-701 

STP3-PLC        

MÓDULOS DE 
EMPALME N    

 

¶ nro. 3 módulos + placa de 
acoplamiento 

¶ hasta 48 empalmes de fusión 
micro** 

¶ hasta 16 empalmes ANT  

¶ alojamiento hasta 6 divisores 
PLC dim. 4x7x50 mm 

¶ ƭƻƴƎƛǘǳŘ ǊŜǎŜǊǾŀ ŦƛōǊŀ нрл ҡƳ Җ 
1,2 m por cada lado 
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17.150.500-869 

 

 

 

STP-6-2X6S 

MÓDULOS DE 
EMPALME SC 
CIRCUITO SIMPLE  

 

¶ nro. 6 módulos + placa de 
acoplamiento 

¶ hasta 72 empalmes de fusión 
(12 por cada módulo, 6 por 
cada lado) 

¶ ƭƻƴƎƛǘǳŘ ǊŜǎŜǊǾŀ ŦƛōǊŀ нрл ҡƳ Җ 
1,5 m por cada lado 

 

 

 

17.150.500-A18 

 

 

 

 

STP-6-12S 

MÓDULOS DE 
EMPALME SC 
CIRCUITO SIMPLE 

 

¶ nro. 6 módulos + placa de 
acoplamiento 

¶ hasta 72 empalmes de 
fusión***  

¶ ƭƻƴƎƛǘǳŘ ǊŜǎŜǊǾŀ ŦƛōǊŀ нрл ҡƳ Җ 
1,5 m por cada lado 

* con protección de empalme termorretráctil de tipo estándar 2,5 x 45 mm 

**  con protección de empalme termorretráctil de tipo micro 1,4 x 40 mm 

** con protección de empalme termorretráctil de tipo estándar 2,2 x 45 mm 

 
 

NOTA:  
STP-0-00S/M/PLC 
 0 = número de módulos de empalme suministrados en el kit junto con la placa de acoplamiento 
00 = número de empalmes de fusión por módulo 
S/M/PLC = empalmes estándar/ micro/ alojamientos para módulos splitter PLC 

 
 
 

COMPATIBILIDAD TERMORRETRÁCTILES (SMOUVE) 
 

CÓDIGO CPE  DESCRIPCIÓN DIMENSIONES 

SMOUVE DxL [mm] 

MÓDULOS DE EMPALME COMPATIBLES 

17.250.500-750 HSP 2.5 x 45 mm 2,5x45 
STP-6-8S, STP3-24S, STP-6-2X6S  

17.250.500-P24 HSP 2.2 x 45 mm 2,2x45 STP-6-8S,  STP3-24S, STP-6-2X6S 

STP-6-12S 

17.250.500-693 HSP 1.4 x 40 mm 1,4x40 STP-6-24M, STP3-PLC    

17.250.500-F56 HSP 1.5 x 35 mm 1,5x35 STP3-PLC 

17.250.500-786 HSP 1.4 x 35 mm 1,4x35 STP3-PLC    

suministrados en paquetes de 100 unidades 
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TOMAS EN CALIENTE 
 

CÓDIGOS CPE DESCRIPCIÓN IMAGÉNES DETALLES 

 

17.750.500-789 

 

FDCKIT-OPHS 

KIT TOMA 
OVALADA EN 
CALIENTE 

 
 

¶ toma ovalada en caliente 
ovalada diámetro 45 mm, 
longitud 150 mm 

¶ para rangos de cables DE 10÷ 
27 mm 

¶ completo con papel de lija, 
lámina de protección del cable 
de aluminio y borne para 
elementos de tracción 

 

17.750.500-770 

 

FDCKIT-RPHS 

KIT TOMA 
CIRCULAR EN 
CALIENTE 

 

¶ toma circular en caliente 
diámetro 80 mm, longitud 150 
mm 

¶ para rangos de cables DE 10÷ 
30 mm 

¶ completo con papel de lija, 
lámina de protección del cable 
de aluminio, borne para 
elementos de tracción 

 

TOMAS EN FRÍO 
 

17.750.500-633 

OPCS-2X16mm 

KIT TOMA 
OVALADA EN FRÍO 

 

¶ toma ovalada en frío de 
goma de silicona para rango 
de microcables DE 7 ÷16,5 
mm 

¶ kit completo de abrazaderas, 
estribo y placas para 
conexión de microcables y 
elementos de tracción 

17.750.500-A19 

OPCS-2X20mm 

KIT TOMA 
OVALADA EN FRÍO 

 

¶ toma ovalada en frío de 
goma de silicona para rango 
de microcables DE 14 ÷20,5 
mm 

¶ kit completo de abrazaderas, 
estribo y placas para 
conexión de microcables y 
elementos de tracción 

17.750.500-A20 

RPCS-1X20mm 

KIT TOMA 
CIRCULAR EN FRÍO 

 

¶ toma circular 1 salida de 
goma de silicona para rango 
de cables DE 15 ÷20,5 mm 

¶ kit completo de borne para 
conexión de microcables y 
elementos de tracción 
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17.750.500-862 

RPCS-1X16mm 

KIT TOMA 
CIRCULAR EN FRÍO 

 

¶ toma circular 1 salida de 
goma de silicona para rango 
de cables DE 10 ÷16,5 mm   

¶ kit completo de borne para 
conexión de microcables y 
elementos de tracción 

17.750.500-861 

RPCS-2X12mm 

KIT TOMA 
CIRCULAR EN FRÍO 

 

¶ toma circular 2 salidas de 
goma de silicona para rango 
de cables DE 8 ÷12,5 mm   

¶ kit completo de abrazaderas, 
tapas, estribo y borne para 
conexión de microcables y 
elementos de tracción 

17.750.500-A00 

RPCS-4X10mm 

KIT TOMA 
CIRCULAR EN FRÍO 

 

¶ toma circular 4 salidas de 

goma de silicona para rango 

de cables DE 6 ÷10,5 mm 

¶ kit completo de abrazaderas, 
tapas, estribo y borne para 
conexión de microcables y 
elementos de tracción 

17.750.500-634 

RPCS-4X8mm 

KIT TOMA 
CIRCULAR EN FRÍO 

 

¶ toma circular 4 salidas de 
goma de silicona para rango 
de cables DE 5 ÷8,5 mm 

¶ kit completo de abrazaderas, 
tapas, estribo y borne para 
conexión de microcables y 
elementos de tracción 

17.150.500-B02 

RPCS-8X7mm 

KIT TOMA 
CIRCULAR EN FRÍO 

 

¶ toma circular 8 salidas de 
goma de silicona para rango 
de cables DE 7,5 mm 

¶ kit completo de abrazaderas 
y estribo para conexión de 
microcables  

17.750.500-761 

RPCS-8X6mm 

KIT TOMA 
CIRCULAR EN FRÍO 

 

¶ toma circular 6 salidas de 
goma de silicona para rango 
de cables DE 3 ÷6,5 mm    

¶ kit completo de abrazaderas, 
estribo para conexión de 
microcables y elementos de 
tracción 

17.150.500-B03 

RPCS-12X4mm 

KIT TOMA 
CIRCULAR EN FRÍO 

 

¶ toma circular 12 salidas de 
goma de silicona para rango 
de cables DE 4,5 mm 

¶ kit completo de abrazaderas 
y estribo para conexión de 
microcables 
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OTROS ACCESORIOS 
 

CÓDIGOS CPE DESCRIPCIÓN IMAGÉNES DETALLES 

2001-F19 

FDC-TAG RFID  

ETIQUETA 
ADHESIVA RFID  

¶ tag RFID adhesivo plástico de 
tipo NFC (ISO-IEC 14443A) 

17.650.500-F91 
KIT DE TOMAS DE 
CONTINUIDAD Y 
DESCONEXIÓN 

 

¶ para realizar mediciones de 
continuidad en las cajas de 
empalme subterráneas de 
Telecom Italia 

¶ kit completo con papel de 
lija, toallita de limpieza y 
tubo termorretráctil 

17.150.500-G34 

ABRAZADERAS 
METÁLICAS 

ABRAZADERA 
METÁLICA DE 
TORNILLO L 940X14 

 

¶ para instalación aérea de 
cajas de empalme en poste 

 

NOTA: todas las cajas de empalme se pueden personalizar al 100% según los requisitos del cliente en 

cuanto a capacidad, placas de empalme y accesorios necesarios 
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FDC SOLUCIONES PERSONALIZADAS 
 

Estas versiones FDC son soluciones personalizadas que se diferencian de los productos FDC tradicionales 

en lo siguiente: 

¶ el bastidor totalmente de material metálico 

¶ la geometría elevada del mismo bastidor 

 

 

 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

DIMENSIONES 300x300x536 (H) mm 

GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y AGUA IP68 (EN 60529) 

GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK10 (EN 50102) 

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA 30 mm 

 

MATERIALES 

BASE PP AUTO-AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

CÚPULA PP AUTO-AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

COLLARÍN DE CIERRE PA66 REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO 
AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

JUNTA TÓRICA GOMA DE SILICONA 

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE 

SISTEMA DE GESTIÓN DE FIBRAS ABS-PC AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

MÓDULOS DE EMPALME ABS-PC AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

PARTES METÁLICAS ACERO INOXIDABLE 
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FDC-ABT-NN-BASIC                                                            
CÓDIGO CPE: 17.190.500-973 

 

La versión basic se entrega equipada con: 

¶ cúpula exterior con válvula de presurización 

¶ base caja de empalme completa con n.º 1 toma ovalada y n.º 6 tomas circulares y toma de tierra 

¶ abrazadera de cierre 

¶ bastidor interior metálico 

¶ módulos mixer a la base para control de disipación de fibras completos de cubierta 
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FDC-ABT-NN-DE01                                                            
CÓDIGO CPE: 17.190.500-969 

 

DOTACIÓN 

 

CÓDIGO CPE CANT. DESCRIPCIÓN IMAGEN 

17.150.500-654 1 
FDCKIT-WMB    

KIT PARA MONTAJE EN PARED 

 

17.150.500-M03 1 

FDCKIT-EFB 

ESTRIBO PARA CONEXIÓN DE 
MICRODUCTOS 

 

17.150.500-700 1 

STP6-24M         

MÓDULOS DE EMPALME SE ELEMENTO 
INDIVIDUAL 

 
 

17.750.500-633 1 
OPCS-2X16mm 

KIT TOMA OVALADA EN FRÍO 

 

17.750.500-861 1 
RPCS-2X12mm  

KIT TOMA CIRCULAR EN FRÍO 
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FDC-ABT-NN-DE02                                                              
CÓDIGO CPE: 17.190.500-B24 

 

DOTACIÓN 

 

CÓDIGO CPE CANT. DESCRIPCIÓN IMAGEN 

17.150.500-700 1 

STP6-24M 

MÓDULOS DE EMPALME SE ELEMENTO 
INDIVIDUAL 

 

17.750.500-770 1 
FDCKIT-OPHS 

KIT TOMA OVALADA EN CALIENTE 

 

17.750.500-789 1 
FDCKIT-RPHS 

KIT TOMA CIRCULAR EN CALIENTE 
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CAJAS DE EMPALME ÓPTICAS COMPACTAS CFDC 
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Las CFDC son la versión compacta con cúpula rectangular de las FDC. Están disponibles dos 

configuraciones con las siguientes especificaciones técnicas. 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y AGUA IP68 (EN 60529) 

GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK10 (EN 50102) 

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA 30 mm 

 

MATERIALES 

BASE PP AUTO-AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

CÚPULA PP AUTO-AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

COLLARÍN DE CIERRE PA66 REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO 
AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

JUNTA TÓRICA GOMA DE SILICONA 

BASTIDOR ABS-PC IGNÍFUGO UL94-V0 

SISTEMA DE GESTIÓN DE FIBRAS ABS-PC IGNÍFUGO UL94-V0 

MÓDULOS DE EMPALME ABS-PC IGNÍFUGO UL94-V0 

PARTES METÁLICAS ACERO INOXIDABLE 

 

CONFIGURACIONES DISPONIBLES 

NOMBRE CFDC-A CFDC-B 

DIMENSIONES 240x150xH320 mm 240x150xH400 mm 

MÓDULOS DE EMPALME (MÁX NO.) 2X6 SC 4X6 SC 

NÚMERO MÁX EMPALMES CON ESTÁNDAR 
SMOUV 

144 288 

NÚMERO MÁX EMPALMES CON µ-SMOUV 288 576 

 

CÓDIGOS CPE 

 
Las versiones basic de las cajas de empalme se entregan equipadas con: 

¶ cúpula exterior con válvula de presurización 

¶ base caja de empalme completa con n.º 1 toma ovalada y n.º 6 tomas circulares y toma de tierra y 

ganchos metálicos de cierre 

¶ bastidor interior 

¶ módulos mixer a la base para control de disipación de fibras completos de cubierta 
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CÓDIGO CPE DESCRIPCIÓN 

17.190.500-A67 CFDC-AA BASIC 

17.190.500-A68 CFDC-AB BASIC 

 

 

NOTA: las CDFC pueden suministrarse bajo pedido con todos los accesorios previstos para las cajas de 
empalme (a excepción del estribo de fijación en pared específico código 17.150.500-C25 ). 
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CAJAS DE EMPALME OVALADAS COMPACTAS 
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Las cajas de empalme ovaladas compactas CPE son cajas de empalme muy versátiles diseñadas para redes 

FTTH con una serie de características especiales para satisfacer los nuevos requisitos del mercado: 

¶ gran capacidad: hasta 432 f.o. en la versión MEDIUM 

¶ dimensiones compactas: sólo 296 (H) x 233 x 160 mm en la versión extra small 

¶ protección mecánica mediante un revolucionario diseño de cúpula inclinada 

¶ tomas de tipo knock-out que pueden abrirse a percusión con un simple martillo 

¶ base ovalada con válvula de escape para dejar salir el exceso de aire 

¶ impermeable (IP68, hasta 5 m por debajo del nivel del agua)  

¶ uso flexible en entorno exterior (instalación en arquetas, directamente enterrada, aérea) en 

entorno exterior 
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Para el empalme de fibras se utilizan varios módulos de empalme específicos, disponibles en varios tipos: 

¶ ƳƽŘǳƭƻǎ ŘŜ ŜƳǇŀƭƳŜ ŜǎǘłƴŘŀǊ ά{/έΥ мн ŜƳǇŀƭƳŜǎ ǇƻǊ ƳƽŘǳƭƻ 

¶ ƳƽŘǳƭƻǎ ŘŜ ŜƳǇŀƭƳŜ ǇŀǊŀ ŦƛōǊŀǎ Ǌƛōōƻƴ άwL.έΥ о ŜƳǇŀƭƳŜǎ Ǌƛōōƻƴ ǇƻǊ ƳƽŘǳƭƻ όос ŦƛōǊŀǎύ 

¶ ƳƽŘǳƭƻǎ ŘŜ ŜƳǇŀƭƳŜ ƘƝōǊƛŘƻǎ άI¸.έΥ о ŜƳǇŀƭƳŜǎ Ǌƛōōƻƴ ǇƻǊ ƳƽŘǳƭƻ όос ŦƛōǊŀǎύ Ҍ с ŜƳǇŀƭƳŜǎ 

estándar por módulo 

 
 

 
 

MÓDULO SC STANDARD MÓDULO RIB RIBBON 

 

MÓDULO HYB HYBRID 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

CARACTERÍSTICA NODO EXTRA SMALL NODO SMALL NODO MEDIUM 

CAPACIDAD MÁX  96 fo CON MÓDULOS SC  144 fo CON MÓDULOS 
SC 
216 fo CON MÓDULOS 
SE RIBBON  

288 fo CON MÓDULOS SC 
432 fo CON MÓDULOS SE 
RIBBON 

DIMENSIONES 298(H) x 234 x 160 mm 328 (H)x 234 x 160 mm 418(H) x 234 x 160 mm 

BASE CAJA DE 
EMPALME  

4 TOMAS CIRCULARES + 1 OVALADA (CABLE CONTINUO) 

MATERIALES 
EXTERIORES 

PP (POLIPROPILENO) REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO (30%) 

MATERIALES INTERNOS PC+ABS 

VÁLVULA DE 
DESCARGA 

LATÓN 

JUNTA TÓRICA NBR 70 SHORE A 

GRADO DE 
PROTECCIÓN EN 60529 
(POLVO, LÍQUIDOS) 

IP 68 

GRADO DE 
PROTECCIÓN EN 50102 
(IMPACTOS) 

IK 09 
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ACCESORIOS 
 

MÓDULO DE ENGANCHE 
 

CÓDIGOS CPE DESCRIPCIÓN IMAGÉNES DETALLES 

- 

UMB (UNIVERSAL 
MOUNTING 
BRACKET- ESTRIBO 
DE MONTAJE 
UNIVERSAL) 

 

Estribo de anclaje de la caja 
de empalme 

17.250.500-H49 ADAPTADOR UMB 

 

Elemento adaptador de la 
caja de empalme al UMB 

17.150.500-P91 
FDCKIT-WMB 
SMALL NODE 

 

Estribo para instalación en 
poste 

 

TOMAS EN FRÍO 
 

CÓDIGOS CPE DESCRIPCIÓN IMAGÉNES DETALLES 

17.750-500-G32 
KIT TOMA 
OVALADA EN FRÍO 
2x14 

 

rango de cables DE=5÷14 mm 

17.750-500-H17 
KIT TOMA 
CIRCULAR EN FRÍO 
1x20 

 

rango de cables DE=15÷20.5 
mm 

17.750.500-H15 
KIT TOMA 
CIRCULAR EN FRÍO 
1x16 

 

rango de cables DE=10÷16.5 
mm 
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17.750.500-H14 
KIT TOMA 
CIRCULAR EN FRÍO 
2x12 

 

rango de cables DE=8÷12.5 
mm 

17.750.500-G59 
KIT TOMA 
CIRCULAR EN FRÍO 
4x10 

 

rango de cables DE=6÷10.5 
mm 

17.750.500-H12 
KIT TOMA 
CIRCULAR EN FRÍO 
4x8 

 

rango de cables DE=5÷8.5 mm 

17.750.500-H13 
KIT TOMA 
CIRCULAR EN FRÍO 
8x6 

 

rango de cables DE=3÷6.5 mm 

17.750.500-H16 
KIT TOMA 
CIRCULAR EN FRÍO 
12x4 

 

rango de cables DE=0÷4.5 mm 

 

CÓDIGOS CPE 
 

CÓDIGO CPE DESCRIPCIÓN 

17.250.500-G29 CAJA DE EMPALME OVALADA EXTRA SMALL 

17.250.500-G30 CAJA DE EMPALME OVALADA SMALL 

17.250.500-G31 CAJA DE EMPALME OVALADA MEDIUM 
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JOINT STEEL BOX 
CÓDIGO CPE:: TBA 

 

 

 

 

La caja de empalme JOINT STEEL BOX está específicamente diseñada para la gestión de la línea óptica 

situada en su línea aérea de AT. y M.T. 

La solución se compone de una base y una carcasa protectora que se aplica a la estructura completamente 

de acero inoxidable (1,5 mm de espesor para la cúpula y 3 mm para la base). La solución del complejo es 

garantizar un grado de protección IP68 según la norma CEI EN 60529. 

La tapa extraíble está equipada con un anillo en la parte superior para permitir su extracción durante las 

operaciones de instalación, montaje o mantenimiento. 

 

También son importantes las principales características y funciones: 

¶ mantenimiento de las características mecánicas, físicas y químicas de los materiales contenidos 

en el tiempo 

¶ la estabilidad de los puntos del dispositivo de entrada y la usabilidad de los cables ópticos y cables 

ópticos dieléctrico 

¶ la resistencia mecánica de la pantalla y el contenido de todas las tensiones inducidas por los 

agentes climáticos 

¶ resistencia estructural al vandalismo 

¶ la posibilidad de realizar operaciones de terreno y la consiguiente finalización de la pantalla en el 

punto de anclaje 
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La caja de empalme permite el manejo de fibras ópticas de cables de protección óptica (OPGW) y cables 

ópticos. Tiene una capacidad máxima de 144 fibras y permite empalmes simples (48 fibras de entrada, 48 

fibras de salida) y empalmes con derrame (derivación de algunas fibras ópticas). 

 

La caja de empalme se puede configurar según tres usos: 

ω línea (tipo L) para permitir la unión cable-cable de 2 tramos ópticos sucesivos (con o sin extracciónes) 

ω terminal (tipo E) para permitir la unión cable-cable del cable OPGW con uno o más cables ópticos 

ω ǘŜǊƳƛƴŀƭ ŀƛǎƭŀŘƻ όǘƛǇƻ 9-I) para permitir la unión cuerda-cable con un descenso óptico aislado 

eléctricamente en el portal de la estación 

La caja de empalme tiene nr. 4 entradas capaces de gestionar simultáneamente diferentes tipos de cables 

OPGW, diferentes tipos de cables dieléctricos así como aisladores pasantes mediante kits especialmente 

preparados. 

 

MATERIAL DE LA CAJA ACIERO INOX 

DIMENSIONES MÁX 600x250 MM 

PESO 10.5 KG 
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ELEMENTOS DE RED FTTH OPEN FIBER 
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JERARQUÍA DE RED OPEN FIBER 

 

La tecnología PON (red óptica pasiva) permite realizar infraestructuras de redes FTTH de fibra óptica en 

modo punto a multipunto, utilizando únicamente fibra y componentes pasivos, como divisores ópticos y 

empalmes, que, instalados a lo largo de todo el tramo de transmisión, no necesitan ser alimentados por la 

red eléctrica.  

Estos aspectos se traducen en una importante ventaja de la tecnología, al reducir los costes y la 

posibilidad de fallos, a diferencia de lo que ocurre con las redes de cobre. 

En la jerarquía de la red Open Fiber, todo el territorio nacional se ha dividido en 4 zonas o cluster: 

¶ Cluster A&B: zonas densamente pobladas. Zonas negras o grises. 

¶ Cluster C&D: zonas de baja densidad de población: zonas rurales o de expansión. Las llamadas zonas 

blancas o de fracaso del mercado.  

Cluster A: zonas rentables 
Incluye 15 ciudades "negras" (las más pobladas de Italia) y las principales zonas industriales. Afecta al 
15% de la población nacional (unos 9,4 millones de habitantes) No obstante, son necesarias medidas 
públicas de estímulo limitadas (mediante exenciones fiscales o garantías estatales de las inversiones 
de deuda). 

Cluster B: zonas para las que no está prevista una inversión de 100 Mbs 
Incluye 1120 municipios en los que reside el 45% de la población (unos 28,2 millones). Comprende las 
zonas para las que los operadores privados tienen previstas iniciativas de conexión de 30 Mbps. Las 
condiciones del mercado no son suficientes para garantizar la rentabilidad mínima que necesitan los 
operadores que invierten en una conexión de 100 Mbps. Se divide en dos subclusters, en función de si 
se ha emprendido o no una intervención pública para desarrollar la conectividad a 30 Mbps como 
mínimo. 

Cluster C: zonas marginales 
Incluye unos 2.650 municipios y algunas zonas rurales que no están cubiertas por redes de más de 30 
Mbps. En ellas residen unos 15,7 millones de personas (el 25 % de la población). Se trata de zonas en 
las que los operadores sólo pueden interesarse por invertir en redes de 100 Mbps mediante ayudas 
estatales. La intervención pública en este cluster es mayor que en el cluster B. 

Cluster D: Zonas con fallos de mercado 
Abarca los aproximadamente 4.300 municipios restantes, principalmente en el sur, incluidas algunas 
zonas rurales. Afecta al 15% de la población debido a sus características de escasa densidad de 
población y distribución irregular, por lo que sólo la intervención pública directa puede garantizar un 
servicio de conectividad de más de 30 Mbps a la población residente. 
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La arquitectura de red de los clusters A&B proporciona una red multioperador pasiva que admite el uso de 

tecnologías "punto a multipunto" (con división) y "punto a punto" (sin división). 

Se trata de una GPON (GigaPON) con un ratio de división total de 1:64 entre POP (Punto de Presencia) y 

PFS (Punto de Flexibilidad Secundario), mientras que la conexión entre PFS y los usuarios de la red es P2P 

(Punto a Punto) PUNTO A PUNTO. 

 

POP=Punto de presencia. Situado en las cabinas primarias de Enel. Contiene los equipos OLT de cada Operador y el sistema de 
monitorización OTDR 
 
PFP=Punto Primario de Flexibilidad (caja de empalme subterránea). Nodo donde se produce el primer nivel de división 1:4 
 
PFS=Punto Secundario de Flexibilidad (armario de calle). Nodo en el que tiene lugar el segundo nivel de división 1:16 
 
PD= Punto de Distribución (caja de empalme subterránea). Nodo que recoge las fibras procedentes de cada edificio 
 
PTE=Punto de Terminación del Edificio (caja de plástico). Nodo de terminación de la red horizontal. 
Generalmente está situado cerca del cuarto de contadores eléctricos dentro de cada Edificio 
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OPEN FIBER|NEXT 

 

Para la cobertura de las zonas grises, se ha introducido recientemente dentro de la red Open Fiber, una 

nueva marca denominada OPEN FIBER|NEXT. Los elementos dentro de esta arquitectura siguen los de los 

clusters A&B y en parte C&D y difieren de estos solo en términos de etiquetado y, por tanto, de 

identificación y visibilidad. 

 

 

DIVISORES PARA ARQUITECTURA DE RED OPEN FIBER 
 

Las arquitecturas de red requieren la separación de la señal de una o varias fibras de entrada a dos o más 

fibras de salida. 

Esta operación se realiza mediante dispositivos ópticos pasivos adecuados, que funcionan en una banda de 

longitud de onda predefinida, denominados Splitter. 

Dividen la potencia óptica, procedente del puerto de entrada, entre los N puertos de salida (para la 

aplicación FTTH de forma equilibrada entre todos ellos). La pérdida de señal entre la potencia de entrada y 

la de salida dependerá claramente del número de puertos (cada división por dos conlleva una pérdida 

teórica de 3 dB). 

Los divisores ópticos utilizados en la arquitectura OF para realizar el doble nivel de división 1x4 y 1x16 son 

esencialmente de tres tipos. 

 

CÓDIGO CPE DESCRIPCIÓN IMAGEN DETALLES 

 
45.120.150-U88 
 
45.120.150-AQ2 
(ZONAS GRISES) 

DIVISOR PRIMARIO 
1x4 

 

¶ divisor primario 1x4 para 
caja de empalme PFP  
¶ caja dimensiones 40x4x4 

mm 
¶ fibras 250 um de 1 metro 

de longitud 

 
 
 
45.120.150-V01 
 

DIVISORES 
SECUNDARIOS 
1X16 PARA 
ARMARIOS PFS3 

 

¶ divisor secundario 1x16 de 
tipo BUTT para armario 
PFS3 
¶ caja dimensiones 

100x80x10 mm 
¶ latiguillos DE = 1, 8 mm 

pre-conectados en salida  
SC/APC 
¶ input no conectorizado 
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45.120.150-AP1 

DIVISORES 
SECUNDARIOS 
1X16 PARA 
ARMARIOS CNO  

¶ divisor secundario 1x16 
de tipo BUTT para armario 
PFS3 
¶ caja dimensiones 

100x80x10 mm 
¶ latiguillos DE = 1, 8 mm 

pre-conectados en salida 
SC/APC 

¶  input conectorizado  
SC/APC 

45.120.150-Z01 
 
17.190.500-AQ3 
(ZONAS GRISES) 

DIVISOR 
SECUNDARIO 1x16 
PARA ARMARIOS 
PFS HLGX  

¶ divisor secundario 1x16 
para armario PFS4 
¶ caja dimensiones 

144x40x90 mm en acero 
de espesor 1,25 mm 
¶ input con fibras reforzadas 

DE=1,8 mm 
¶ salidas realizadas 

mediante manguitos 
SC/APC en dos filas 
horizontales de nro. 8 
puertos cada una 

 

 

 

ELEMENTOS DE RED CPE PARA CLUSTER A&B 
 

Todos los elementos de red de los cluster A&B Open Fiber se distinguen fácilmente por una característica 

inmediatamente visible. 

En (casi) todos los casos, los módulos o placas de empalme están coloreados según su uso previsto y 

numerados en el borde frontal mediante el código de barras estándar CODE128. 

 

 

 

CAJA DE EMPALME CON EMPALME DE LÍNEA                                                               
CÓDIGO CPE (ZONAS GRISES): 17.190.500-H30 

 

La caja de empalme con empalme de línea está diseñada para manipular cables de fibra óptica con 

estructura de microductos (con capacidad de hasta 396 fibras). La caja de empalme está diseñada para dar 

continuidad óptica a un determinado tramo en el que la interdistancia entre dos nodos es mayor que la 

longitud de una bobina de cable, o para dar continuidad a un cable dañado en servicio. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

CAPACIDAD MÁX HASTA 18 MÓDULOS SE (EMPALMES: 18 x 24 FO) 

DIMENSIONES 400 x 300 x 300 mm 

BASE CAJA DE EMPALME  6 TOMAS CIRCULARES + 1 OVALADA (CABLE 
CONTINUO) 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 68 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 10 

 

 

DOTACIÓN 

 

¶ Kit para cable pasante (toma ovalada en frío) 
código 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit para la fijación en pared y/o para la 
instalación en arquetas y/o cámaras 
subterráneas  
 código 17.750.500-641 
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CAJA DE EMPALME PFP                                                                       
CÓDIGOS CPE: 17.190.500-E12                                                                      

 

La caja de empalme PFP está diseñada para la gestión del cable de red primaria de entrada de 144/192 

fibras ópticas (con modularidad 24 fo x microducto), y para la conexión de las fibras contenidas en él a las 

entradas de los divisores ópticos 1x4. Las salidas de los divisores se recogerán en los cables secundarios de 

96 f.o., dirigidos a los PFS. 

 

 

 

En el interior de la caja de empalme, la extracción de la cúpula permite el acceso inmediato a los módulos 

de empalme para el alojamiento, el empalme por fusión mediante protectores de empalme de tipo 

microsmouv (30x0,5x1,3 mm - 40x0,5x1,3 mm) y la gestión general de las fibras con respecto al radio de 

curvatura mínimo de 30 mm. 

Existen tanto módulos de empalme SC (circuito simple, altura 4 mm) para alojar hasta 24 f.o. y empalmar 

hasta n.º 12 fo o módulos N (para divisor, altura 8 mm) para alojar n.º 2 divisores PLC 1:4 y el empalme de 

hasta n.º 16 fo. 

 

CAPACIDAD MÁX HASTA 84 MÓDULOS SC (EMPALMES: 84 x 12 FO) 

DIMENSIONES 536 x 300 x 300 mm 

BASE CAJA DE EMPALME  6 TOMAS CIRCULARES + 1 OVALADA (CABLE 
CONTINUO) 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 68 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 10 
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ORGANIZACIÓN DEL PAQUETE DE MÓDULOS DE EMPALME 
 

¶ n.º 12 Módulos de Empalme SE en los que 
posicionar para cada módulo individual, n.º 2 
Divisores 1x4 y n.º 16 empalmes (entradas y 
salidas de los propios Divisores) numerados del 
n.º 1 al n.º 12, color GRIS 

¶ n.º 1 Módulo de Empalme SC para la colocación 
de 24 f.o. procedentes del microducto del cable 
de 144/192 f.o. en el que el lado POP se utiliza 
para la red primaria de los divisores y el lado 
opuesto no se utiliza actualmente, numerado 
con el n.º 13, color AMARILLO 

¶ n.º 4 Módulos de Empalme SC para la 
colocación de 24 f.o. continuos cada uno, 
procedentes de los microductos del cable 
144/192 f.o., numerados del n.º 14 al n.º 17, 
color AMARILLO 

¶ n.º 16 Módulos de empalme SC para la 
colocación de 24 f.o. cada uno, procedentes de 
los microductos de los cables 96 f.o. (cables de 
salida) no utilizados inmediatamente, 
numerados del n.º 18 al n.º 33, color AZUL 

¶ n.º 18 Módulos de empalme SC y soportes 
relativos que permiten la realización de n.º 8 
empalmes cada uno, para la realización de 
circuitos extra Gpon, numerados del n.º 34 al 
n.º 51, color ROJO  

 

 

DOTACIÓN 
 

¶ Kit para cable pasante (toma ovalada en frío) 
código 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit para n.º 4 mini-cables de salida a 96 f.o. 
(toma circular en frío)  
Código 17.750.500-A00 

 

¶ Kit para la fijación en pared y/o para la 
instalación en arquetas y/o cámaras 
subterráneas  
 código 17.750.500-641 

 
¶ nro. 4 divisores primarios 1:4  

código 45.120.150-U88  
(45.120.150-AQ2 ZONAS GRISES) 
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PFS                                                                                                  
CÓDIGOS CPE: 17.150.500-667                                                                      

 

El armario PFS (Punto de flexibilidad secundario) aloja el segundo nivel de división 1:16 dentro de la red 
PON dedicada a los clusters A&B de Open Fiber.  
 
 

 

 
 
En esta arquitectura, cada caja de empalme PFP que contiene divisores 1:4 está conectada rígidamente con 
nro. 4 armarios PFS distribuidos por el territorio, lo que da como resultado 256x4=1.024 U.I. 
 

 
 

Las ventajas de este segundo nivel de división separada son: 

¶ gestionar las conexiones entre los divisores de segundo nivel con el PFP, que gestiona el primer 

nivel de división 
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¶ simplificar el funcionamiento y permitir un rápido proceso de activación y reconfiguración para los 

usuarios finales gracias a la posibilidad de conectar cualquiera de las salidas de los divisores ópticos 

dentro del PFS 

¶ alojar un número adecuado de divisores (hasta 24) para gestionar el segundo nivel de división (1:16) 

de la red PON  

¶ gestionar conexiones punto a punto para usuarios comerciales 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

CAPACIDAD MÁX 

256 EMPALMES ENTRE FIBRAS DE RED 

SECUNDARIA Y CABLES FLEXIBLES PROCEDENTES 

DE LA ZONA DE TERMINACIÓN 

DIMENSIONES 110 x 65 x 20 cm 

MATERIAL PARTES EXTERNAS ACERO INOXIDABLE AISI 304 

MATERIAL PARTES INTERNAS ACERO INOXIDABLE AISI 430 

MATERIALES PLÁSTICOS INTERNOS INCLUIDOS 

LOS MÓDULOS 
ABS-PC AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 

LÍQUIDOS) 
IP 56 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 10 

 

ORGANIZACIÓN DEL PAQUETE DE MÓDULOS DE EMPALME 
 

¶ nro. 20 módulos SC para el alojamiento de 

fibras de cable de red secundario que salen 

del armario de color GRIS (números 1÷20) 

¶ nro. 9 módulos SC para empalmes punto a 

punto de color AZUL (números 21÷29) 

¶ nro. 3 módulos SC para el alojamiento de 

fibras de cable de red primaria dedicadas a 

la red punto-punto de color AMARILLO 

(números 30÷32) 

¶ nro. 2 módulos SC para empalmes splitter 

GPON de color ROJO (números 33÷34) 

¶ Nro.22 módulos SC para los empalmes de 

fibras de usuarios GPON ς color GRIS 

(números 35÷56) 

 

 

TODOS LOS MÓDULOS DE EMPALME ESTÁN 
IDENTIFICADOS CON ETIQUETAS EN LAS QUE 
FIGURA LA NUMERACIÓN PROGRESIVA POR 
CÓDIGO DE BARRAS (CÓDIGO 128)  
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DOTACIÓN 

 

¶ zona de alojamiento para 256 

conectores 

 

¶ zona de instalación de los módulos 

divisores ópticos, dispuestos en dos 

columnas verticales de 12 posiciones 

cada una, compuesta por una estructura 

metálica formada por montantes 

 

¶ nro. 4 splitter de tipo HLGX colocados en 

las primeras cuatro posiciones 

 

¶ nro. 1 soporte de fijación con prisioneros 
de conexión al cuerpo de la caja y 
soportes de fijación a tierra para instalar 
el armario. 
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ZONA DE ENLACE: PDA, PTA, PTE 

 

La zona de enlace se identifica por la sección de la red perteneciente a un mismo PFS, representa la red 
terminal y se organiza en varios elementos: 

¶ la caja de empalme t5 άtǳƴǘƻ ŘŜ 5ƛǎǘǊƛōǳŎƛƽƴέ que gestiona las fibras procedentes de varios edificios 

¶ la caja de empalme PTA άtǳƴǘƻ ŘŜ ¢ŜǊƳƛƴŀŎƛƽƴ ǊŜǘǊŀǎŀŘƻέ cerca del edificio  

¶ la caja t¢9 άtǳƴǘƻ ŘŜ ¢ŜǊƳƛƴŀŎƛƽƴ 9ŘƛŦƛŎƛƻέ normalmente dentro del edificio, generalmente en el cuarto 
de contadores 

 

 
 
 
 

PD                                                                                                                                
 
¦ƴŀ ǾŜȊ ŀƭŎŀƴȊŀŘŀ ƭŀ ŀǊǉǳŜǘŀ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ tǳƴǘƻ ŘŜ 5ƛǎǘǊƛōǳŎƛƽƴ άt5έΣ ƭŀǎ ŦƛōǊŀǎ ŘŜƭ ƳƛŎǊƻŎŀōƭŜ ǎŜ 
empalman y se encaminan hacia los Edificios individuales utilizando microcables de menor tamaño, hasta 
la conexión en los PTA/ PTE. 
 

 
 
Existen dos tipos de PD: PD tipo A o PDA y PD tipo B o PDB con capacidades crecientes respectivamente. 
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PDA                                                                                                                                                                     
CÓDIGO CPE: 17.190.500-E08    

 
La caja de empalme PDA permite repartir las fibras contenidas en un cable terminal de 24/48/96 f.o. de 

capacidad media, o en un cable pasante de 144/192 f.o. de gran capacidad procedente del PFS, en varios 

cables de igual o menor capacidad dirigidos a los edificios, mediante la ramificación o la extracción de uno 

o varios microductos y posterior empalme hasta un máximo de 8 cables de 1/12/24/48 f.o. que salen hacia 

las viviendas o a otros Puntos de Distribución. 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD MÁX HASTA 36 MÓDULOS SC (EMPALMES: 36 x 12 FO) 

EQUIPAMIENTO 18 MÓDULOS SC (EMPALMES: 18 x 12 FO) 

DIMENSIONES 400 x 300 x 300 mm 

BASE CAJA DE EMPALME  6 TOMAS CIRCULARES + 1 OVALADA (CABLE 
CONTINUO) 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 68 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 10 
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ORGANIZACIÓN DEL PAQUETE DE MÓDULOS DE EMPALME 

 

¶ n.º 4 Módulos de empalme SC para la 
colocación de las fibras contenidas en los 
microductos del cable entrante (o pasantes) no 
utilizados inmediatamente, numerados del n.º 
1 al n.º 4, color AMARILLO 

¶ n.º 6 Módulos de empalme SC que permiten 
realizar n.º 24 empalmes cada uno de las f.o. 
procedentes de los microductos de cables 
salientes, numerados del n.º 5 al n.º 10, color 
AZUL 

¶ n.º 4 Módulos de empalme SC y relativos 
soportes que permiten la realización de 8 
empalmes cada uno, para la realización de 
circuitos extra Gpon, numerados del n.º 11 al 
n.º 16, color ROJO 

 

 

DOTACIÓN 

 

¶ Kit para cable pasante (toma ovalada en frío) 
código 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit para la fijación en pared y/o para la 
instalación en arquetas y/o cámaras 
subterráneas  
 código 17.750.500-641 
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PDB 
CÓDIGOS CPE: 17.190.500-E09                                                                    17.190.500-H31 (ZONAS GRISES)                             

 

 

 

 

CAPACIDAD MÁX HASTA 36 MÓDULOS SC (EMPALMES: 36 x 12 FO) 

EQUIPAMIENTO 28 MÓDULOS SC (EMPALMES: 28 x 12 FO) 

DIMENSIONES 400 x 300 x 300 mm 

BASE CAJA DE EMPALME  6 TOMAS CIRCULARES + 1 OVALADA (CABLE 
CONTINUO) 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 68 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 10 
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DOTACIÓN 

 

¶ Kit para cable pasante (toma ovalada en frío) 
código 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit para la fijación en pared y/o para la 
instalación en arquetas y/o cámaras 
subterráneas  
 código 17.750.500-641 
 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL PAQUETE DE MÓDULOS DE EMPALME 

 

¶ n.º 8 Módulos de empalme SC para la 
colocación de las fibras contenidas en los 
microductos del cable entrante (o pasantes) no 
utilizados inmediatamente, numerados del n.º 
1 al n.º 8, color AMARILLO 

¶ n.º 8 Módulos de empalme SC que permiten 
realizar n.º 24 empalmes cada uno de las f.o. 
procedentes de los microductos de cables 
salientes, numerados del n.º 9 al n.º 16, color 
ROJO 

¶ n.º 12 Módulos de empalme SC y soportes 
relativos que permiten la realización de n.º 8 
empalmes cada uno, para la realización de 
circuitos extra Gpon, numerados del n.º 17 al 
n.º 28, color AZUL 
 

 
 

 

DOTACIÓN 

 

¶ Kit para cable pasante (toma ovalada en frío) 
código 17.750.500-633 
 

 
¶ Kit para la fijación en pared y/o para la 

instalación en arquetas y/o cámaras 
subterráneas  
 código 17.750.500-641 
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PTA 

 

Las cajas de empalme PTA (Punto de Terminación retrasada) se utilizan para la terminación de fibras 

ópticas en arquetas/cámaras próximas a las ubicaciones de los usuarios y fuera de ellas, en una posición 

"retrasada" que permite la agrupación de varias viviendas distribuidas y/o de baja densidad. 

El elemento característico de estas cajas de empalme es la presencia de un bastidor horizontal numerado 

del n.º 1 al n.º N, para la colocación de N adaptadores de tipo SC/APC para la conexión de las fibras de salida 

hacia la denominada vertical con la que nos referimos al tramo final de la infraestructura hacia las UI 

(Unidades Inmobiliarias). 

La caja de empalme PTA subterránea se utiliza: 

¶ para recoger varias terminaciones de clientes en un único punto 

¶ donde no es posible instalar un PTE dentro del edificio 

Los módulos de empalme de los PTA se diferencian para su uso según el color, la diferente numeración en 

la Norma de Código de Barras CODE 128 (ISO15417) mediante etiquetas en el borde delantero. 

 

PTA 24                                                                                                                           
CÓDIGOS CPE: 17. 190.500-E10                                                              
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CAPACIDAD MÁX HASTA 11 MÓDULOS SC (EMPALMES: 11 x 12 FO) 

EQUIPAMIENTO 6 MÓDULOS SC (EMPALMES: 6 x 12 FO) 

ADAPTADOR SC/APC 24 

DIMENSIONES 400 x 300 x 300 mm 

BASE CAJA DE EMPALME  6 TOMAS CIRCULARES + 1 OVALADA (CABLE 
CONTINUO) 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 68 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 10 

 

ORGANIZACIÓN DEL PAQUETE DE MÓDULOS DE EMPALME 

 

¶ nro. 2 módulos de empalme, para el empalme 
de nro. 16 fibras ópticas (8 x 2), para clientes 
comerciales: estos módulos tienen que ser de 
color ROJO 
y numerados 01 y 02 

¶ nro. 2 Módulos de empalme para alojar las 
fibras ópticas contenidas en los microductos 
del cable entrante que no se utilicen 
inmediatamente: estos módulos tienen que 
ser de color AMARILLO y estarán numerados 
03 y 04 
nro. 2 Módulos de empalme Módulos de 
empalme para el empalme de las n.° 24 fibras 
ópticas (12 x 2) contenidas en los microductos 
de cables de entrada, con n.° 24 cables 
ŦƭŜȄƛōƭŜǎ ŘŜ ŦƛōǊŀ ŘŜ флл ˃Ƴ ǘŜǊƳƛƴŀŘƻǎ Ŏƻƴ 
conectores SC/APC: estos módulos tienen que 
ser de color AZUL y estarán numerados 05 y 06 
 

 

 

 

DOTACIÓN 

 

¶ Kit para cable pasante (toma ovalada en frío) 
código 17.750.500-633 

 

¶ Kit para la fijación en pared y/o para la 
instalación en arquetas y/o cámaras 
subterráneas  
 código 17.750.500-641 
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PTA 48                                                                                                                           
CÓDIGOS CPE: 17. 190.500-E11                                                                     

 

 
 

 

CAPACIDAD MÁX HASTA 22 MÓDULOS SC (EMPALMES: 22 x 12 FO) 

EQUIPAMIENTO 12 MÓDULOS SC (EMPALMES: 12 x 12 FO) 

ADAPTADOR SC/APC 48 

DIMENSIONES 400 x 300 x 300 mm 

BASE CAJA DE EMPALME  6 TOMAS CIRCULARES + 1 OVALADA (CABLE 
CONTINUO) 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 68 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 10 
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ORGANIZACIÓN DEL PAQUETE DE MÓDULOS DE EMPALME 

 

¶ nro. 4 módulos de empalme, para el 
empalme de nro. 16 fibras ópticas (8 x 2), 
para clientes comerciales: estos módulos 
tienen que ser de color ROJO y estarán 
numerados 01 ÷ 04 

¶ nro. 4 Módulos de empalme para alojar las 
fibras ópticas contenidas en los microductos 
del cable entrante que no se utilicen 
inmediatamente: estos módulos tienen que 
ser de color AMARILLO y estarán numerados 
05 ÷ 08 

¶ nro. 4 Módulos de empalme Módulos de 
empalme para el empalme de las n.° 24 
fibras ópticas (12 x 2) contenidas en los 
microductos del cable de entrada, con n.° 24 
ŎŀōƭŜǎ ŦƭŜȄƛōƭŜǎ ŘŜ ŦƛōǊŀ ŘŜ флл ˃Ƴ 
terminados con conectores SC/APC: estos 
módulos tienen que ser de color AZUL y 
estarán numerados 09 ÷ 12 
  

 
 

 

DOTACIÓN 

 

¶ Kit para cable pasante (toma ovalada en frío) 
código 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit para la fijación en pared y/o para la 
instalación en arquetas y/o cámaras 
subterráneas  
 código 17.750.500-641 
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PTE 
 

La zona de Enlace se completa con el Punto de Terminación del Edificio (PTE) que es el punto de entrega 

de las fibras ópticas de los cables ópticos procedentes de la red exterior hasta la sede de los clientes.  

Estas cajas, al igual que los PTA, también disponen de un bastidor horizontal para conectar las fibras de 

salida a la llamada vertical. 

 

 

La PTE es una caja diseñada tanto para instalación en pared (normalmente en el cuarto de 

contadores/espacio técnico del edificio) como para instalación en poste (kit opcional). 

El kit de suministro inicial incluye tacos para la instalación en pared, abrazaderas y llave de bloqueo. 

Existen 5 tipos (capacidad) de PTE en función del número de Unidades Inmobiliarias N que deban 

conectarse: 

¶ PTE 8 UI 

¶ PTE 16 UI 

¶ PTE 24 UI 

¶ PTE 36 UI 

¶ PTE 48 UI 

 

Las capacidades de 24, 36 y 48 UI disponen del módulo interior/contacto, que puede separarse 

completamente de la carcasa exterior incluso después de la primera instalación, es decir, también 

totalmente cableado. 
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PTE 8 UI                                                                                                                                                                                        
CÓDIGO CPE: 17.190.500-F61   

 

 
 

 

NRO. ADAPTADORES EN BASTIDOR HORIZONTAL 8 SC/APC 

DIMENSIONES 257,5 x 183 x 80 mm 

MATERIALES PLÁSTICOS PC-ABS AUTOEXTINGUIBLE UL 94-V0 

MÓDULOS DE EMPALME NRO. 4 SC (12 EMPALMES CADA UNO) 

TOMAS DISPONIBLES  1 TOMA OVALADA (MEDIANTE 2 CIRCULARES), 2 
TOMAS CIRCULARES PARA CABLE 
MULTIFIBRA/LATIGUILLOS OLO, 16 TOMAS 
CIRCULARES PARA CABLES INDIVIDUALES 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 55 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 08 
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PTE 16 UI 
CÓDIGOS CPE: 17.190.500-F62                                                                       17.190.500-H33 (ZONAS GRISES)                                                   

 

 
 

 

NRO. ADAPTADORES EN BASTIDOR HORIZONTAL 16 SC/APC 

DIMENSIONES 257,5 x 183 x 80 mm 

MATERIALES PLÁSTICOS PC-ABS AUTOEXTINGUIBLE UL 94-V0 

MÓDULOS DE EMPALME NRO. 4 SC (12 EMPALMES CADA UNO) 

TOMAS DISPONIBLES  1 TOMA OVALADA (MEDIANTE 2 CIRCULARES), 2 
TOMAS CIRCULARES PARA CABLE 
MULTIFIBRA/LATIGUILLOS OLO, 16 TOMAS 
CIRCULARES PARA CABLES INDIVIDUALES 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 55 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 08 
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PTE 24 UI                                                                                                                                                           
CÓDIGO CPE: 17.190.500-G73                                                                        17.190.500-H34 (ZONAS GRISES)                                                   

 

 
 

 

NRO. ADAPTADORES EN BASTIDOR HORIZONTAL 24 SC/APC 

DIMENSIONES 288 x 223 x 100 mm 

MATERIALES PLÁSTICOS PC-ABS AUTOEXTINGUIBLE UL 94-V0 

MÓDULOS DE EMPALME NRO. 6 SC (12 EMPALMES CADA UNO) 

TOMAS DISPONIBLES  1 TOMA OVALADA (MEDIANTE 2 CIRCULARES), 1 
TOMA CIRCULAR, 2 TOMAS CIRCULARES PARA 
CABLE MULTIFIBRA, 16 TOMAS CIRCULARES PARA 
CABLES INDIVIDUALES 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 55 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 08 
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PTE 36 UI                                                                                                                                                            
CÓDIGO CPE: 17.190.500-673   

 

 
 

NRO. ADAPTADORES EN BASTIDOR HORIZONTAL 36 SC/APC 

DIMENSIONES 338 x 294 x 127 mm 

MATERIALES PLÁSTICOS PC-ABS AUTOEXTINGUIBLE UL 94-V0 

MÓDULOS DE EMPALME NRO. 8 SC (12 EMPALMES CADA UNO) 

TOMAS DISPONIBLES  1 TOMA OVALADA (MEDIANTE 2 CIRCULARES), 1 
TOMA CIRCULAR, 2 TOMAS CIRCULARES PARA 
CABLE MULTIFIBRA, 1 TOMA CIRCULAR PARA 36 
CABLES DE FIBRA FLEXIBLES 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 55 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 08 
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PTE 48 UI                                                                                                                                                           
CÓDIGO CPE: 17.190.500-674    

 

 

 

NRO. ADAPTADORES EN BASTIDOR HORIZONTAL 48 SC/APC 

DIMENSIONES 338 x 294 x 127 mm 

MATERIALES PLÁSTICOS PC-ABS AUTOEXTINGUIBLE UL 94-V0 

MÓDULOS DE EMPALME NRO. 8 SC (12 EMPALMES CADA UNO) 

TOMAS DISPONIBLES  1 TOMA OVALADA (MEDIANTE 2 CIRCULARES), 1 
TOMA CIRCULAR, 2 TOMAS CIRCULARES PARA 
CABLE MULTIFIBRA, 1 TOMA CIRCULAR PARA 36 
CABLES DE FIBRA FLEXIBLES 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 55 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 08 
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CAJA ÓPTICA ENEL                                                                                                                                                      
CÓDIGO CPE: 17.190.500-927   

 

 

 

 

 

 

NRO. ADAPTADORES EN BASTIDOR HORIZONTAL NRO. 2 LC/UPC DUPLEX (EN BUCLE) + NR. 2 LC/UPC 
DUPLEX (RANURAS DISPONIBLES HASTA NRO. 16 
DUPLEX EN TOT.) 

DIMENSIONES 228 x 220 x 90 mm 

MATERIALES PLÁSTICOS PC AUTOEXTINGUIBLE UL 94-V0 

MÓDULOS DE EMPALME NRO. 2 SC (12 EMPALMES CADA UNO) 

TOMAS DISPONIBLES  1 TOMA OVALADA (MEDIANTE 2 CIRCULARES), 
NRO. 1 TOMA PARA MICROCABLE/CABLE ADSS 
NR.1 TOMA PARA CABLE DE SALIDA 
NRO. 12 TOMAS PARA CABLES FLEXIBLES DE FIBRA 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 55 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 08 
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ELEMENTOS DE RED CPE PARA CLUSTER C&D 
 

Los clusters C&D o zonas blancas tienen una jerarquía de red separada en la que el factor de división global 

es de 1:16. 

Esto se debe a que las licitaciones públicas del plan BUL exigen al menos 100 Mbps de bajada y 50 de subida 

por usuario, incluso en el caso de conexiones simultáneas. 

 

 

 

En consecuencia, el nivel de división es sólo uno y se realiza en el CNO (Centro de Nodos Ópticos), 

conectado a un PCN (Punto Neutro de Entrega Neutro), que es el equivalente al POP pero casi siempre 

compartido entre varios municipios. 

 

 

NOTA: El plan de zonas blancas es el plan público, parte de la estrategia nacional de banda ultraancha, con 

el objetivo de cubrir las llamadas zonas de "fallo de mercado", es decir, las zonas donde los operadores no 

tienen planes para llevar la banda al menos a 30 mbps. 
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Todos los elementos de la arquitectura C&D se identifican con el logotipo BUL, que en el caso de las cajas 

de empalme se aplica mediante una etiqueta en la parte superior de la cúpula. En el caso del armario CNO, 

se aplica mediante una serigrafía en la superficie exterior del armario. En el caso de las cajas "de 

ramificación", también se utiliza una serigrafía en la tapa frontal. 

Además, todos los elementos están radioidentificados mediante etiquetas TAG-RFID a través de las cuales 

un Lector (basta con una aplicación de smartphone) es capaz de leer y escribir la información contenida en 

el elemento que está interrogando. Estas etiquetas en el caso de las cajas de empalme se aplican en la parte 

superior de la estructura interior. En el caso de las CNO se aplican en la superficie interior del asa. En el caso 

de las cajas de ramificación, la etiqueta TAG se aplica en el interior del módulo inferior. 

 

CAB S4                                                                                                                             
 

Los armarios S4 son armarios de calle para exteriores con función mini-PCN, que incluyen infraestructuras 

para TLC, alimentación y refrigeración/calefacción de aire. Estos armarios dan servicio a zonas de baja 

densidad en conexión de cable F.O. y tienen posibilidad de ampliación. 

Los armarios se instalan al aire libre en suelo público, en firmes de carreteras, en aceras de zonas urbanas 

y en carreteras de alto tránsito.  

El armario está diseñado para su instalación en exteriores en las siguientes condiciones: 

¶ a "pleno viento", en modo aislado sin soportes laterales 

¶ en "pared", cerca de una pared y en cualquier caso practicable para las tareas de funcionamiento 

y mantenimiento normales 

 
 

 

Los CAB S4 se suministran en dos configuraciones: 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LA ARQUITECTURA 
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¶ MAESTRO: completa 

¶ ESCLAVO: sin partes activas como la central eléctrica, la distribución QPM (Cuadro de Protección 

Montante) 

Los dos armarios pueden acoplarse mecánicamente, en cuyo caso la versión esclava será alimentada por la 

versión completa. 

Los armarios se construyen segregando en la parte inferior la zona de baterías para la fuente de 

alimentación de reserva (MAESTRO). En la parte superior hay espacios para: 

¶ QPM de línea 

¶ Estación de energía con paneles de distribución de CC y CA para alimentar todos los sistemas del 

armario 

¶ Termostatos, bornes de alarma y bornes conexión de servicios en CC en guía DIN 

¶ Equipos y aparatos de servicio (panel de conexiones y cajón óptico) 

 

 
DETALLE DE LA DISPOSICIÓN INTERNA DEL 
MAESTRO 

DETALLE DE LA DISPOSICIÓN INTERNA DEL 
ESCLAVO 

 

La Estación de energía está equipada con una unidad de control local (PLC) como interfaz para el operador 

que consta de una pantalla LCD alfanumérica, un teclado y Ledes para la señalización del estado de 

funcionamiento de la SE donde se destacan los estados, alarmas y mediciones. 

El PLC está equipado con una interfaz SNMP en una red Ethernet (puerto LAN) con un protocolo libre, 

accesible y sin restricciones, a través del cual es posible recibir datos y enviar comandos de forma remota. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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CAPACIDAD  240 F.O. (MAESTRO) 96 F.O. (ESCLAVO) 

DIMENSIONES  H1580 x 600 x 400 mm 

CARCASA CARPINTERÍA  AISI 430 

GROSOR CHAPAS 20\ 10 

GROSOR PINTURA 60 µm 

COLOR  GRIS 7035 

TIPO DE CERRADURA Europeo 333 EN 1303 

RESISTENCIA NIEBLA SALINA 1000 horas 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 55 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 10 

 

 

 

 

DOTACIÓN  

 

APARATO  CAB MASTER CAB SLAVE 

ENRUTADOR (220 Vac, función túnel mGRE, protocolos OSPF, BGP 
DOT1.Q.) 

X  

INTERRUPTOR X  

ESTACIÓN DE ENERGÍA CON PLC X  

RECTIFICADORES (1000 W) X  

BATERÍAS (2,5 horas para cargar aparatos 1000 W) X  

CUADRO ELÉCTRICO X             X 

VENTILADOR FREE COOLING X X 

RESISTENCIA ELÉCTRICA X   X* 

ACONDICIONADOR X   X* 

LÁMPARA INTERNA (220Vac/8W ς IP40 LED) X X 
*opcionales 

 

 

CÓDIGOS PRODUCTO 

 

CÓDIGOS CPE DESCRIPCIÓN 

10.000.000-051 ARMARIO S4 MAESTRO 

10.000.000-052 ARMARIO S4 ESCLAVO 
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CAJA DE EMPALME CON EMPALME DE LÍNEA                                                                 

CÓDIGO CPE: 17.190.500-D98 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

CAPACIDAD MÁX HASTA 60 MÓDULOS SC (EMPALMES: 60 x 12 FO) 

EQUIPAMIENTO 36 MÓDULOS SC (EMPALMES: 36 x 12 FO) 

DIMENSIONES 536 x 300 x 300 mm 

BASE CAJA DE EMPALME  6 TOMAS CIRCULARES + 1 OVALADA (CABLE 
CONTINUO) 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 68 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 10 

 

DOTACIÓN 

 

¶ Kit para cable pasante (toma ovalada en frío) 
código 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit para la fijación en pared y/o para la 
instalación en arquetas y/o cámaras 
subterráneas  

¶  código 17.750.500-641 
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¶ nro.2 Kit termorretráctiles para nro. 1 cable de 
salida (toma circular en caliente) ς código 
17.750.500-770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJA DE EMPALME HASTA 144 F.O.                                                                                                                                          
CÓDIGO CPE: 17.190.500-769 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

CAPACIDAD MÁX HASTA 16 MÓDULOS SE (EMPALMES: 16 x 24 FO) 

EQUIPAMIENTO 12 MÓDULOS SE (EMPALMES: 12 x 24 FO) 

DIMENSIONES 400 x 300 x 300 mm 

BASE CAJA DE EMPALME  6 TOMAS CIRCULARES + 1 OVALADA (CABLE 
CONTINUO) 

MATERIAL TAPA Y BASE PP 

MATERIAL COLLARÍN PA66 25% FIBRAS DE VIDRIO 

MATERIALES PLÁSTICOS INTERNOS INCLUIDOS LOS 
MÓDULOS 

ABS-PC AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

MATERIAL JUNTA TÓRICA GOMA DE SILICONA 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 68 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 10 

 

DOTACIÓN 

 

¶ Kit para cable pasante (toma ovalada en frío) 
código 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit para la fijación en pared y/o para la 
instalación en arquetas y/o cámaras 
subterráneas  
 código 17.750.500-641 
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CNO                                                                                      
CÓDIGO CPE: 17.250.500-G17 

 

El armario de permutación CNO, en su versión desmontable, ha sido diseñado para simplificar la operación 

y permitir un rápido proceso de activación y reconfiguración a los usuarios finales, gracias a la posibilidad 

de conectar cualquiera de las salidas de los 24 splitters ópticos 1:16 de la red PON de INFRATEL con 

cualquiera de las ramas secundarias relativas al CNO y terminadas por el otro lado en la Unidad Inmobiliaria. 

También permite gestionar las conexiones punto a punto y las conexiones entre los divisores de segundo 

nivel y el Punto de Flexibilidad Primario.  

Esta versión actualizada del armario CNO permite, en particular, sustituir la carcasa exterior en caso de 

accidentes o actos vandálicos, sin interrumpir los servicios activos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

CAPACIDAD MÁX 256 EMPALMES ENTRE FIBRAS DE RED 
SECUNDARIA Y CABLES FLEXIBLES PROCEDENTES 
DE LA ZONA DE TERMINACIÓN 

DIMENSIONES 110 x 70 x 20 cm 

MATERIAL PARTES EXTERNAS ACERO INOXIDABLE AISI 304 

MATERIAL PARTES INTERNAS ACERO INOXIDABLE AISI 430 

MATERIALES PLÁSTICOS INTERNOS INCLUIDOS LOS 
MÓDULOS 

ABS-PC AUTOEXTINGUIBLE UL94-V0 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 60529 (POLVO, 
LÍQUIDOS) 

IP 56 

GRADO DE PROTECCIÓN EN 50102 (IMPACTOS) IK 10 
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ORGANIZACIÓN DEL PAQUETE DE MÓDULOS DE EMPALME 

 

¶ nro. 22 módulos SE para empalmes PON, cada 
módulo contiene un máximo de 12 empalmes, 
para los empalmes entre los cables flexibles 
pre-conectados a la matriz de terminación y las 
fibras de los cables de red secundaria que salen 
del armario hacia las unidades inmobiliarias 
individuales, de color GRIS (números 1÷22, 
ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘƻǎ ŎƻƳƻ ά{ллέύ 

¶ nro. 20 módulos SC para el alojamiento de las 
fibras de los cables de red secundaria que salen 
del armario, cada módulo contiene un máximo 
de 24 fibras de color GRIS (números 23÷42, 
ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘƻǎ ŎƻƳƻ άt{ллέύ 

¶ nro. nro. 2 módulos SE para los empalmes 
GPON, cada uno de los cuales contiene un 
máximo de 12 empalmes, para los empalmes 
de fusión entre las fibras de la red primaria 
dedicada a la red GPON y los cables flexibles de 
fibra conectados a la terminación de la red 
primaria GPON en color ROJO (números 43÷44, 
ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘƻǎ άDthbллέύ 

¶ nro.5 módulos SE para los empalmes punto a 
punto, cada uno con un máximo de 12 
empalmes, para los empalmes de fusión entre 
las fibras de la red primaria dedicada a la red 
punto a punto y las fibras de la red secundaria 
dedicada a la red punto a punto de color AZUL 
όƴǵƳŜǊƻǎ прҏпф ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘƻǎ άtǘtлέ 

¶ nro.3 módulos SC para el alojamiento de las 
fibras del cable de la red primaria dedicado a la 
red punto a punto cada módulo contiene 24 
fibras de color AMARILLO (números 50÷52 
ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘƻǎ άttлέύ 

 
 

 

 

 

TODOS LOS MÓDULOS DE EMPALME ESTÁN 
IDENTIFICADOS CON ETIQUETAS EN LAS QUE 
FIGURA LA NUMERACIÓN PROGRESIVA POR 
CÓDIGO DE BARRAS (CÓDIGO 128) Y UNA 
BREVE DESCRIPCIÓN PARA LOS 
MACROBLOQUES 

 

 

DOTACIÓN 

 


































































































































































































