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LE GROUPE CPE  
 

CPE Italia a été fondée à Milan en 1978 et est une entreprise familiale. 

Depuis le début, nous nous sommes concentrés et spécialisés dans la production de 
composants d'interconnexion pour les secteurs de la défense, du ferroviaire, du sous-
marin, du transport et des télécommunications (TLC). 

Nous sommes présents dans le monde entier avec 7 usines et 3 centres de recherche 
et développement. 

Notre mission est de répondre pleinement aux besoins de nos clients en développant 
et en offrant des solutions personnalisées et 100 % sur-mesure. 
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CÂBLES PATCH ET PIGTAILS 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

CONFIGURATIONS 

CONFIGURATIONS DISPONIBLES SIMPLEX INTÉRIEUR-DUPLEX INTÉRIEUR-SIMPLEX 
I/O-DUPLEX I/O-DUPLEX DOUBLE ENVELOPPE 

 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

TYPE DE FIBRE G657A2-G657A1-G657B3-OM1-OM2-OM3-OM4-
OS1-OS2 

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR FIBRE DÉNUDÉE-0,9 MM-1,6 mm-1,8 mm-2,0 mm- 
2,4 mm-2,6 mm-2,8 mm - 3,0 mm 

TYPE JACKET FIBRE DÉNUDÉE ς OFNR DUAL RATED-LSZH-PLENUM-
RISER-PUR-PVC 

COULEUR JACKET DÉNUDÉE-±9w¢ 5Ω9!¦ όha3) -BLEU (SM)-VERT 
(OM2)-ORANGE (OM1/OM2)-VIOLET(OM4)-JAUNE 
(SM)-BLANC (SM 0,9 mm) 
VERT-ROSE-TURQUOISE 

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -40 °C À +85 °C 

 

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES 

LONGUEUR D'ONDE OPÉRATIONNELLE 1260 ~ 1625 nm (SM) - 850 & 1300 nm (MM) 

ATTÉNUATION TYPIQUE 0.32 dB @ 1310 et 1383 nm 
0.18 dB @ 1550 n 

 

PARAMÈTRES DU CONNECTEUR 

TYPE DE CONNECTEUR  SC-LC-ST-FC-E2000-DIN-LX.5-SMA  

HAUTEUR DE LA FIBRE  Җ млл nm 

SAILLIE DE LA FIBRE  Җ млл nm 

RAYON DE COURBURE  7 -10 mm 

DÉCALAGE DE L'APEX  < 50 mm 

PERTE D'INSERTION  < 0.20 dB 

PERTE DE RETOUR  > 60 dB 

PERTE DÉPENDANTE DE LA POLARISATION (PDL)  < 0,05 dB  

PUISSANCE D'ENTRÉE MAXIMALE  +30 dBm 

DURABILITÉ DES CONNECTEURS  1 000 COUPLAGES 

RÉPÉTABILITÉ DES CONNECTEURS  0.20 dB 

 

EMBALLAGE 

DÉTAILS DE L'EMBALLAGE SACHET EN PLASTIQUE AVEC ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
CONTENANT LA RÉFÉRENCE, LA DESCRIPTION DE 
L'ARTICLE ET LE NUMÉRO DE LOT. 
RAPPORT D'ESSAI AVEC CONTRÔLE DE LA 
GÉOMÉTRIE DE LA FERRULE À L'INTÉRIEUR 
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CONFORMITÉ 

SPÉCIFICATIONS ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61755-4, EN-50377-4 
DIRECTIVE ROHS III (EU) 2016/863 
REGULATION REACH (EU) NO 1907/2006 

 

TYPES DE CONNECTEURS 

 

LC-LC LC-SC 

  
 

 

FC-LC LC-MU 

  
 

E2000-LC LC-ST 

 
 

 

DIN-LC LC-LX.5 

 

 
  

 

GÉOMÉTRIE DE LA FERRULE UPC-APC 

MATÉRIAU DE LA FERRULE ZIRCONIUM CÉRAMIQUE  
COULEUR DU CORPS DU CONNECTEUR BLEU (UPC) VERT (APC) 
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COMPOSITION DU CODE COMMANDE  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 SUITE  

->  F        

F=FIBRE OPTIQUE 

2 

CONFIGURATION  

S 
SIMPLEX 

INTÉRIEUR 

D 
DUPLEX 

INTÉRIEUR 

1 SIMPLEX I/O  

2 DUPLEX I/O  

3 

GAINE 

DOUBLE 

DUPLEX 

                                                                       

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

TYPE DE FIBRE 
7 G657A2  

6 G657A1  

8 G657B3  

D G652D  

1 OM1 

2 OM2 

3 OM3 

4 OM4 

A OS1 

B OS2 

4 

DIAMÈTRE 
EXTÉRIEUR 

0 
FIBRE 

DÉNUDÉE 

1 0,9  mm  

2 1,6  mm  

3 1,8  mm  

4 2,0  mm  

5 2,4  mm  

6 2,6  mm  

7 2,8  mm  

8 3,0  mm  

7 

CONNECTEUR 
CÔTÉ GAUCHE 
D DIN  

B E2000/APC  

R 
E2000/APC 

DUPLEX 

E E2000/UPC  

V 
E2000/UPC 

DUPLEX 

7 FC/APC 

F FC/UPC 

1 LC/APC 

3 
LC/APC 

DUPLEX 

L LC/UPC 

2 
LC/UPC 

DUPLEX 

C LX.5/APC  

G 
LX.5/APC 

DUPLEX 

H LX.5/UPC  

N 
LX.5/ UPC 

DUPLEX 

8 MU/APC 

U 
MU/APC 

DUPLEX 

M MU/UPC 

9 
MU/UPC 

DUPLEX 

4 SC/APC 

6 
SC/APC 

DUPLEX 

S SC/UPC 

5 
SC/UPC 

DUPLEX 

A SMA 

T ST/UPC 

8 

BOOT CÔTÉ 
GAUCHE 

R REGULAR*  

S 

PETIT 

CONNECTEUR 

BLANC 

(Disponible  

pour LC -SC) 

L 

SHORT BLACK 

BOOT 

(Disponible  

pour LC)  

4 

ANGLE DE 45° 
CONNECTEUR 

BLANC 

(disponible 

pour LC)  

N 

ANGLE DE 90° 

CONNECTEUR 

BLANC 

(disponible 

pour LC)  

F 

CONNECTEUR 

FLEXIBLE 

BLANC 

(disponible 
pour LC -SC) 

E 

CONNECTEUR 

FLEXIBLE NOIR 

(disponible 

pour LC -SC) 

C 
RED & BLUE 

BOOT 

K NOIR 

B BLUE 

W WHITE 
*SM:  

-BLANC pour LC  

-BLEU pour SC  

-NOIR pour FC, DIN, SMA, 
ST 

-VERT pour tous les APC     

 

MM:  
-BLANC pour LC, SC 

(OM3/OM4)  

-NOIR pour FC, DIN, MU, 

E2000  
-BEIGE pour LX.5, SC 

(OM1/OM2)  

 

5 

TYPE JACKET  

B 
 FIBRE 

DÉNUDÉE 

D 
OFNR DUAL 

RATED 

L LSZH 

P PLENUM 

R RISER 

U PUC 

V PVC 

T 

PIGTAIL 

STRUCTURE 

SERRÉE*  

S 

PIGTAIL  

SEMI -
ÉTANCHE*  

D 

PIGTAIL 

ATTACHE 

FACILE*  

LONGUEUR DE 

DÉNUDAGE 

TYPIQUE  : 

¶ Structure serrée  : 

10  cm  

¶ Semi -étanche  : 

30  cm  

¶ Attache facile  : 
100  cm  

6 

COULEUR JACKET  
0 DÉNUDÉE 

A 
VERT DôEAU 
(OM3)  

B BLEU (SM)  

0 
ORANGE 

(OM1/OM2)  

V VIOLET (OM4)  

Y JAUNE (SM)  

W BLANC  

K NOIR 

M MARRON 

R ROUGE 

T GRIS 

C VERT 

D ROSE 

E TURQUOISE 

EXEMPLE 
F-S-7-3-L-A-4-T-4-R                                          -> suite 
Câble patch simplex indoor Fiber type G657A2, DE 1,8 mm, 
LSZH jacket gris avec connecteur gauche SC/APC boot type 
réguler ...  
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9 10 11 12 13 14 

        M  

9 

CONNECTEUR 
DROIT  

P PIGTAIL  

D DIN  

B E2000/APC  

R 
E2000/APC 

DUPLEX 

E E2000/UPC  

V 
E2000/UPC 

DUPLEX 

7 FC/APC 

F FC/UPC 

1 LC/APC 

3 
LC/APC 

DUPLEX 

L LC/UPC 

2 
LC/UPC 

DUPLEX 

C LX.5/APC  

G 
LX.5/APC 

DUPLEX 

H LX.5/UPC  

N 
LX.5/ UPC 

DUPLEX 

8 MU/APC 

U 
MU/APC 

DUPLEX 

M MU/UPC 

9 
MU/UPC 

DUPLEX 

4 SC/APC 

6 
SC/APC 

DUPLEX 

S SC/UPC 

5 
SC/UPC 

DUPLEX 

A SMA 

T ST/UPC 

10 

BOOT DROIT  

E 
ABSENT 

(PIGTAIL)  

R REGULAR*  

S 

PETIT 
CONNECTEUR 

BLANC 

(Disponible  

pour LC -SC) 

L 

PETIT 

CONNECTEUR 

NOIR 

(Disponible  

pour LC)  

4 

ANGLE DE 45° 

CONNECTEUR 

BLANC 
(disponible 

pour LC)  

N 

ANGLE DE 90° 

CONNECTEUR 

BLANC 

(disponible 

pour LC)  

F 

CONNECTEUR 

FLEXIBLE 

BLANC 

(disponible 

pour LC -SC) 

E 

CONNECTEUR 

FLEXIBLE NOIR 
(disponible 

pour LC -SC) 

C 
CONNECTEUR 

ROUGE & BLEU 

K NOIR 

B BLEU 

W BLANC 
*SM:  

-BLANC pour LC  

-BLEU pour SC  

-NOIR pour FC, DIN, SMA, 

ST 
-VERT pour tous les APC     

 

MM:  

-BLANC pour LC, SC 
(OM3/OM4)  

-NOIR pour FC, DIN, MU, 

E2000  

-BEIGE pour LX.5, SC 
(OM1/OM2)  

 

11 

DEGRÉ 

CONNECTEUR 
A DEGRÉ A 

B DEGRÉ B 

C DEGRÉ C 

12 

SOLUTION 
CUSTOM  

E ABSENT 

A PROTÉGÉE 

P PRYSMIAN  

13 

LONGUEUR 
(4  CHIFFRES) 

14 

UNITÉ DE 
LONGUEUR 

M MÈTRES 

EXEMPLE 
4-R-A-E-0025-M 
... et connecteur droit SC/APC réguler type boot, degré A, pas 
de solution custom, longueur totale 25 mètres 
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INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR DE LA COMMANDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LONGUEUR DU CÂBLE PATCH EST RÉALISÉE PAR INCRÉMENTS DE 0,5 MÈTRE 

SI LA LONGUEUR SOUHAITÉE UTILISE DES DÉCIMALES DE MÈTRES, UTILISER LE FORMAT XX.XX (EX. 09.95-M ou 

99.50-M pour une longueur de 9,95 mètres et 99,50 mètres respectivement) 

 

 

DÉTAIL DE LA LONGUEUR DE LA PORTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

0 0 0 0 
14 

UNITÉ DE 
LONGUEUR 

M MÈTRES 

LONGUEUR TOTALE LONGUEUR DE LA PORTÉE 
« A » 

җ м mètre 0,2 mètre de chaque côté 

< 1 mètre 0,15 mètre de chaque côté 
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RÉFLECTEURS 
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RÉFLECTEURS POUR L'ARCHITECTURE OUVERTE DES RÉSEAUX EN FIBRE OPTIQUE 
 

Le réflecteur optique est un dispositif qui, inséré dans le réseau FTTH (Fibre To The Home), permet de le contrôler à 

l'aide de dispositifs tels que l'OTDR (Optical Time Domain Reflectomer). (Optical Time Domain Reflectomer) en 

réfléchissant le signal à une longueur d'onde comprise entre 1644,5 et 1655,5 nm. 

Les réflecteurs peuvent être unidirectionnels ou bidirectionnels. 

Grâce à ses dimensions réduites, le dispositif peut être logé dans une prise optique, un petit boîtier dans lequel la fibre 

unique du client est gérée. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RÉFLECTEURS UNIDIRECTIONNELS 
 

DIRECTION B -> A 

LONGUEUR D'ONDE OPÉRATIONNELLE PASSE-BANDE : 1260 nm ~ 1625 nm 
BANDE DE RÉFLEXION : 1644.5 nm ~ 1655.5 nm 

PERTE D'INSERTION Җ мΦл dB (TYP. 0.8 dB) @ (1260    1360 nm) *1 
Җ мΦл dB (TYP. 0.8 dB) @ (1460    1610 nm) *1 
Җ мΦл dB (TYP. 0.8 dB) @ (1610    1625 nm) *1 
җ нр dB (TYP. 29dB) @ REFLECT BAND *1 

PERTE DE RETOUR җ он dB @ (1260    1360 nm) *1 
җ он dB @ (1460    1610 nm) *1 
җ нр dB @ (1610    1625 nm) *2 
Җ мΦл dB @ REFLECT BAND *1 

TYPE DE CONNECTEUR SC/APC MÂLE & SC/APC FEMELLE 

FIBRE APPLICABLE FIBRE SIMPLE MODE 

COULEUR DU CONNECTEUR VERT (RAL 6018) 
*1 Mesuré à une longueur d'onde arbitraire 
*2 Projet garanti 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RÉFLECTEURS BIDIRECTIONNELS 
 

DIRECTION A -> B (ARRIÈRE) B -> A (AVANT) 

LONGUEUR D'ONDE OPÉRATIONNELLE PASSE-BANDE : 1260 nm    1625 nm 
BANDE DE RÉFLEXION : 1644.5 nm    1655.5 nm 

PERTE D'INSERTION Җ мΦл dB (TYP. 0.8 dB) @ (1260    1360 nm) *1 
Җ мΦл dB (TYP. 0.8 dB) @ (1460    1610 nm) *1 
Җ 1.0 dB (TYP. 0.8 dB) @ (1610    1625 nm) *1 
җ нр dB (TYP. 29dB) @ REFLECT BAND *1 

PERTE DE RETOUR җ он dB @ (1260    1360 nm) *1 
җ он dB @ (1460    1610 nm) *1 
җ нр dB @ (1610    1625 nm) *2 
Җ мΦл dB @ REFLECT BAND *1 

TYPE DE CONNECTEUR SC/APC MÂLE & SC/APC FEMELLE 

FIBRE APPLICABLE FIBRE SIMPLE MODE 

COULEUR DU CONNECTEUR ROSE (RAL 4010) 
*1 Mesuré à une longueur d'onde arbitraire 
*2 Projet garanti 
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RÉFÉRENCES PRODUIT 
 

CODE CPE DESCRIPTION 

27.080.604.053 RÉFLECTEURS UNIDIRECTIONNELS 

27.080.604.054 RÉFLECTEURS BIDIRECTIONNELS 

 

RÉFLECTEURS POUR L'ARCHITECTURE DES RÉSEAUX TELECOM ITALIA 
CODE CPE : 27.080.604-056 

Le filtre réflecteur plug-style est constitué d'un corps présentant d'un côté les caractéristiques géométriques et 

mécaniques de la fiche du connecteur SC/APC et de l'autre la même douille de connecteur. Cela permet d'insérer le 

dispositif entre la fiche de la branche et la douille de type SC. Les réflecteurs sont conformes à la spécification 

technique n° 2006 de TIM « FILTRES RÉFLECTEURS DE TYPE PLUG, POUR UTILISATION EN MILIEU OP 

(ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR PROTÉGÉ) (2006) ». CODE 0 du 10/04/2018. 

 

 

  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RÉFLECTEURS PLUG-STYLE 
 

LONGUEUR D'ONDE OPÉRATIONNELLE PASSE-BANDE : 1260 nm    1360 nm, 
1460 nm    1625 nm 

BANDE DE RÉFLEXION : 1645 nm    1655 nm 

PERTE D'INSERTION Җ мΦл dB @ (1260    1360 nm) *1 
Җ мΦл dB @ (1460    1625 nm) *1 
җ нл dB @ REFLECT BAND 

PERTE DE RETOUR җ он dB @ (1260    1360 nm) *1 
җ он dB @ (1460    1600 nm) *1 
җ нн dB @ (1610    1625 nm) *2 
Җ мΦр dB @ REFLECT BAND 
À LA SEULE CONDITION QUE LE SIGNAL PROVIENNE 
D'UNE FIBRE D'ENTRÉE 

TYPE DE CONNECTEUR SC/APC MÂLE & SC/APC FEMELLE 

FIBRE APPLICABLE SM 

COULEUR DU CONNECTEUR VERT (RAL 6018) 
*1 Mesuré à une longueur d'onde arbitraire 
*2 Projet garanti 
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ATTÉNUATEURS F.O.  
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COMPOSITION DU CODE DE COMMANDE  

 

1 2 3 4 5 6 7 

A       

A=ATTÉNUATEURS 

2 

TYPE DE FIBRE 

S 
MONOMODE 

(SM)  

M 
MULTI MODE 

(MM)  

                                                                       

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

COULEUR DU 
CORPS 

B 

BLEU 

(seulement 

pour SM LC, 

SC et E2000)  

C 

BEIGE 

(seulement 

pour MM LC, 

SC) 

G 

VERT 

(seulement 
pour SM LC, 

SC et E2000)  

M G657B3  

K 

NOIR 

(seulement 

pour MM 

E2000)  

M 

MARRON 

(seulement 

pour les 
connecteurs 

MU) 

S 

MÉTAL 

(seulement 

pour les 

connecteurs 

FC, ST)  

4 

TYPE DE DESIGN  
M MÂLE-MÂLE 

F 
FEMELLE-

FEMELLE 

7 

VALEUR 

D'ATTÉNUATION  
01  1 dB 

02  2 dB 

03  3 dB 

04  4 dB 

05  5 dB 

06  6 dB 

07  7 dB 

08  8 dB 

09  9 dB 

10  10 dB 

11  11dB  

12  12 dB 

13  13 dB 

14  14 dB 

15  15 dB 

16  16 dB 

17  17 dB 

18  18 dB 

19  19 dB 

20  20 dB 

5 

TYPE DE 
CONNECTEUR  
E  E2000  

F  FC 

L  LC 

M  MU 

S  SC 

T  ST 

6 

TYPE DE FERRULE  
E  AUCUN 

A  APC 

U  UPC 

EXEMPLE 
A-S-G-M-S-A-05                                           
Atténuateur monomode (SM) vert mâle-mâle 
connecteur SC/APC avec 5 dB d'atténuation 
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ADAPTATEURS 
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TYPES  

 

SC 

 
 

 

LC 

 
 

FC 

 
 

MPO 
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COMPOSITION DU CODE DE COMMANDE  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 SUITE  

->  A        

A=ADAPTATEURS 

2 

TYPE DE FIBRE 

S 
MONOMODE 

(SM)  

M 
MULTI MODE 

(MM)  

                                                                       

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

MATÉRIAU DU 
CORPS 

M MÉTAL 

P PLASTIQUE 

4 

CONFIGURATION  

0 

AUCUN 

(disponible 

pour 

MPO/MTP)  

S SIMPLEX 

D DUPLEX 

4 

QUAD 

(disponible 

pour LC)  

8 8 PORTS 

7 

CONNECTEUR 

GAUCHE ET 
DROIT  

B 
FIBRE 

DÉNUDÉE 

E E2000  

F FC 

L LC 

S SC 

T ST 

M MPO 

8 

COULEUR DU 
CORPS 

A 

VERT DôEAU 
(disponible 

seulement 

pour LC et SC)  

B BEIGE (MM)  

K NOIR 

B BLEU 

M MARRON 

G VERT 

S 

MÉTAL 

(disponible 

seulement 

pour le corps 

métallique)  

R ROUGE 

V VIOLET 

5 

EMBOUT  

E 
 FIBRE 

DÉNUDÉE 

Z  ZIRCONIUM  

P 
 BRONZE 
PHOSPHOREU

X 

C CÉRAMIQUE 

6 

BRIDE  
E SANS BRIDE  

F 

BRIDE 

RECTANGULAI

RE 2 TROUS  

S 

BRIDE 

2 TROUS 

(disponible 

seulement 

pour FC)  

0 

BRIDE OVALE 

2 TROUS 
(disponible 

seulement 

pour FC)  

B 

BULK HEAD 

(assemblé avec 

écrou)  

EXEMPLE 
A-S-P-S-Z-E-S-G                                   

Adaptateur simplex en plastique monomode avec 
manchons en zircone sans bride pour connecteurs SC 
verts 
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MATÉRIAUX POUR DELIVERY 

ERIALS FOR DELIVERY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             

 Via Dante Chiasserini, 15 - Milano info@cpeitalia.it Page 23 

 

Le terme delivery désigne toutes les activités visant à créer des systèmes verticaux de fibre optique dans 

des bâtiments existants pour le développement du réseau FTTH. Il s'agit de la partie terminale du réseau 

d'interface avec l'utilisateur final. 

Cette catégorie comprend tous les éléments du réseau du bâtiment, depuis le boîtier de terminaison dans 

le bâtiment (PTE ou ROE) jusqu'à la prise optique qui sera placée sur le mur au point le plus proche, 

accessible à l'infrastructure existante, selon les besoins du client. 

 

 

PATCHORDS 
 

OPTICAL PATCHORD SIMPLEX G657.A1 Ø3mm LSZH WHITE SC/APC-SC/APC L=60m 
CODE CPE: FS68LW4R4RCE0060M 

 

 

 

Cordon de brassage à fibre optique SIMPLEX G.657.A1 avec gaine LSZH utilisé pour les activités de 

livraison. Fourni SC/APC connecteur en longueurs de 60 mètres. 

TYPE DE GAINE LSZH  

COULEUR DE LA GAINE BLANCHE 

TYPE DE FIBRE  G.657 A1 

CONNECTEUR SC/ APC  

PERTE D'INSERTION TYPIQUE  0.15 dB 

PERTE DE RENDEMENT TYPIQUE  >65 dB 

DIAMÈTRE 3 MM 

LONGUEUR 60 M 
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OPTICAL SOCKET 
 

FIBER WALL OUTLET 1 PORTS 2 SPLICE WHITE 
CODE CPE: FAEWW12E   

 

Prise optique pour connexion utilisateur. Il est équipé d'un plateau d'épissure pour accueillir jusqu'à deux 

épissures par fusion et d'un module de base pour la dissipation de la richesse des fibres. Il dispose d'un 

boîtier sur le module de base utile pour accueillir un adaptateur SC. Un couvercle de verrouillage protège 

le câblage interne. 

  
 

 

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 80 X 100 X 20 MM 

MATÉRIAUX ABS  

COULEUR BLANCHE RAL 9016 
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FIBER WALL OUTLET 1 PORT 2SPLICE OPENFIBER 
CODE CPE: 17.150.500-E67     

 

Socle optique fourni avec adhésif Open Fiber. Il est équipé d'un plateau d'épissure, d'un module de base 

et d'une façade inférieure transparente correspondant aux entrées. La terminaison à l'intérieur de la prise 

Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǉǳŜǳŜ ŘŜ ŎƻŎƘƻƴ ŘŜ флл ˃Ƴ ŀǾŜŎ ǳƴ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊ {/κ!t/ ǉǳƛ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŞǇƛǎǎŞ ǇŀǊ 

fusion avec le câble optique, ou avec un connecteur SC/APC qui peut être installé sur site. Il y a un boîtier 

pour le connecteur et pour un réflecteur optique monodirectionnel. 

 

 

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 85 X 115 X 22 MM 

MATÉRIAUX ABS  

COULEUR BLANCHE RAL 9016 
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OPTICAL WALL OUTLET   
CODE CPE: 17.150.500-F85 

 

 

 

La prise murale optique est une prise optique hybride spécifique à Telecom Italia et est composée d'un 

corps de prise avec une structure géométrique rectangulaire avec un développement périmétrique, c'est-

à-dire un cadre créé pour s'adapter aux différents modèles de coffrets électriques. 

 

 
 

 

 
 

 

INSTALLATION SUR PRISE UNI 502 INSTALLATION SUR PRISE UNI 503  
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INSTALLATION SUR PRISE RONDE TIM DIAM. 
60 millimètres 

INSTALLATION SUR PRISE CARREE TIM DIMENSION 
80x80 MM 

 

La prise fournit des emplacements qui peuvent être utilisés pour des couvercles d'épissure par 
fusion/mécanique sur deux côtés opposés, des systèmes de fixation de câbles optiques et un emplacement 
pour les connecteurs SC/APC. 

 

La prise a également la prédisposition pour l'assemblage d'un module de connectivité spécifique équipé 

d'une terminaison bipolaire en technologie IDC et d'un connecteur Jack RJ11 2p2c enregistré, pour 

permettre la récupération du système utilisateur sur paire torsadée en cuivre. 

 

 

 

MATÉRIEL ABS  

COULEUR BLANCHE RAL 9016 

DIMENSIONS 138 X 96 X 13 MM 

 

 

 



 

 

                             

 Via Dante Chiasserini, 15 - Milano info@cpeitalia.it Page 28 

 

 

ÉTIQUETTE RFID 
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L'identification par radiofréquence (RFID) est une technologie d'identification automatique et/ou de stockage de 

données d'objets basée sur la capacité de stockage de données d'étiquettes électroniques spéciales, appelées 

étiquettes, et sur la capacité de ces dernières à répondre à une interrogation à distance par des dispositifs fixes ou 

portables spéciaux, appelés lecteurs.  

Cette identification s'effectue par radiofréquence, ce qui permet au lecteur de lire et d'écrire les informations 

contenues dans les étiquettes qu'il interroge. 

Les dispositifs RFID peuvent donc être assimilés à des systèmes de lecture et/ou d'écriture sans fil dotés d'une norme 

NFC (Near Field Communication), qui permet également l'échange d'informations entre les lecteurs. 

 

 

 

Ces systèmes sont appliqués aux éléments du réseau tels que : 

¶ tiroirs optiques 

¶ boîte à câbles 

¶ boîtiers optiques 

¶ splitter  

¶ microcâbles 

¶ minitubes 

¶ armoires de rue 

ÉTIQUETTE POUR L'ARCHITECTURE DES RÉSEAUX OPEN FIBER                                   
CODE CPE:: 2001-F19 

 

 

¶ matériau : pet/pvc pour l'application sur des éléments en plastique 
¶ dimensions : 33x18 mm 
¶ capacité de mémoire : 1 kb enregistrable, réinscriptible et verrouillable 
¶ fréquence de transmission : HF 13,56 MHz 
¶ Protocole RF : ISO 14443 
¶ Type IC : NTAG 213 
¶ Type de RFID : passif 
¶ norme de lecture et d'écriture NFC 
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ÉTIQUETTE POUR L'ARCHITECTURE DES RÉSEAUX TELECOM ITALIA 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

¶ Fréquence de fonctionnement : 13,56 MHz 
¶ Protocole RF : ISO 14443A 
¶ TYPE IC : NTAG 213 
¶ Mémoire de l'utilisateur : 1.152 bits (144 byte) enregistrable, réinscriptible et verrouillable 
¶ UID: 56 bits (7 byte) 
¶ Distance de lecture avec un smartphone : 10-30 mm 
¶ Matériaux compatibles : plastique, microcâbles/ minitubes, métal 

 
 

APPLICATION 

ÉTIQUETTE 

IMAGE MATÉRIAUX DIMENSIONS [MM] 

 

ÉLÉMENTS EN 
PLASTIQUE 

 
 

 

ÉTIQUETTE 
PLASTIQUE : PET 

 

 

15X30X0.4 (ÉTIQUETTE) 

MICROCÂBLES 

 

ÉTIQUETTE 
PLASTIQUE : PET 

PROTECTION : 
PVC OUTDOOR 

 

15X30X0.4 (ÉTIQUETTE) 

 

(PROT. ADHÉSIVE TRANSP. 45x80) 

ÉLÉMENTS EN 
MÉTAL 

 

 

ENTRETOISE : ABS 

ÉTIQUETTE 
PLASTIQUE : PET 

 

15x30x0,4 (ÉTIQUETTE) 

 

17x32x3.3 (ENTRETOISE) 

 

RÉFÉRENCES PRODUIT 
 

CODE CPE DESCRIPTION 

17.150.500-L34      ÉTIQUETTE RFID ÉLÉMENTS EN PLASTIQUE FTTH  

17.150.500-L35      ÉTIQUETTE RFID MICROCÂBLES/MINITUBES FTTH  

17.150.500-L36      ÉTIQUETTE RFID ÉLÉMENTS EN MÉTAL FTTH  
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ÉTIQUETTE POUR L'ARCHITECTURE DES RÉSEAUX FASTWEB 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

DESCRIPTION DU 
PRODUIT 

CARACTÉRISTIQUES EMBALLAGE 

ÉTIQUETTE NFC ÉLÉMENTS 
EN PLASTIQUE 

¶ dimensions : 30x15x0,4 mm. 

¶ matériau : étiquette plastique PET 

¶ méthode de fixation : adhésif sur les composants en 
plastique 

¶ distance de lecture avec un smartphone : 10-30 mm 

¶ Compatibilité des matériaux : plastique - bois - PAS DE 
MÉTAL 

 

¶ sachets de 50 pièces en 
bandes, boîtes de 
2 000 pièces. 

 
 

ÉTIQUETTE NFC ÉLÉMENTS 
EN MÉTAL 

¶ dimensions : 32x17x 3,3 mm 

¶ matériau entretoise : ABS 

¶ matériau : étiquette plastique PET 

¶ méthode de fixation : adhésif sur les éléments en métal 

¶ distance de lecture avec un smartphone : 10-30 mm 

¶ compatibilité avec les matériaux : plastique - bois - métal 

¶ avec ruban adhésif double face monté au dos 
 

 

¶ enveloppes de 
50 pièces, boîte de 
2 000 pièces 

 
 

ÉTIQUETTE NFC 
CÂBLES/MINITUBES 
6-12 mm 

¶ dimensions : 30x15x0,4 mm. 

¶ matériau : étiquette plastique PET 

¶ méthode de fixation : adhésif sur les composants en 
plastique 

¶ distance de lecture avec un smartphone : 10-30 mm 

¶ compatibilité avec les matériaux : Plastique ς bois ς NO 
METALLO 

¶ avec protection adhésive transparente de 80x45 mm 

¶ sachets de 50 kits, boîtes 
de 2 000 pièces. 

 
 

ÉTIQUETTE NFC pour BOÎTES 
À CÂBLES 

¶ dimensions : 30x15x0,4 mm. 

¶ matériau : étiquette plastique PET 

¶ distance de lecture avec un smartphone : 10-30 mm 

¶ Compatibilité des matériaux : plastique - bois - PAS DE 
MÉTAL 

¶ avec protection adhésive transparente de 80x45 mm 

 

¶ sachets de 50 kits, 
boîtes de 
2 000 pièces. 
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RÉFÉRENCES PRODUIT 

 

CODE CPE DESCRIPTION DU PRODUIT IMAGE 

17.150.500-L55 ÉTIQUETTE NFC ÉLÉMENTS EN PLASTIQUE 

 
 

 
 

 
17.150.500-L56 

ÉTIQUETTE NFC ÉLÉMENTS EN MÉTAL 

 

 
 

 
17.150.500-L57 

ÉTIQUETTE NFC CÂBLES/MINITUBES 6-12 mm 

 

 
 

17.150.500-L58 ÉTIQUETTE NFC pour BOÎTES À CÂBLES 
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BOÎTES À CÂBLES OPTIQUES FDC 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

Les FDC (Fibre Distribution Closures) sont une famille de boîtes à câbles pour les installations aériennes, souterraines 

et centrales, conçus pour gérer efficacement l'épissure et le stationnement des fibres des câbles optiques.  

Elles permettent les types d'épissures suivantes : 

¶ ōƻƞǘŜ ŘΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ƻǳ pot-head: [ŀ ōƻƞǘŜ ŘΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǇƛǎǎŜǊ ŘŜǳȄ ƳƻǊŎŜŀǳȄ ŘŜ ŎŃōƭŜ ŀŘƧŀŎŜƴǘǎ 

afin de créer une section continue. Ces épissures peuvent normalement être situées au niveau du poteau, 

dans des regards de 80x125 cm existants ou nouvellement installés. 

L'objectif de la boîte pot-head, située dans la centrale électrique, est la séparation physique entre le câble de 

réseau et la section de câble située à l'intérieur de la centrale électrique. Cette opération est nécessaire afin 

de faire passer à l'intérieur des locaux uniquement des câbles dont les gaines ne propagent pas la flamme et 

ont de faibles émissions de gaz toxiques (gaine de type LSZH). Ces boîtes doivent normalement être situées 

dans la salle des boîtes à câbles, dans un cadre convenablement préparé. 

¶ joint d'extraction : permet d'extraire certaines fibres dans une section intermédiaire d'un morceau de câble, 

sans interrompre les autres fibres de backbone qui ne sont pas affectées par l'extraction et qui restent donc 

continues sans qu'il soit nécessaire d'épisser. Ces boîtes peuvent normalement être situées sur des poteaux, 

dans des regards de 80x125 cm existants ou nouvellement posés. 

¶ jonction de fractionnement : il s'agit du point où l'extraction d'un nombre donné de fibres dans une section 

intermédiaire d'un câble existant est réalisée, avec l'épissure des fibres de backbone restantes qui ne sont 

pas affectées par l'extraction.  

Ces boîtes peuvent normalement être situées sur des poteaux, dans des regards de 80x125 cm existants ou 

nouvellement posés. 

Les FDC permettent la gestion séparée des fibres, au moyen de modules d'épissure appropriés, éliminant ainsi la 

possibilité d'interférer avec des fibres déjà en service lors d'opérations de réintervention ou de configuration du 

réseau. Dans les chemins internes, les fibres sont toujours acheminées et transportées en respectant le rayon de 

courbure minimum de 30 mm afin de ne pas induire de contraintes et d'atténuations indésirables. 

 

ÉLÉMENTS EXTERNES ÉLÉMENTS INTERNES 

¶ capuchon ou dôme équipé d'une soupape d'essai de 
pression en plastique 

¶ base avec prise de terre traversante munie d'orifices 
pour le scellement des câbles entrants et/ou 
sortants 

¶ système de fermeture ou clamp avec joint 
 

¶ cadre permettant l'assemblage modulaire et flexible 
ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ 

¶ plaquette de raccordement des modules 

¶ modules d'épissure 

¶ ƪƛǘǎ ŘΩŀōƻǳǘŀƎŜ ŘŜ ŎŃōƭŜǎ ǾŀǊƛŀƴǘ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ 
ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Řǳ ƳŀƴŎƘƻƴ Ł ǳǘƛƭƛǎŜǊΦ 

 

 

Disponible en 3 hauteurs différentes avec une capacité maximale de 2880 ƧƻƛƴǘǎΣ ŀǾŜŎ ǇǊƻǘŜŎǘŜǳǊ ŘŜ Ƨƻƛƴǘ ˃-SMOUV. 

Ils peuvent être utilisés à l'extérieur grâce à des kits de montage mural et sur poteau, et permettent également 

l'installation de splitter API. 

Les solutions résistantes aux UV, conformes à la directive RoHS et certifiées IP68 trouvent une large application dans 

les hiérarchies de réseau de Telecom Italia et Open Fiber. 
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CONFIGURATIONS DES BOÎTES À CÂBLES 

 

 
       DIMENSIONS DU 

DÔME 
 
 
 
 
 
 

 
     TYPE DE BASE 

A B C D 

    

A 

 
1 OVALE 32x80 MM 
6 RONDES ø 32 MM 

FDC-AA 
Nbre de kits de 

modules 
ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ : 6 
ƴōǊŜ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜǎ : 

432* 

FDC-AB 
Nbre de kits de 

ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ : 
10 

ƴōǊŜ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜǎ : 
720* 

FDC-AC 
Nbre de kits de 

ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ : 
14 

ƴōǊŜ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜǎ : 
1008* 

FDC-AD 
Nbre de kits de 

modules ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ : 
22 

ƴōǊŜ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜǎ : 
1584* 

B 
 

1 OVALE 32x80 MM 
8 RONDES ø 21 MM 
8 RONDES ø 16 MM 

 

FDC-BA 
Nbre de kits de 

modules 
ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ : 6 
ƴōǊŜ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜǎ : 

432* 

FDC-BB 
Nbre de kits de 

ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ : 
10 

ƴōǊŜ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜǎ : 
720* 

FDC-BC 
Nbre de kits de 

ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ : 
14 

ƴōǊŜ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜǎ : 
1008* 

FDC-BD 
Nbre de kits de 

ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ : 
22 

ƴōǊŜ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜǎ : 
1584* 

C 

 
2 OVALES 32x80 MM 
8 RONDES ø 32 MM 

 

FDC-CA 
Nbre de kits de 

modules 
ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ : 6 
ƴōǊŜ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜǎ : 

432* 

FDC-CB 
Nbre de kits de 

ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ : 
10 

ƴōǊŜ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜǎ : 
720* 

FDC-CC 
Nbre de kits de 

ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ : 
14 

ƴōǊŜ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜǎ : 
1008* 

FDC-CD 
Nbre de kits de 

ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ : 
22 

ƴōǊŜ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜǎ : 
1584* 

 

*  avec des modules d'épissure SC (Circuit simple) de 12 épissures standard chacun 
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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

DEGRÉ DE PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET L'EAU IP68 (EN 60529) 

DEGRÉ DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS IK10 (EN 50102) 

RAYON DE COURBURE MINIMUM 30 mm 

 

MATÉRIAUX 

BASE PP AUTO-EXTINGUIBLE UL94-V0 

DÔME PP AUTO-EXTINGUIBLE UL94-V0 

COLLIER DE FERMETURE 
PA66 RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE AUTO-
EXTINGUIBLE UL94-V0 

JOINT TORIQUE CAOUTCHOUC DE SILICONE 

CADRE ABS-PC AUTO-EXTINGUIBLE UL94-V0 

SYSTÈME DE GESTION DES FIBRES ABS-PC AUTO-EXTINGUIBLE UL94-V0 

MODULES D'ÉPISSURE ABS-PC AUTO-EXTINGUIBLE UL94-V0 

PIÈCES EN MÉTAL ACIER INOX  

 

CONFIGURATIONS DISPONIBLES 

NOM FDC-XA FDC-XB FDC-XC FDC-XD 

HAUTEUR TOTALE 392 mm 467 mm 536 mm 680 mm 

DIAMÈTRE MAXIMUM 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 

MODULES D'ÉPISSURE (NBRE MAX) 6X6 10X6 14X6 22X6 

NOMBRE MAX. D'ÉPISSURE CONFORME À LA NORME 
SMOUV 

432 720 1008 1584 

bha.w9 a!·Φ 59 WhLb¢{ !±9/ ɾ-SMOUV 864 1440 2016 3168 

 

Les versions basic des boîtes à câbles sont fournies complètes avec : 

¶ dôme externe avec valve de pressurisation 

¶ base de la boîte à câbles fournie avec 1 manchon ovale et 6 manchons ronds (Type A) et prise de terre 

¶ collier de fermeture avec joint torique périphérique 

¶ cadre interne 

¶ modules mixer sur la base pour la gestion de la dissipation des fibres, fournis avec couvercle 
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CODES CPE 

 

CODE CPE DESCRIPTION 

17.190.500-G97 FDC-AA BASIC 

17.190.500-G98 FDC-AB BASIC 

17.190.500-G99 FDC-AC BASIC 

17.190.500-L08 FDC-AD BASIC 

17.190.500-L09 FDC-CA BASIC 

17.190.500-L10 FDC-CB BASIC 

17.190.500-L11 FDC-CC BASIC 

17.190.500-L12 FDC-CD BASIC 

 

REMARQUES : les boîtes à câbles peuvent être configurées avec tous les accessoires figurant dans le tableau 
suivant 

 

ACCESSOIRES POUR FDC 
 

KIT DE FIXATION 

 

CODES CPE DESCRIPTION IMAGES DÉTAILS 

17.150.500-641 

FDCKIT-WMB    

KIT DE MONTAGE 
MURAL 

 

¶ plaque base + 2 équerres avec 
vis de fixation 

¶ kit complet de rondelles et 
d'isolateurs en PA, chevilles 
Fisher, d'écrous à oreilles et de 
goupilles 

 

MODULES D'ÉPISSURE 

 

[Ŝǎ ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŘŞƳƻƴǘŞǎ Ŝǘ ŀǎǎŜƳōƭŞǎ Ł ƴƻǳǾŜŀǳ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ŀǳ ƳƻȅŜƴ Řϥǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ 

de charnières, sur la base de support fournie à l'intérieur de la boîte à câbles. 

La charnière fait pivoter le module de manière à permettre un accès facile et immédiat aux épissures et/ou à la 

richesse en fibres optiques d'un tube sans interférer avec d'autres circuits. 

Les modules d'épissure sont principalement divisés en trois types différents : 

¶ SE (Élément simple) 

ils ont une épaisseur de 8 mm, permettent de manipuler des fibres à tube unique et de réaliser jusqu'à 

24 épissures par fusion 

¶ SC (Circuit simple) 

ils ont une épaisseur de 4 mm et permettent de placer jusqu'à 12 épissures par fusion 

¶ N 

ils ont une épaisseur de 8 mm et permettent de loger les splitters primaires et jusqu'à 24 épissures par fusion 
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CODES CPE DESCRIPTION IMAGES DÉTAILS 

17.150.500-702 

 

STP6-8S              

ah5¦[9{ 5Ω;tL{{¦w9 
SC CIRCUIT SIMPLE  

 

¶ nr. 6 modules + plaquette de 
raccordement 

¶ jusqu'à 48 épissures par fusion 
standard * 

¶ longueur de la fibre 250 ҡƳ Җ н m 
de chaque côté 

17.150.500-703 

STP3-24S 

ah5¦[9{ 5Ω;tL{{¦w9 
SE ÉLÉMENT SIMPLE 

 

¶ nr. 3 modules + plaquette de 
raccordement 

¶ jusqu'à 72 épissures par fusion 
standard * 

¶ longueur de la fibre 250 ҡƳ Җ н m 
de chaque côté 

17.150.500-700 

STP6-24M         

ah5¦[9{ 5Ω;tL{{¦w9 
SC CIRCUIT SIMPLE 

 

¶ nr. 6 modules + plaquette de 
raccordement 

¶ jusqu'à 144 épissures par fusion 
micro ** 

¶ jusqu'à 72 épissures ANT  

¶ longueur de la fibre 250 ҡƳ Җ лΣтр 
m de chaque côté 

17.150.500-701 

STP3-API        

ah5¦[9{ 5Ω;tL{{¦w9 
N    

 

¶ nr. 3 modules + plaquette de 
raccordement 

¶ jusqu'à 48 épissures par fusion 
micro * 

¶ jusqu'à 16 épissures ANT  

¶ pour un max de 6 splitters API 
dim. 4X7x50 mm 

¶ longueur de la fibre 250 ҡƳ Җ мΣн 
m de chaque côté 
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17.150.500-869 

 

 

 

STP-6-2X6S 

ah5¦[9{ 5Ω;tL{{¦w9 
SC CIRCUIT SIMPLE  

 

¶ nr. 6 modules + plaquette de 
raccordement 

¶ jusqu'à 72 épissures par fusion (12 
par module, 6 par côté)* 

¶ longueur de la fibre 250 ҡƳ Җ мΣр 
m de chaque côté 

 

 

 

17.150.500-A18 

 

 

 

 

STP-6-12S 

ah5¦[9{ 5Ω;tL{{¦w9 
SC CIRCUIT SIMPLE 

 

¶ nr. 6 modules + plaquette de 
raccordement 

¶ jusqu'à 72 épissures par fusion***  

¶ longueur de la fibre 250 ҡƳ Җ мΣр 
m de chaque côté 

*     avec protection par couplage thermo rétractable de type standard 2,5 x 45 mm 

**   avec protection par manchon thermo rétractable de type micro 1,4 x 40 mm 

*** avec protection par couplage thermo rétractable de type standard 2,2 x 45 mm 

 
 
 

REMARQUE :  
STP-0-00S/M/API 
 0 = nombre de modules d'épissure fournis dans le kit avec la plaquette de raccordement 
лл Ґ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜǎ ǇŀǊ Ŧǳǎƛƻƴ ǇŀǊ ƳƻŘǳƭŜ 
S/M/API = jonctions standard/ micro/ boîtier pour modules splitter API 

 
 
 

COMPATIBILITÉ THERMORÉTRACTABLE (SMOUVE) 
 

CODE CPE  DESCRIPTION DIMENSIONS 

SMOUVE DxL [mm] 

MODULES D'ÉPISSURE COMPATIBLES 

17.250.500-750 HSP 2.5 x 45 mm 2,5x45 STP-6-8S, STP-6-12S, STP3-24S, STP-6-2X6S  

17.250.500-P24 HSP 2,2 x 45 mm 2,2x45 
STP-6-8S, , STP3-24S, STP-6-2X6S 

STP-6-12S 

17.250.500-693 HSP 1.4 x 40 mm 1,4x40 STP-6-24M, STP3-API    

17.250.500-F56 HSP 1.5 x 35 mm 1,5x35 STP3-API 

17.250.500-786 HSP 1.4 x 35 mm 1,4x35 STP3-API    

boîtes de 100 pièces 
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PORTS À FROID 

 

CODES CPE DESCRIPTION IMAGES DÉTAILS 

 

17.750.500-789 

 

FDCKIT-OPHS 

KIT MANCHON 
OVALE À FROID 

 

 

¶ manchon ovale à chaud diamètre 
45 mm, longueur 150 mm 

¶ pour gamme de câbles DE 10÷ 
27 mm 

¶ fourni avec papier de verre, feuille 
de protection du câble et pince 
pour les éléments de traction 

 

17.750.500-770 

 

FDCKIT-RPHS 

KIT MANCHON 
ROND À CHAUD 

 

¶ manchon rond à chaud diamètre 
80 mm, longueur 150 mm 

¶ pour gamme de câbles DE 10÷ 
30 mm 

¶ fourni avec papier de verre, feuille 
de protection du câble et pince 
pour les éléments de traction 

 

MANCHONS À FROID 

 

17.750.500-633 

OPCS-2X16 mm 

KIT MANCHON 
OVALE À FROID 

 

¶ manchon ovale à froid en 
caoutchouc de silicone pour 
gamme de microcâbles DE 7 ÷ 
16,5 mm 

¶ kit fourni avec colliers, étriers et 
ǇƭŀǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀōƻǳǘŀƎŜ ŘŜ 
microcâbles et éléments de 
traction 

17.750.500-A19 

OPCS-2X20 mm 

KIT MANCHON 
OVALE À FROID 

 

¶ manchon ovale à froid en 
caoutchouc de silicone pour 
gamme de microcâbles DE 14 ÷ 
20,5 mm 

¶ kit fourni avec colliers, étriers et 
ǇƭŀǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀōƻǳǘŀƎŜ ŘŜ 
microcâbles et éléments de 
traction 

17.750.500-A20 

RPCS-1X20 mm 

KIT MANCHON 
ROND À FROID 

 

¶ manchon rond en caoutchouc 
de silicone 1 sortie pour gamme 
de câbles DE 15 ÷ 20,5 mm 

¶ kit complet avec pince pour 
ƭΩŀōƻǳǘŀƎŜ ŘŜ ƳƛŎǊƻŎŃōƭŜǎ Ŝǘ 
éléments de traction 
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17.750.500-862 

RPCS-1X16 mm 

KIT MANCHON 
ROND À FROID 

 

¶ manchon rond en caoutchouc 
de silicone 1 sortie pour gamme 
de câbles DE 10 ÷ 16,5 mm   

¶ kit complet avec pince pour 
ƭΩŀōƻǳǘŀƎŜ ŘŜ ƳƛŎǊƻŎŃōƭŜǎ Ŝǘ 
éléments de traction 

17.750.500-861 

RPCS-2X12 mm 

KIT MANCHON 
ROND À FROID 

 

¶ manchon rond en caoutchouc 
de silicone 2 sorties pour 
gamme de microcâbles DE 8 ÷ 
12,5 mm   

¶ kit complet de colliers, 
bouchons, support et pince 
ǇƻǳǊ ƭΩŀōƻǳǘŀƎŜ ŘŜ ƳƛŎǊƻŎŃōƭŜǎ 
et éléments de traction 

17.750.500-A00 

RPCS-4X10 mm 

KIT MANCHON 
ROND À FROID 

 

¶ manchon rond en caoutchouc 

de silicone 4 sorties pour 

gamme de câbles DE 6 ÷ 

10,5 mm 

¶ kit complet de colliers, 
bouchons, support et pince 
ǇƻǳǊ ƭΩŀōƻǳǘŀƎŜ ŘŜ ƳƛŎǊƻŎŃōƭŜǎ 
et éléments de traction 

17.750.500-634 

RPCS-4X8 mm 

KIT MANCHON 
ROND À FROID 

 

¶ manchon rond en caoutchouc 
de silicone 4 sorties pour 
gamme de microcâbles DE 5 ÷ 
8,5 mm 

¶ kit complet de colliers, 
bouchons, support et pince 
ǇƻǳǊ ƭΩŀōƻǳǘŀƎŜ ŘŜ ƳƛŎǊƻŎŃōƭŜǎ 
et éléments de traction 

17.150.500-B02 

RPCS-8X7 mm 

KIT MANCHON 
ROND À FROID 

 

¶ manchon rond en caoutchouc 
de silicone 8 sorties pour 
gamme de microcâbles DE 
7,5 mm 

¶ jeu complet de colliers et de 
ǎǳǇǇƻǊǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀōƻǳǘŀƎŜ ŘŜǎ 
microcâbles  

17.750.500-761 

RPCS-8X6 mm 

KIT MANCHON 
ROND À FROID 

 

¶ manchon rond en caoutchouc 
de silicone 6 sorties pour 
gamme de microcâbles DE 3 ÷ 
6,5 mm    

¶ jeu complet de colliers et de 
ǎǳǇǇƻǊǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀōƻǳǘŀƎŜ ŘŜǎ 
microcâbles et éléments de 
traction 
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17.150.500-B03 

RPCS-12X4 mm 

KIT MANCHON 
ROND À FROID 

 

¶ Manchon rond en caoutchouc 
de silicone 12 sorties pour 
gamme de microcâbles DE 4,5 
mm 

¶ jeu complet de colliers et de 
ǎǳǇǇƻǊǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀōƻǳǘŀƎŜ ŘŜǎ 
microcâbles 

 

 

AUTRES ACCESSOIRES 

 

CODES CPE DESCRIPTION IMAGES DÉTAILS 

2001-F19 

FDC-ÉTIQUETTE RFID  

ÉTIQUETTE 
ADHÉSIVE RFID  

¶ étiquette RFID adhésive 
plastique de type NFC (ISO-
IEC 14443A) 

17.650.500-F91 
KIT PRISE SANS 
INTERRUPTION ET 
DE DÉCONNEXION 

 

¶ pour effectuer des mesures de 
continuité sur les boîtes à 
câbles souterraines de 
Telecom Italia 

¶ kit complet avec papier de 
verre, lingette de nettoyage et 
gaine thermo rétractable 

17.150.500-G35 

COLLIERS EN MÉTAL 

COLLIERS EN MÉTAL 
À VIS L 940X14 

 

¶ pour l'installation aérienne de 
boîtes à câbles sur poteaux 

 

REMARQUES : toutes les boîtes à câbles peuvent être personnalisées à 100 % selon les exigences du client en 

ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞΣ ŘŜ ŎŀǎǎŜǘǘŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ Ŝǘ ŘϥŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎΦ 
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FDC SOLUTIONS CUSTOM 
 

Ces versions de FDC sont des solutions custom qui se distinguent des produits FDC traditionnels par les éléments 

suivants : 

¶ le cadre entièrement en métal 

¶ la géométrie surélevée du cadre lui-même 

 

 

 
 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

DIMENSIONS 300x300x536 (H) mm 

DEGRÉ DE PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET L'EAU IP68 (EN 60529) 

DEGRÉ DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS IK10 (EN 50102) 

RAYON DE COURBURE MINIMUM 30 mm 

 

MATÉRIAUX 

BASE PP AUTO-EXTINGUIBLE UL94-V0 

DÔME PP AUTO-EXTINGUIBLE UL94-V0 

COLLIER DE FERMETURE PA66 RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE AUTO-
EXTINGUIBLE UL94-V0 

JOINT TORIQUE CAOUTCHOUC DE SILICONE 

CADRE ACIER INOX 

SYSTÈME DE GESTION DES FIBRES ABS-PC AUTO-EXTINGUIBLE UL94-V0 

MODULES D'ÉPISSURE ABS-PC AUTO-EXTINGUIBLE UL94-V0 

PIÈCES EN MÉTAL ACIER INOX 
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FDC-ABT-NN-BASIC                                                            
CODE CPE : 17.190.500-973 

 

La version basic est fournie avec : 

¶ dôme externe avec valve de pressurisation 

¶ base de la boîte à câbles fournie avec 1 manchon ovale et 6 manchons ronds et prise de terre 

¶ clamp de fermeture 

¶ cadre intérieur en métal 

¶ modules mixer sur la base pour la gestion de la dissipation des fibres, fournis avec couvercle 
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FDC-ABT-NN-DE01                                                              
CODE CPE : 17.190.500-969 

 

ÉQUIPEMENT 

 

CODE CPE Q.TÉ DESCRIPTION IMAGE 

17.150.500-654 1 
FDCKIT-WMB    

KIT DE MONTAGE MURAL 

 

17.150.500-M03 1 
FDCKIT-EFB 

SUPPORT POUR ABOUTAGE DES MINITUBES 

 

17.150.500-700 1 
STP6-24M         

ah5¦[9{ 5Ω;tL{{¦w9 {9 ;[;a9b¢ {Lat[9 

 
 

17.750.500-633 1 
OPCS-2X16 mm 

KIT MANCHON OVALE À FROID 

 

17.750.500-861 1 
RPCS-2X12mm  

KIT MANCHON ROND À FROID 
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FDC-ABT-NN-DE02                                                             
CODE CPE : 17.190.500-B24 

 

ÉQUIPEMENT 

 

CODE CPE Q.TÉ DESCRIPTION IMAGE 

17.150.500-700 1 
STP6-24M 

ah5¦[9{ 5Ω;tL{{¦w9 {9 ;[;a9b¢ {Lat[9 

 

17.750.500-770 1 
FDCKIT-OPHS 

KIT MANCHON OVALE À FROID 

 

17.750.500-789 1 
FDCKIT-RPHS 

KIT MANCHON ROND À CHAUD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             

 Via Dante Chiasserini, 15 - Milano info@cpeitalia.it Page 47 

 

BOÎTES À CÂBLES OPTIQUES CFDC 
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Les CFDC sont la version à dôme rectangulaire compact des FDC. Deux configurations sont disponibles avec les 

spécifications suivantes. 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

DEGRÉ DE PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET 
L'EAU 

IP68 (EN 60529) 

DEGRÉ DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS IK10 (EN 50102) 

RAYON DE COURBURE MINIMUM 30 mm 

 

MATÉRIAUX 

BASE PP AUTO-EXTINGUIBLE UL94-V0 

DÔME PP AUTO-EXTINGUIBLE UL94-V0 

COLLIER DE FERMETURE PA66 RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE AUTO-
EXTINGUIBLE UL94-V0 

JOINT TORIQUE CAOUTCHOUC DE SILICONE 

CADRE ABS-PC FLAME RETARDANT UL94-V0 

SYSTÈME DE GESTION DES FIBRES ABS-PC FLAME RETARDANT UL94-V0 

MODULES D'ÉPISSURE ABS-PC FLAME RETARDANT UL94-V0 

PIÈCES EN MÉTAL ACIER INOX 

 

CONFIGURATIONS DISPONIBLES 

NOM CFDC-A CFDC-B 

DIMENSIONS 240x150xH320 mm 240x150xH400 mm 

MODULES D'ÉPISSURE (NBRE MAX) 2X6 SC 4X6 SC 

NOMBRE MAX. D'ÉPISSURE CONFORME À LA NORME 
SMOUV 

144 288 

NOMBRE MAX. D'ÉPISSURE AVEC µ-SMOUV 288 576 

 

 

CODES CPE 

 
Les versions basic des boîtes à câbles sont fournies complètes avec : 

¶ dôme externe avec valve de pressurisation 

¶ base de la boîte à câbles fournie avec 1 manchon ovale et 6 manchons ronds de mise à la terre et crochets 

de verrouillage métalliques 

¶ cadre interne 

¶ modules mixer sur la base pour la gestion de la dissipation des fibres, fournis avec couvercle 

 

CODE CPE DESCRIPTION 

17.190.500-A67 CFDC-AA BASIC 

17.190.500-A68 CFDC-AB BASIC 
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REMARQUE : les CDFC peuvent être fournies sur demande avec tous les accessoires prévus pour les boîtes à 
câbles FDC (à l'exception du code du support mural dédié référence 17.150.500-C25 ). 
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BOÎTES À CÂBLES OVALES COMPACTES 
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Les boîtes à câbles ovales compactes CPE sont des boîtes à câbles très polyvalentes conçues pour les réseaux FTTH et 

dotés d'un certain nombre de caractéristiques spéciales pour répondre aux nouvelles exigences du marché : 

¶ grande capacité : jusqu'à 432 f.o. dans la version MEDIUM 

¶ dimensions compactes : seulement 296 (H) x 233 x 160 mm dans la version extra small 

¶ protection mécanique grâce à la conception révolutionnaire du dôme incliné 

¶ manchons de type knock-out pouvant être ouverts par percussion à l'aide d'un simple marteau 

¶ base ovale avec soupape d'échappement pour permettre à l'air excédentaire de s'échapper 

¶ étanche (IP68, jusqu'à 5 m sous le niveau de l'eau)  

¶ utilisation flexible dans un environnement extérieur (installation dans un regard, directement enterrée, en 

hauteur) dans un environnement extérieur 
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Divers modules d'épissure dédiés, disponibles en différents types, sont utilisés pour épisser les fibres : 

¶ modules d'épissure standard « SC » : 12 épissures par module 

¶ modules d'épissure pour fibres à ruban « RIB » : 3 épissures à ruban par module (36 fibres) 

¶ modules d'épissure hybrides « HYB » : 3 épissures ruban par module (36 fibres) + 6 épissures standard par 

module 

 
 

 
 

MODULE SC STANDARD MODULE RUBAN RIB 

 

MODULE HYBRIDE HYB 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
 

CARACTÉRISTIQUE bs¦5 9·¢w! {a![[ bs¦5 {a![[ bs¦5 a95L¦a 

PUISSANCE MAX  96 fo AVEC MODULES SC  144 fo AVEC 
MODULES SC 
216 fo AVEC MODULES SE 
RUBAN  

288 fo AVEC MODULES SC 
432 fo AVEC MODULES SE 
RUBAN 

DIMENSIONS 298(H) x 234 x 160 mm 328 (H)x 234 x 160 mm 418(H) x 234 x 160 mm 

BASE DE LA BOÎTE À 
CÂBLES  

4 MANCHONS RONDS + 1 OVALE (CÂBLE CONTINU) 

MATÉRIAUX 
EXTÉRIEURS 

PP (POLYPROPYLÈNE) RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE (30 %) 

MATÉRIAUX INTERNES PC+ABS 

VALVE DE 
DÉCLENCHEMENT 

LAITON 

JOINT TORIQUE NBR 70 SHORE A 

RATING PROTECTION 
EN 60529 (POUSSIÈRE, 
LIQUIDES) 

IP 68 

RATING PROTECTION 
EN 50102 (CHOCS) 

IK 09 
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ACCESSOIRES 
 

ah5¦[9 5Ω!//wh/I!D9 
 

CODES CPE DESCRIPTION IMAGES DÉTAILS 

- 
UMB (UNIVERSAL 
MOUNTING 
BRACKET) 

 

Support d'ancrage de la boîte à 
câbles 

17.250.500-H49 ADAPTATEURS UMB 

 

Élément d'adaptation des 
boîtes à câbles à l'UMB 

17.150.500-P91 
FDCKIT-WMB 
SMALL NODE 

 

support pour installation sur 
poteau 

 

MANCHONS À FROID 
 

CODES CPE DESCRIPTION IMAGES DÉTAILS 

17.750-500-G32 
KIT MANCHON 
OVALE À FROID 
2x14 

 

gamme câbles DE=5÷14 mm 

17.750-500-H17 
KIT MANCHON 
ROND À FROID 1x20 

 

gamme câbles DE=15÷20.5 mm 

17.750.500-H15 
KIT MANCHON 
ROND À FROID 1x16 

 

gamme câbles DE=10÷16.5 mm 
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17.750.500-H14 
KIT MANCHON 
ROND À FROID 2x12 

 

gamme câbles DE=8÷12.5 mm 

17.750.500-G59 
KIT MANCHON 
ROND À FROID 4x10 

 

gamme câbles DE=6÷10.5 mm 

17.750.500-H12 
KIT MANCHON 
ROND À FROID 4x8 

 

gamme câbles DE=5÷8.5 mm 

17.750.500-H13 
KIT MANCHON 
ROND À FROID 8x6 

 

gamme câbles DE=3÷6.5 mm 

17.750.500-H16 
KIT MANCHON 
ROND À FROID 12x4 

 

gamme câbles DE=0÷4.5 mm 

 

CODES CPE 
 

CODE CPE DESCRIPTION 

17.250.500-G29 BOÎTE À CÂBLES OVALE EXTRA SMALL 

17.250.500-G30 BOÎTE À CÂBLES OVALE SMALL 

17.250.500-G31 BOÎTE À CÂBLES OVALE MEDIUM 
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JOINT STEEL BOX 
CPE CODE: TBA 

 

 

 

Le coffret JOINT STEEL BOX est spécifiquement conçu pour la gestion des lignes optiques situées en HT et 

MT. lignes aériennes.  

La solution se compose d'un socle et d'un boîtier de protection à appliquer dessus, entièrement en acier 

inoxydable (1,5 mm d'épaisseur pour le dôme et 3 mm pour le socle). La solution globale peut garantir un 

degré de protection IP68 conformément à la norme CEI EN 60529. 

Le couvercle amovible est équipé d'un anneau sur la face supérieure qui permet de le soulever lors des 

opérations d'installation, de montage ou de maintenance. 

Les principales caractéristiques fonctionnelles sont également : 

¶ le maintien dans le temps des caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques des matériaux 

contenus 

¶ la stabilité des points de fixation d'entrée et de sortie des câbles optiques et des câbles optiques 

diélectriques 

¶ la résistance mécanique du carton et de son contenu aux contraintes induites par les agents 

climatiques 

¶ résistance structurelle contre le vandalisme 

¶ la possibilité d'effectuer les opérations de connexion au sol et le relèvement conséquent du 

caisson jusqu'au point d'ancrage 
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L'enceinte permet la gestion des fibres optiques des Optical Guard Ropes (OPGW) et des câbles optiques. 

Il a une capacité maximale de 144 fibres et permet des épissures simples (48 fibres d'entrée, 48 fibres de 

sortie) et des épissures avec extraction (jonction de certaines fibres du squelette). 

L'enceinte peut être configurée selon trois utilisations : 

¶ ligne (type L) pour permettre la jonction câble-câble de 2 tronçons optiques successifs (avec ou 

sans extractions) 

¶ borne (type E) pour permettre la jonction câble-câble des câbles OPGW avec un ou plusieurs câbles 

optiques 

¶ borne isolée (type E-I) pour permettre la jonction câble-câble avec une descente optique isolée 

électriquement sur le portail de la station 

La boîte n'a. 4 entrées à la base capables de gérer simultanément divers types de câbles OPGW, divers types 

de câbles diélectriques ainsi que des isolateurs de traversée à l'aide de kits ad hoc. 

MATÉRIEL DU BOÎTIER ACIER INOX 

DIMENSIONS MAXIMUM 600x250 MM 

POIDS 10.5 KG 
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ÉLÉMENTS DU RÉSEAU FTTH OPEN FIBER 
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HIÉRARCHIES DE RÉSEAUX OPEN FIBER 

 

La technologie des réseaux optiques passifs (PON) permet de réaliser des infrastructures de réseaux FTTH en fibre 

optique en mode point à multipoint, en utilisant uniquement de la fibre et des composants passifs, tels que des 

splitters et des coupleurs optiques, qui, installés tout au long du tronçon de transmission, n'ont pas besoin d'être 

alimentés par le réseau électrique.  

Ces aspects se traduisent par un avantage important de la technologie, qui réduit les coûts et la possibilité de 

pannes, contrairement aux réseaux en cuivre. 

Dans la hiérarchie du réseau Open Fibre, l'ensemble du pays a été divisé en quatre zones ou clusters : 

¶ Cluster A&B : zones à forte densité de population. Zones noires ou grises. 

¶ Cluster C&D : zones à faible densité de population : zones rurales ou d'expansion. Zones blanches ou de 

défaillance du marché.  

Cluster A : zones rentables 
Inclut 15 villes « noires » (les plus peuplées d'Italie) et les principales zones industrielles. Il concerne 15 % de la 
population nationale (environ 9,4 millions d'habitants). Des mesures d'incitation publiques limitées (par le biais 
d'exonérations fiscales ou de garanties de l'État pour les investissements par emprunt) sont toutefois 
nécessaires. 

Cluster B : zones pour lesquelles aucun investissement de 100 Mbs n'est prévu 
Ce groupe comprend 1120 municipalités dans lesquelles résident 45 % de la population (environ 28,2 millions 
d'habitants). Il s'agit des zones pour lesquelles des initiatives de connexions à 30 Mbps sont prévues par les 
opérateurs privés. Les conditions du marché ne sont pas suffisantes pour garantir les rendements minimums 
nécessaires aux opérateurs qui investissent dans une connexion à 100 Mbps. Divisé en deux sous-clusters, selon 
que l'intervention publique pour le développement de la connectivité à au moins 30 Mbps a été initiée ou non. 

Cluster C : zones marginales 
Comprend environ 2 650 municipalités et quelques zones rurales qui ne sont pas couvertes par des réseaux à 
plus de 30 Mbps. Environ 15,7 millions de personnes (25 % de la population) y résident. Il s'agit de zones pour 
lesquelles les opérateurs ne peuvent s'intéresser à l'investissement dans des réseaux à 100 Mbps qu'avec l'aide 
de l'État. L'intervention des pouvoirs publics dans ce groupe est plus importante que dans le cluster B. 

Cluster D : zones de défaillance du marché 
Ce groupe comprend les quelque 4 300 municipalités restantes, principalement dans le sud, y compris certaines 
zones rurales. Elle touche 15 % de la population en raison de leur faible densité et de leur dispersion, pour 
lesquelles seule une intervention publique directe peut garantir à la population résidente un service de 
connectivité de plus de 30 Mbps. 
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L'architecture réseau des clusters A&B fournit un réseau multi-opérateurs passif qui supporte l'utilisation des 

technologies « point à multipoint » (avec fractionnement) et « point à point » (sans fractionnement). 

Il s'agit d'un GPON (GigaPON) avec un rapport de fractionnement total de 1:64 entre POP (Point of Presence) et PFS 

(Point de Flexibilité Secondaire) tandis que la connexion entre PFS et les utilisateurs du réseau est P2P (Point to Point) 

POINT À POINT. 

 

POP=Point of Presence. Situé dans les sous-stations primaires d'Enel. Il contient l'équipement OLT de chaque opérateur et le système de 
surveillance OTDR. 
 
tCtҐtƻƛƴǘ ŘŜ CƭŜȄƛōƛƭƛǘŞ tǊƛƳŀƛǊŜ όōƻƞǘŜ Ł ŎŃōƭŜǎ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜύΦ bǆǳŘ ƻǴ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŦǊŀŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ мΥп ŀ ƭƛŜǳΦ 
 
tC{Ґtƻƛƴǘ ŘŜ CƭŜȄƛōƛƭƛǘŞ {ŜŎƻƴŘŀƛǊŜ όŀǊƳƻƛǊŜ ŘŜ ǊǳŜύΦ bǆǳŘ ƻǴ ŀ ƭƛŜǳ ƭŜ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŦǊŀŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ мΥмсΦ 
 
t5Ґ tƻƛƴǘ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ όōƻƞǘŜ Ł ŎŃōƭŜǎ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜύΦ bǆǳŘ ǉǳƛ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ƭŜǎ ŦƛōǊŜǎ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ 
 
t¢9Ґtƻƛƴǘ ǘŜǊƳƛƴŀƛǎƻƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ όōƻƞǘŜ Ŝƴ ǇƭŀǎǘƛǉǳŜύΦ bǆǳŘ ŘŜ ǘŜǊƳƛƴŀƛǎƻƴ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭ Řǳ ǊŞǎŜŀǳΦ 
Il est généralement situé près de la salle des compteurs d'électricité dans chaque bâtiment. 
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OPEN FIBRE|NEXT 

 

Pour la couverture des zones grises, une nouvelle marque appelée OPEN FIBER|NEXT a récemment été introduite au 

sein du réseau Open Fiber. Les éléments de cette architecture suivent ceux des clusters A&B et partiellement C&D et 

ne diffèrent de ceux-ci qu'en termes d'étiquetage et donc d'identification et de visibilité. 

 

{t[L¢¢9w{ th¦w [Ω!w/IL¢9/¢¦w9 59 w;{9!¦ ht9b CL.9w 
 

Les architectures de réseau nécessitent la séparation du signal d'une ou plusieurs fibres d'entrée vers deux ou 

plusieurs fibres de sortie. 

Cette opération est réalisée par des dispositifs optiques passifs appropriés, fonctionnant dans une bande de longueur 

d'onde prédéfinie, appelés splitters. 

Ils divisent la puissance optique, provenant du port d'entrée, entre les N ports de sortie (pour une application FTTH 

de manière équilibrée entre tous les ports). La perte de signal entre la puissance d'entrée et la puissance de sortie 

dépend clairement du nombre de ports (chaque division par deux entraîne une perte théorique de 3 dB). 

Les splitters optiques utilisés pour l'architecture OF afin de réaliser le double niveau de fractionnement 1x4 et 1x16 

sont essentiellement de trois types. 

 

CODE CPE DESCRIPTION IMAGE DÉTAILS 

 
45.120.150-U88 
 
45.120.150-AQ2 
(ZONES GRISES) 

SPLITTER PRIMAIRE 
1x4 

 

¶ splitter 1x4 pour la boîte à 
câbles PFP  
¶ dimensions du boîtier 

40x4x4 mm 
¶ fibres 250 um 1 mètre de 

long 

 
 
 
45.120.150-V01 
 

SPLITTER 
SECONDAIRE 1X16 
POUR ARMOIRES PFS 

 

¶ splitter secondaire 1x16 de 
type BUTT pour armoire PFS3 
¶ dimensions du boîtier 

100x80x10 mm 
¶ patchcords DE = 1, 8 mm pre-

connectorisés à la 
sortie SC/APC 
¶ entrée non connectée 

 
 
 
45.120.150-V01 
 

SPLITTER 
SECONDAIRE 1X16 
POUR ARMOIRES PFS 

 

¶ splitter secondaire 1x16 de 
type BUTT pour armoire PFS3 
¶ dimensions du boîtier 

100x80x10 mm 
¶ patchcords DE = 1, 8 mm pre-

connectorisés à la 
sortie SC/APC 
¶ entrée SC/APC connectique 
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45.120.150-Z01 
 
17.190.500-AQ3 
(ZONES GRISES) 

SPLITTER 
SECONDAIRE 1x16 
POUR ARMOIRES PFS 
HLGX  

¶ splitter secondaire 1x16 pour 
armoire PFS4 
¶ dimensions du boîtier 

144x40x90 mm en acier de 
1,25 mm d'épaisseur 
¶ entrée avec fibres renforcée 

de fibres DE=1,8 mm 
¶ sorties réalisées avec des 

embouts SC/APC sur deux 
rangées horizontales de 8 
ports chacune 

 

ÉLÉMENTS DE RÉSEAU CPE POUR LES CLUSTERS A&B 
 

Tous les éléments de réseau des clusters A&B Open Fiber sont facilement identifiables par une caractéristique 

immédiatement visible. 

[Ŝǎ ƳƻŘǳƭŜǎ ƻǳ ŎŀǎǎŜǘǘŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ ǎƻƴǘ Řŀƴǎ όǇǊŜǎǉǳŜύ ǘƻǳǎ ƭŜǎ Ŏŀǎ ŎƻƭƻǊŞǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇǊŞǾǳŜ Ŝǘ 

numérotés sur le bord avant à l'aide du code-barres standard CODE128. 

 

.hO¢9 " /$.[9{ 5Ω9·¢w;aL¢;                                                               
CODE CPE (ZONES GRISES) : 17.190.500-H30 

 

[! .hO¢9 " /$.[9{ 5Ω9·¢w;aL¢; Ŝǎǘ ŎƻƴœǳŜ ǇƻǳǊ gérer des câbles à fibres optiques à structure tubulaire (jusqu'à 

396 fibres). La boîte à câbles a été créée pour donner une continuité optique à une certaine section où l'inter-distance 

ŜƴǘǊŜ ŘŜǳȄ ƴǆǳŘǎ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ ǉǳŜ ƭŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘϥǳƴŜ ōƻōƛƴŜ ŘŜ ŎŃōƭe, ou pour donner une continuité à un câble 

endommagé en service. 
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

 

PUISSANCE MAX W¦{v¦Ω" му MODULES SE (ÉPISSURES : 18 x 24 FO) 

DIMENSIONS 400 x 300 x 300 mm 

BASE DE LA BOÎTE À CÂBLES  6 MANCHONS RONDS + 1 OVALE (CÂBLE CONTINU) 

RATING PROTECTION EN 60529 (POUSSIÈRE, LIQUIDES) IP 68 

RATING PROTECTION EN 50102 (CHOCS) IK 10 

 

 

ÉQUIPEMENT 

 

¶ Kit pour câble traversant (manchon ovale à froid) 
code 17.750.500-633 
 

 

¶ Kits pour montage mural et/ou installation dans le 
regard  
 code 17.750.500-641 
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BOÎTE À CÂBLES PFP                                                                       
CODES CPE : 17.190.500-E12                                                                          17.190.500-H32 (ZONES GRISES) 

 

La boîte à câbles PFP est conçue pour traiter le câble de réseau primaire en fibre optique 144/192 entrant (avec une 

modularité de 24 fo par tube), et pour connecter les fibres qu'il contient aux entrées des splitters optiques 1x4. Les 

sorties des splitters seront collectées dans les câbles secondaires à 96 f.o., dirigés vers le PFS. 

 

 

 

À l'intérieur de la boîte de câbles, l'extraction du dôme rend les modules d'épissure immédiatement accessibles pour 

le stationnement, l'épissure par fusion au moyen de protecteurs d'épissure de type microsmouv (30x0,5x1,3 mm - 

40x0,5x1,3 mm) et la gestion générale des fibres dans le respect du rayon de courbure minimum de 30 mm. 

Il existe des modules d'épissure SC (circuit unique, hauteur 4 mm) pour loger jusqu'à 24 f.o. et des modules d'épissure 

pour loger jusqu'à 12 f.o., ainsi que des modules N (pour les splitters, hauteur 8 mm) pour loger 2 splitters API1:4 et 

ƭΩŞǇƛǎǎǳǊŜ ƧǳǎǉǳΩŁмс fo. 

 

PUISSANCE MAX W¦{v¦Ω" уп MODULES SC (ÉPISSURES : 84 x 12 FO) 

DIMENSIONS 536 x 300 x 300 mm 

BASE DE LA BOÎTE À CÂBLES  6 MANCHONS RONDS + 1 OVALE (CÂBLE CONTINU) 

RATING PROTECTION EN 60529 (POUSSIÈRE, LIQUIDES) IP 68 

RATING PROTECTION EN 50102 (CHOCS) IK 10 

  



 

 

                             

 Via Dante Chiasserini, 15 - Milano info@cpeitalia.it Page 64 

 

ORGANISATION DU PACK DE MODULES D'ÉPISSURE 
 

¶ 12 ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ SE dans lesquels positionner 
pour chaque module individuel, 2 splitters 1x4 et 
16 épissures (entrées et sorties des splitters eux-
mêmes) numérotés de 1 à 12, de couleur GRISE 

¶ 1 ƳƻŘǳƭŜ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ {/ ǇƻǳǊ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ нп 
f.o. provenant du câble 144/192 f.o. où le côté POP 
est utilisé pour le réseau primaire des splitters et le 
côté opposé n'est pas utilisé actuellement, portant 
le numéro 13, de couleur JAUNE 

¶ 4 ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ {/ ǇƻǳǊ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 
24 f.o. continus chacun, provenant des tubes du 
câble 144/192 f.o., numérotés du n° 14 au n° 17, de 
couleur JAUNE 

¶ 16 ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ {/ ǇƻǳǊ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 
24 f.o. chacun, provenant des 96 f.o. tubes de câble. 
(câbles sortants) non utilisés immédiatement, 
numérotés du n° 18 au n° 33, de couleur BLEUE 

¶ 18 ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ SC et supports 
correspondants pour la réalisation de 8 épissures 
chacun, pour la réalisation de circuits extra Gpon, 
numérotés du n° 34 à n° 51, de couleur ROUGE 

 
 

 

ÉQUIPEMENT 
 

¶ Kit pour câble traversant (manchon ovale à froid) 
code 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit pour 4 mini-câbles sortants 96 f.o. (manchon 
rond à froid)  
code 17.750.500-A00 

 

¶ Kits pour montage mural et/ou installation dans le 
regard  
 code 17.750.500-641 

 
¶ nr. 4 splitters primaires 1:4  

code 45.120.150-U88  
(45.120.150-AQ2 ZONES GRISES) 
 

 



 

 

                             

 Via Dante Chiasserini, 15 - Milano info@cpeitalia.it Page 65 

 

PFS                                                                                                  
CODES CPE : 17.150.500-667                                                                            

 

L'armoire PFS (Point de Flexibilité Secondaire) abrite le deuxième niveau de fractionnement 1:16 au sein du réseau 
PON dédié aux clusters A&B d'Open Fiber.  
 
 

 

 
 
Dans cette architecture, chaque boîte à câbles PFP contenant des spiltters 1:4 est reliée de manière rigide à 
4 armoires PFS réparties sur le territoire, ce qui donne une taille de 256x4=1 024 U.I. 
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Les avantages de ce deuxième niveau de fractionnement disjoint sont les suivants : 

¶ gérer les connexions entre les splitters de deuxième niveau avec le PFP, qui gère le premier niveau de 

fractionnement 

¶ simplifier le fonctionnement et permettre un processus d'activation et de reconfiguration rapide pour les 

utilisateurs finaux grâce à la possibilité de connecter n'importe quelle sortie de splitter optique à l'intérieur 

du PFS 

¶ accueillir un nombre adéquat de splitters (jusqu'à 24) pour gérer le deuxième niveau de fractionnement 

(1:16) du réseau PON  

¶ gérer les connexions point à point pour les utilisateurs professionnels 

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
 

PUISSANCE MAX 

256 ÉPISSURES ENTRE LES FIBRES DU RÉSEAU 

SECONDAIRE ET LES PIGTAILS DE LA ZONE DE 

TERMINAISON 

DIMENSIONS 110 x 65 x 20 cm 

MATÉRIAU DES PIÈCES EXTERNES ACIER INOX AISI 304 

MATÉRIAU DES PIÈCES INTERNES ACIER INOX AISI 430 

MATÉRIAUX INTERNES EN PLASTIQUE, Y COMPRIS LES 

MODULES 
ABS-PC AUTO-EXTINGUIBLE UL94-V0 

RATING PROTECTION EN 60529 (POUSSIÈRE, 

LIQUIDES) 
IP 56 

RATING PROTECTION EN 50102 (CHOCS) IK 10 

 

ORGANISATION DU PACK DE MODULES D'ÉPISSURE 
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¶ 20 modules SC pour le stationnement des 

fibres du câble de réseau secondaire sortant de 

l'armoire de couleur GRISE (numéros 1÷20) 

¶ 9 modules SC pour épissures point à point de 

couleur BLEUE (numéros 21÷29) 

¶ nr. 3 modules SC pour le stationnement des 

fibres du câble de réseau primaire dédiées au 

réseau point à point de couleur JAUNE 

(numéros 30÷32) 

¶ 2 modules SC pour épissures splitter GPON de 

couleur ROUGE (numéros 33÷34) 

¶ 22 modules SC pour les épissures des fibres 

utilisateur GPON - couleur GRISE (n  35÷56) 

 

 

TOUS LES MODULES D'ÉPISSURE SONT IDENTIFIÉS 

PAR DES ÉTIQUETTES PORTANT UNE 

NUMÉROTATION PROGRESSIVE PAR CODE-BARRES 

(CODE 128)  

 

ÉQUIPEMENT 

 

¶ zone de stationnement pour 

256 connecteurs 

 

¶ zone d'installation des modules splitters 

optiques, disposés sur deux colonnes 

verticales de 12 positions chacune, 

constituées d'une structure métallique 

composée de montants 
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¶ nr. 4 splitters de type HLGX positionnés dans 

les quatre premières positions 

 

¶ nr. 1 patte de fixation avec goujons pour la 
connexion au corps de l'armoire et pattes de 
fixation au sol pour l'installation de l'armoire. 
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ZONE DE LIAISON : PDA, PTA, PTE 

 

La zone de liaison est identifiée par la section du réseau afférente au même PFS, représente le réseau terminal et 
s'organise en plusieurs éléments 

¶ la boîte à câbles PD « Point de Distribution » qui gère les fibres provenant des différents bâtiments 

¶ la boîte à câbles PTA « Point de terminaison enterré » proche du bâtiment  

¶ la boîte à câbles PTE « Point terminaison bâtiment » qui se trouve normalement à l'intérieur de l'immeuble, 
généralement dans la salle des compteurs 

 

 
 
 
 

PD                                                                                                                                
 
Une fois que le regard correspondant au Point de Distribution « PD » est atteint, les fibres du microcâble sont épissées 
et acheminées vers les bâtiments individuels en utilisant des microcâbles à coupe inférieure, jusqu'à ce qu'elles soient 
aboutées dans les PTAs/PTEs. 
 

 
 
Il existe deux types de PD : La PD de type A ou PDA et la PD de type B ou PDB avec un potentiel croissant 
respectivement. 
 
 



 

 

                             

 Via Dante Chiasserini, 15 - Milano info@cpeitalia.it Page 70 

 

PDA                                                                                                                                                                     
CODE CPE : 17.190.500-E08    

 
La boîte à câbles PDA permet de répartir les fibres contenues dans un câble terminal de moyenne capacité 

24/48/96 f.o., ou dans un câble traversant de grande capacité 144/192 f.o. provenant du PFS, sur plusieurs câbles de 

capacité égale ou inférieure dirigés vers les bâtiments, en dérivant ou en épissant un ou plusieurs tubes et en épissant 

ensuite jusqu'à un maximum de 8 câbles de 1/12/24/48 f.o. partant vers les maisons ou vers d'autres Points de 

Distribution. 

 

 

 

PUISSANCE MAX W¦{v¦Ω" ос MODULES SC (ÉPISSURES : 36 x 12 FO) 

ÉQUIPEMENT 18 ÉPISSURES SC (ÉPISSURES : 18 x 12 FO) 

DIMENSIONS 400 x 300 x 300 mm 

BASE DE LA BOÎTE À CÂBLES  6 MANCHONS RONDS + 1 OVALE (CÂBLE CONTINU) 

RATING PROTECTION EN 60529 (POUSSIÈRE, LIQUIDES) IP 68 

RATING PROTECTION EN 50102 (CHOCS) IK 10 

 

ORGANISATION DU PACK DE MODULES D'ÉPISSURE 

 

¶ 4 modules d'épissure SC permettant de positionner 
les fibres contenues dans les tubes du câble entrant 
(ou traversant) non utilisés immédiatement, 
numérotés du n° 1 au n° 4, de couleur JAUNE 

¶ 6 modules d'épissure SC permettant la réalisation 
de 24 épissures chacune des fibres optiques 
provenant des tubes de câbles sortants, numérotés 
du n° 5 au n° 10, de couleur BLEUE 

¶ 4 ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ SC et supports 
correspondants pour la réalisation de 8 épissures 
chacun, pour la réalisation de circuits extra Gpon, 
numérotés du n° 11 au n° 16, de couleur ROUGE 
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ÉQUIPEMENT 

 

¶ Kit pour câble traversant (manchon ovale à froid) 
code 17.750.500-633 
 

 

¶ Kits pour montage mural et/ou installation dans le 
regard  
 code 17.750.500-641 

 

 

 

PDB 
CODES CPE : 17.190.500-E09 

 

 

 

 

PUISSANCE MAX W¦{v¦Ω" ос MODULES SC (ÉPISSURES : 36 x 12 FO) 

ÉQUIPEMENT 28 ÉPISSURES SC (ÉPISSURES : 28 x 12 FO) 

DIMENSIONS 400 x 300 x 300 mm 

BASE DE LA BOÎTE À CÂBLES  6 MANCHONS RONDS + 1 OVALE (CÂBLE CONTINU) 

RATING PROTECTION EN 60529 (POUSSIÈRE, LIQUIDES) IP 68 

RATING PROTECTION EN 50102 (CHOCS) IK 10 
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ÉQUIPEMENT 

 

¶ Kit pour câble traversant (manchon ovale à froid) 
code 17.750.500-633 
 

 

¶ Kits pour montage mural et/ou installation dans le 
regard  
 code 17.750.500-641 
 

 
 

ORGANISATION DU PACK DE MODULES D'ÉPISSURE 

 

¶ 8 modules d'épissure SC permettant de positionner 
les fibres contenues dans les tubes du câble entrant 
(ou traversant) non utilisés immédiatement, 
numérotés du n° 1 au n° 8, de couleur JAUNE 

¶ 8 modules d'épissure SC permettant la réalisation 
de 24 épissures chacune des fibres optiques 
provenant des tubes de câbles sortants, numérotés 
du n° 9 au n° 16, de couleur ROUGE 

¶ 12 ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜ SC et supports relatifs 
permettant la réalisation de 8 épissures chacun, 
pour la réalisation de circuits extra Gpon, 
numérotés du n° 17 au n° 28, de couleur BLEUE 
 

 
 

 

ÉQUIPEMENT 

 

¶ Kit pour câble traversant (manchon ovale à froid) 
code 17.750.500-633 
 

 
¶ Kits pour montage mural et/ou installation dans le 

regard  
 code 17.750.500-641 
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PTA 

 

Les boîtes à câbles PTA (Point de terminaison enterré) sont utilisés pour la terminaison des fibres optiques dans les 

regards à proximité des lieux d'utilisation et à l'extérieur de ceux-ci, dans une position « enterré » qui permet le 

regroupement de plusieurs numéros de maison distribués et/ou à faible densité. 

L'élément caractéristique de ces boîtes à câbles est la présence d'un rack horizontal numéroté de N° 1 au N° N, pour 

le positionnement d'adaptateurs de type SC/APC pour la connexion des fibres sortantes vers ce que l'on appelle la 

colonne verticale, c'est-à-dire la section finale de l'infrastructure vers les UI (Unités d'Immeuble). 

La boîte à câbles PTA souterraine est utilisée : 

¶ pour rassembler plusieurs terminaisons de clients en un seul point 

¶ lorsqu'il n'est pas possible d'installer un PTE à l'intérieur d'un bâtiment. 

Les modules d'épissure PTA sont différenciés en fonction de leur couleur et de leur numérotation dans la norme de 

code-barres CODE 128 (ISO 15417) au moyen d'étiquettes apposées sur le bord avant. 

 

PTA 24                                                                                                                           
CODES CPE : 17. 190.500-E10                                                                         
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PUISSANCE MAX W¦{v¦Ω" мм MODULES SC (ÉPISSURES : 11 x 12 FO) 

ÉQUIPEMENT 6 ÉPISSURES SC (ÉPISSURES : 6 x 12 FO) 

ADAPTATEURS SC/APC 24 

DIMENSIONS 400 x 300 x 300 mm 

BASE DE LA BOÎTE À CÂBLES  6 MANCHONS RONDS + 1 OVALE (CÂBLE CONTINU) 

RATING PROTECTION EN 60529 (POUSSIÈRE, LIQUIDES) IP 68 

RATING PROTECTION EN 50102 (CHOCS) IK 10 

 

ORGANISATION DU PACK DE MODULES D'ÉPISSURE 

 

¶ nr. 2 modules d'épissure, pour épisser 16 fibres 
optiques (8 x 2), pour les clients Business : ces 
modules doivent être de couleur ROUGE 
et numérotés 01 et 02 

¶ nr. 2 modules d'épissure pour le stationnement 
des fibres optiques contenues dans les tubes du 
câble entrant qui ne sont pas immédiatement 
utilisés : ces modules doivent être de couleur 
JAUNE et numérotés 03 et 04. 
nr. 2 modules d'épissure pour épisser les 24 (12 x 
2) fibres optiques contenues dans les tubes de 
câbles entrants, avec 24 pigtails de 900 ˃ Ƴ 
terminées par des connecteurs SC/APC : ces 
modules doivent être de couleur BLEUE et 
numérotés 05 et 06. 
 

 

 

 

ÉQUIPEMENT 

 

¶ Kit pour câble traversant (manchon ovale à froid) 
code 17.750.500-633 

 

¶ Kits pour montage mural et/ou installation dans le 
regard  
 code 17.750.500-641 
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PTA 48                                                                                                                           
CODES CPE : 17. 190.500-E11                                                                         

 

 
 

 

PUISSANCE MAX W¦{v¦Ω" нн MODULES SC (ÉPISSURES : 22 x 12 FO) 

ÉQUIPEMENT 12 ÉPISSURES SC (ÉPISSURES : 12 x 12 FO) 

ADAPTATEURS SC/APC 48 

DIMENSIONS 400 x 300 x 300 mm 

BASE DE LA BOÎTE À CÂBLES  6 MANCHONS RONDS + 1 OVALE (CÂBLE CONTINU) 

RATING PROTECTION EN 60529 (POUSSIÈRE, LIQUIDES) IP 68 

RATING PROTECTION EN 50102 (CHOCS) IK 10 
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ORGANISATION DU PACK DE MODULES D'ÉPISSURE 

 

¶ nr. 4 modules d'épissure, pour épisser 16 fibres 
optiques (8 x 2), pour les clients Business : ces 
modules doivent être de couleur ROUGES et 
numérotés 01 ÷ 04 

¶ nr. 4 modules d'épissure pour le stationnement 
des fibres optiques contenues dans les tubes du 
câble entrant qui ne sont pas immédiatement 
utilisés : ces modules doivent être de couleur 
JAUNE et numérotés 05 ÷ 08. 

¶ nr. 2 modules d'épissure pour épisser les 
24 fibres optiques (12 x 2) contenues dans les 
tubes de câbles entrants, avec 24 pigtails de 
900 ˃ Ƴ ǘŜǊƳƛƴŞŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊǎ SC/APC : 
ces modules doivent être de couleur BLEUE et 
numérotés 09 ÷ 12. 
  

 
 

 

ÉQUIPEMENT 

 

¶ Kit pour câble traversant (manchon ovale à froid) 
code 17.750.500-633 
 

 

¶ Kits pour montage mural et/ou installation dans le 
regard  
 code 17.750.500-641 

 
 

 

 



 

 

                             

 Via Dante Chiasserini, 15 - Milano info@cpeitalia.it Page 77 

 

PTE 

 

La zone de raccordement est complétée par le point de terminaison de l'immeuble (PTE), qui est le point de livraison 

des fibres optiques du réseau externe aux locaux des clients.  

Ces boîtiers, comme les PTA, disposent également d'un rack horizontal pour connecter les fibres sortantes à ce que 

l'on appelle la colonne verticale. 

 

 

Le PTE est un boîtier conçu pour une installation murale (généralement dans la salle des compteurs/l'espace 

technique du bâtiment) et pour une installation sur poteau (kit optionnel). 

Le kit de livraison initial comprend des chevilles de fixation murale, des colliers et une clé de verrouillage. 

Il existe 5 types (potentiels) de PTE en fonction du nombre d'unités de bâtiment N à raccorder : 

¶ PTE 8 UI 

¶ PTE 16 UI 

¶ PTE 24 UI 

¶ PTE 36 UI 

¶ PTE 48 UI 

 

Les potentiels 24, 36 et 48 UI sont dotés d'un module intérieur/extérieur qui peut être complètement séparé de 

l'enveloppe extérieure même après la première installation, c'est-à-dire qu'il est également entièrement câblé. 
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PTE 8 UI                                                                                                                                                                                        
CODE CPE : 17.190.500-F61   

 

 
 

 

NR. ADAPTATEURS SUR RACK HORIZONTAL 8 SC/APC 

DIMENSIONS 257,5 x 183 x 80 mm 

MATÉRIAUX PLASTIQUES PC-ABS AUTO-EXTINGUIBLE UL 94-V0 

MODULES D'ÉPISSURE NR. 4 SC (12 ÉPISSURES CHACUN) 

MANCHONS DISPONIBLES  1 MANCHON OVALE (VIA 2 RONDS), 2 MANCHONS 
RONDS POUR CÂBLE MULTIFIBRE/JARRETIÈRES OLO, 
16 MANCHONS RONDS POUR CHAQUE CÂBLE 

RATING PROTECTION EN 60529 (POUSSIÈRE, LIQUIDES) IP 55 

RATING PROTECTION EN 50102 (CHOCS) IK 08 
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PTE 16 UI 
CODES CPE : 17.190.500-F62                                                                           17.190.500-H33 (ZONES GRISES)                                                   

 

 
 

 

NR. ADAPTATEURS SUR RACK HORIZONTAL 16 SC/APC 

DIMENSIONS 257,5 x 183 x 80 mm 

MATÉRIAUX PLASTIQUES PC-ABS AUTO-EXTINGUIBLE UL 94-V0 

MODULES D'ÉPISSURE NR. 4 SC (12 ÉPISSURES CHACUN) 

MANCHONS DISPONIBLES  1 MANCHON OVALE (VIA 2 RONDS), 2 MANCHONS 
RONDS POUR CÂBLE MULTIFIBRE/JARRETIÈRES OLO, 
16 MANCHONS RONDS POUR CHAQUE CÂBLE 

RATING PROTECTION EN 60529 (POUSSIÈRE, LIQUIDES) IP 55 

RATING PROTECTION EN 50102 (CHOCS) IK 08 
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PTE 24 UI                                                                                                                                                           
CODE CPE : 17.190.500-G73    

 

 
 

 

NR. ADAPTATEURS SUR RACK HORIZONTAL 24 SC/APC 

DIMENSIONS 288 x 223 x 100 mm 

MATÉRIAUX PLASTIQUES PC-ABS AUTO-EXTINGUIBLE UL 94-V0 

MODULES D'ÉPISSURE NR. 6 SC (12 ÉPISSURES CHACUN) 

MANCHONS DISPONIBLES  1 MANCHON OVALE (VIA 2 RONDS), 1 MANCHON 
ROND, 2 MANCHONS RONDS POUR CÂBLE 
MULTIFIBRE, 16 MANCHONS RONDS POUR CHAQUE 
CÂBLE 

RATING PROTECTION EN 60529 (POUSSIÈRE, LIQUIDES) IP 55 

RATING PROTECTION EN 50102 (CHOCS) IK 08 
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PTE 36 UI                                                                                                                                                            
CODE CPE : 17.190.500-673   

 

 
 

NR. ADAPTATEURS SUR RACK HORIZONTAL 36 SC/APC 

DIMENSIONS 338 x 294 x 127 mm 

MATÉRIAUX PLASTIQUES PC-ABS AUTO-EXTINGUIBLE UL 94-V0 

MODULES D'ÉPISSURE NR. 8 SC (12 ÉPISSURES CHACUN) 

MANCHONS DISPONIBLES  1 MANCHON OVALE (VIA 2 RONDS), 1 MANCHON 
ROND, 1 MANCHON ROND, 2 MANCHONS RONDS 
POUR CÂBLE MULTIFIBRE, 1 MANCHON ROND POUR 
36 PATCHCORDS 

RATING PROTECTION EN 60529 (POUSSIÈRE, LIQUIDES) IP 55 

RATING PROTECTION EN 50102 (CHOCS) IK 08 
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PTE 48 UI                                                                                                                                                           
CODE CPE : 17.190.500-674    

 

 

 

NR. ADAPTATEURS SUR RACK HORIZONTAL 48 SC/APC 

DIMENSIONS 338 x 294 x 127 mm 

MATÉRIAUX PLASTIQUES PC-ABS AUTO-EXTINGUIBLE UL 94-V0 

MODULES D'ÉPISSURE NR. 8 SC (12 ÉPISSURES CHACUN) 

MANCHONS DISPONIBLES  1 MANCHON OVALE (VIA 2 RONDS), 1 MANCHON 
ROND, 1 MANCHON ROND, 2 MANCHON RONDS 
POUR CÂBLE MULTIFIBRE, 1 MANCHON ROND POUR 
36 PATCHCORDS 

RATING PROTECTION EN 60529 (POUSSIÈRE, LIQUIDES) IP 55 

RATING PROTECTION EN 50102 (CHOCS) IK 08 
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BOÎTIER OPTIQUE ENEL                                                                                                                                                      
CODE CPE : 17.190.500-927   

 

 

 

 

 

 

 

NR. ADAPTATEURS SUR RACK HORIZONTAL NR. 2 LC/UPC DUPLEX (IN LOOP) +  2 LC/UPC DUPLEX 
ό{[h¢ 5L{thbL.[9{ W¦{v¦Ω" мс DUPLEX TOTAL) 

DIMENSIONS 228 x 220 x 90 mm 

MATÉRIAUX PLASTIQUES PC AUTO-EXTINGUIBLE UL 94-V0 

MODULES D'ÉPISSURE NR. 2 SC (12 ÉPISSURES CHACUN) 

MANCHONS DISPONIBLES  1 MANCHON OVALE (VIA 2 RONDS), 1 MANCHON 
POUR MICROCÂBLE/CÂBLE ADSS 
1 MANCHON POUR CÂBLE SORTANT 12 EMBOUTS 
POUR PATCHCORDS 

RATING PROTECTION EN 60529 (POUSSIÈRE, LIQUIDES) IP 55 

RATING PROTECTION EN 50102 (CHOCS) IK 08 
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ÉLÉMENTS DE RÉSEAU CPE POUR LES CLUSTERS C&D 
 

Les clusters C&D ou les zones blanches ont une hiérarchie de réseau distincte dans laquelle le facteur de 

fractionnement global est de 1:16. 

Ceci est dû au fait que les appels d'offres publics du plan BUL exigent au moins 100 Mbps en téléchargement et 50 en 

téléversement par utilisateur, même en cas de connexions simultanées. 

 

 

 

Par conséquent, le niveau de fractionnement est unique et s'effectue dans le CNO (Centre Nodale Optique), connecté 

à un PCN (Point de livraison neutre), qui est l'équivalent du POP mais qui est presque toujours partagé entre plusieurs 

municipalités. 

 

 

REMARQUE : Le plan pour les zones blanches est un plan public qui fait partie de la stratégie nationale pour la bande 

ultralarge et dont l'objectif est de couvrir les zones dites « à défaillance du marché », c'est-à-dire les zones où les 

opérateurs n'ont pas prévu de porter la bande à au moins 30 mbps. 

 

 



 

 

                             

 Via Dante Chiasserini, 15 - Milano info@cpeitalia.it Page 85 

 

 

Tous les éléments de l'architecture C&D sont identifiés par le logo de la BUL, qui, pour les boîtes à câbles, est apposé 

au moyen d'une étiquette sur le dessus du dôme. Dans le cas de l'armoire CNO, il est appliqué au moyen d'une 

sérigraphie sur la surface extérieure de l'armoire. Dans le cas des boîtes de branche, une sérigraphie sur le couvercle 

avant est également utilisée. 

Tous les éléments sont également radio-identifiés au moyen d'étiquettes RFID grâce auxquelles un lecteur (une 

application smartphone suffit) peut lire et écrire les informations contenues dans l'élément qu'il interroge. Dans le cas 

des boîtes à câbles, ces étiquettes sont apposées sur la partie supérieure du château intérieur. Dans le cas du CNO, 

elles sont apposées sur la surface intérieure de la poignée. Dans le cas des boîtes de branche, l'étiquette (TAG) est 

appliquée à l'intérieur du module inférieur. 

 

CAB S4                                                                                                                             
 

Les armoires S4 sont des armoires de rue extérieures avec fonction mini-PCN, comprenant l'infrastructure pour TLC, 

l'alimentation et le refroidissement/chauffage de l'air. Ces armoires desservent des zones à faible densité en 

connexion par câble en F.O. et ont la possibilité d'être étendues. 

Les armoires sont installées à l'extérieur sur le domaine public, sur les chaussées, sur les trottoirs dans les zones 

urbaines et sur les routes à forte circulation.  

L'armoire est conçue pour être installée à l'extérieur dans les conditions suivantes : 

¶ en « plein vent », en mode isolé sans supports latéraux 

¶ au « mur », à proximité d'un mur et dans tous les cas praticables pour un fonctionnement et un entretien 

normaux 

 
 

Les cabines S4 sont disponibles en deux configurations : 

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ARCHITECTURE 
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¶ MAÎTRE : complet 

¶ ESCLAVE : sans les parties actives telles que la centrale électrique, distribution du QPM (Tableau électrique). 

Les deux armoires peuvent être couplées mécaniquement, auquel cas la version esclave sera alimentée par la version 

complète. 

Les armoires sont construites en séparant la zone des batteries en bas pour l'alimentation de secours (MAÎTRE). En 

haut, il y a des espaces pour : 

¶ Tableau électrique principal 

¶ La centrale électrique avec les panneaux de distribution DC et AC pour l'alimentation de tous les systèmes 

de l'armoire. 

¶ Thermostats, bornes d'alarme et bornes d'aboutage des circuits en CC sur rail DIN 

¶ Équipement et appareils de service (panneau de brassage et tiroir optique) 

 

 
DÉTAIL DE L'AGENCEMENT INTERNE DU MAÎTRE DÉTAIL DE L'AGENCEMENT INTERNE DE [Ω9{/[!±9 

 

La station d'énergie est équipée d'une unité de contrôle locale (API) qui sert d'interface opérateur et qui se compose 

d'un écran LCD alphanumérique, d'un clavier et de diodes électroluminescentes (DEL) pour signaler l'état fonctionnel 

de la station d'énergie, où les états, les alarmes et les mesures sont mis en évidence. 

[Ω!tL Ŝǎǘ équipée d'une interface SNMP sur un réseau Ethernet (port LAN) avec un protocole libre, accessible et 

illimité, grâce auquel il est possible de recevoir des données et d'envoyer des commandes à distance. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
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PUISSANCE  240 F.O. (MAÎTRE) 96 F.O. (ESCLAVE) 

DIMENSIONS  H1580 x 600 x 400 mm 

REVÊTEMENT CHARPENTERIE  AISI 430 

ÉPAISSEUR DE LA TÔLE 20\10 

ÉPAISSEUR DE LA PEINTURE 60 µm 

COULEUR  GRIS 7035 

TYPE DE SERRURE Européen 333 EN 1303 

RÉSISTANCE AU BROUILLARD SALIN 1000 heures 

RATING PROTECTION EN 60529 (POUSSIÈRE, LIQUIDES) IP 55 

RATING PROTECTION EN 50102 (CHOCS) IK 10 

 

 

 

 

ÉQUIPEMENT  

 

APPAREIL  CAB MAÎTRE CAB ESCLAVE 

ROUTER (220 Vac, fonction tunnel mGRE, protocoles OSPF, BGP DOT1.Q.) X  

INTERRUPTEUR X  

STATION D'ÉNERGIE AVEC API X  

REDRESSEURS (1000 W) X  

BATTERIES (2,5 heures pour une charge d'équipement de 1000 W) X  

TABLEAU ÉLECTRIQUE X             X 

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT LIBRE X X 

RÉSISTANCE X   X* 

CLIMATISEUR X   X* 

LAMPE D'INTÉRIEUR (220 Vac/8 W - IP40 LED) X X 
*optionnels 

 

 

RÉFÉRENCES PRODUIT 

 

CODES CPE DESCRIPTION 

10.000.000-051 ARMOIRE S4 MAÎTRE 

10.000.000-052 ARMOIRE S4 ESCLAVE 
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.hO¢9 " /$.[9{ 5Ω9·¢w;aL¢;                                                                 
CODE CPE : 17.190.500-D98 

 

 

 
 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

 

PUISSANCE MAX W¦{v¦Ω" сл MODULES SC (ÉPISSURES : 60 x 12 FO) 

ÉQUIPEMENT 36 ÉPISSURES SC (ÉPISSURES : 36 x 12 FO) 

DIMENSIONS 536 x 300 x 300 mm 

BASE DE LA BOÎTE À CÂBLES  6 MANCHONS RONDS + 1 OVALE (CÂBLE CONTINU) 

RATING PROTECTION EN 60529 (POUSSIÈRE, LIQUIDES) IP 68 

RATING PROTECTION EN 50102 (CHOCS) IK 10 

 

ÉQUIPEMENT 

 

¶ Kit pour câble traversant (manchon ovale à froid) 
code 17.750.500-633 
 

 

¶ Kits pour montage mural et/ou installation dans le 
regard  

¶  code 17.750.500-641 

 










































































































































































































