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IL GRUPPO CPE  
 

/t9 Lǘŀƭƛŀ ƴŀǎŎŜ ŀ aƛƭŀƴƻ ƴŜƭ мфту ŜŘ è ǳƴϥŀȊƛŜƴŘŀ ŀ ŎƻƴŘǳȊƛƻƴŜ ŦŀƳƛƭƛŀǊŜΦ 

Cƛƴ ŘŀƭƭϥƛƴƛȊƛƻ Ŏƛ ǎƛŀƳƻ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛ Ŝ ǎǇŜŎƛŀƭƛȊȊŀǘƛ ƴŜƭƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ Řƛ 
ƛƴǘŜǊŎƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ ǇŜǊ ƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŘƛŦŜǎŀΣ ŦŜǊǊƻǾƛŀǊƛƻΣ ǎƻǘǘƻƳŀǊƛƴƻΣ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛ Ŝ ¢[/Φ 

{ƛŀƳƻ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƛƴ ǘǳǘǘƻ ƛƭ ƳƻƴŘƻ Ŏƻƴ т ǎǘŀōƛƭƛƳŜƴǘƛ Ŝ о ŎŜƴǘǊƛ Řƛ ǊƛŎŜǊŎŀ Ŝ ǎǾƛƭǳǇǇƻΦ 

[ŀ ƴƻǎǘǊŀ ƳƛǎǎƛƻƴŜ è ǎƻŘŘƛǎŦŀǊŜ ǇƛŜƴŀƳŜƴǘŜ ƭŜ ŜǎƛƎŜƴȊŜ ŘŜƛ ƴƻǎǘǊƛ ŎƭƛŜƴǘƛ 
ǎǾƛƭǳǇǇŀƴŘƻ Ŝ ƻŦŦǊŜƴŘƻ ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛȊȊŀǘŜ Ŝ млл҈ ǎǳ ƳƛǎǳǊŀΦ 
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PATCHCORDS E PIGTAILS 
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SPECIFICHE TECNICHE 

 

CONFIGURAZIONI 

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI SIMPLEX INDOOR-DUPLEX INDOOR-SIMPLEX I/O-
DUPLEX I/O-DUPLEX DOUBLE JACKETED 

 

SPECIFICHE GENERALI 

TIPO FIBRA G657A2-G657A1-G657B3-OM1-OM2-OM3-OM4-
OS1-OS2 

DIAMETRO ESTERNO BARE FIBER-0,9 MM-1,6 mm-1,8 mm-2,0 mm- 2,4 
mm-2,6 mm-2,8 mm - 3,0 mm 

TIPO JACKET BARE FIBER ς OFNR DUAL RATED-LSZH-PLENUM-
RISER-PUR-PVC 

COLORE JACKET BARE-AQUA (OM3)-BLU (SM)-GREEN(OM2)-
ORANGE (OM1/OM2)-VIOLET(OM4)-
YELLOW(SM)-WHITE (SM 0,9 mm) 
GREEN-PINK-TURQUOISE 

TEMPERATURA OPERATIVA -40°C TO +85°C 

 

CARATTERISTICHE OTTICHE 

[¦bDI9½½! 5Ωhb5! ht9w!¢L±! 1260 ~ 1625 nm (SM) - 850 & 1300 nm (MM) 

ATTENUAZIONE TIPICA 0.32 dB @ 1310 e 1383 nm 
0.18 dB @ 1550 n 

 

PARAMETRI DEI CONNETTORI 

TIPO CONNETTORI  SC-LC-ST-FC-E2000-DIN-LX.5-SMA  

FIBER HEIGHT  Җ млл nm 

FIBER PROTRUSION  Җ млл nm 

RADIUS OF CURVATURE  7 -10 mm 

APEX OFFSET  < 50 mm 

INSERTION LOSS  < 0.20 dB 

RETURN LOSS  > 60 dB 

POLARIZATION DEPENDENT LOSS (PDL)  < 0,05 dB  

MAXIMUM INPUT POWER  +30 dBm 

CONNECTOR DURABILITY  1.000 ACCOPPIAMENTI 

CONNECTOR REPEATABILITY  0.20 dB 

 

IMBALLO 

59¢¢!D[L 59[[ΩLa.![[h SACCHETTO DI PLASTICA CON ETICHETTA 
ADESIVA CONTENENTE IL NUMERO DI PARTE, LA 
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO E IL NUMERO DI 
LOTTO. 
RAPPORTO DI PROVA CON CONTROLLO DELLA 
GEOMETRIA DELLA FERULA ALL'INTERNO 
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/hbChwaL¢!Ω 

SPECIFICHE ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61755-4, EN-50377-4 
DIRECTIVE ROHS III (EU) 2016/863 
REGULATION REACH (EU) NO.1907/2006 

 

TIPOLOGIE DI CONNETTORI 

 

LC-LC LC-SC 

  
 

 

FC-LC LC-MU 

  
 

E2000-LC LC-ST 

 
 

 

DIN-LC LC-LX.5 

 

 
  

 

GEOMETRIA FERULA UPC-APC 

MATERIALE FERULA CERAMIC ZIRCONIA  
COLORE CORPO CONNETTORE BLU (UPC) VERDE (APC) 
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COMPOSIZIONE DEL CODICE ORDINE  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 CONTINU A 

- >  F        

F=FIBRA OTTICA 

2 

CONFIGURAZIONE  

S 
SIMPLEX 

I NDOOR 

D 
DUPLEX 

I NDOOR 

1  SIMPLEX I/O  

2  DUPLEX I/O  

3  

DUPLEX 

DOUBLED 

JACKETD 

                                                                       

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

TIPO FIBRA  
7  G657A2  

6  G657A1  

8  G657B3  

D G652D  

1  OM1 

2  OM2 

3  OM3 

4  OM4 

A OS1 

B OS2 

4 

DIAMETRO 

ESTERNO 
0  BARE FIBER 

1  0,9 mm  

2  1,6 mm  

3  1,8 mm  

4  2,0 mm  

5  2,4 mm  

6  2,6 mm  

7  2,8 mm  

8  3,0 mm  

7 

CONNETTORE 
LATO SX  

D DIN  

B E2000/APC  

R 
E2000/APC 

DUPLEX 

E E2000/UPC  

V 
E2000/UPC 

DUPLEX 

7  FC/APC 

F FC/UPC 

1  LC/APC 

3  
LC/APC 

DUPLEX 

L LC/UPC 

2  
LC/UPC 

DUPLEX 

C LX.5/APC  

G 
LX.5/APC 

DUPLEX 

H LX.5/UPC  

N 
LX.5/ UPC 

DUPLEX 

8  MU/APC  

U 
MU/APC 

DUPLEX 

M MU/UPC  

9  
MU/UPC 

DUPLEX 

4  SC/APC 

6  
SC/APC 

DUPLEX 

S SC/UPC 

5  
SC/UPC 

DUPLEX 

A SMA 

T ST/UPC  

8 

BOOT LATO SX  
R REGULAR*  

S 

SHORT 

WHITE BOOT  

(disponible  

per  LC-SC)  

L 

SHORT 

BLACK BOOT  

(disponible  

per LC) 

4  

45° ANGLE 

WHITE BOOT 

(disponible 
per  LC) 

N 

90° ANGLE 

WHITE BOOT 

(disponible 

per  LC) 

F 

FLEX WHITE 

BOOT 

(disponible 

per  LC-SC)  

E 

FLEX BLACK 

BOOT 

(disponible 

per  LC-SC)  

C 
RED & BLUE 

BOOT 

K BLACK 

B BLUE 

W  WHITE  
*SM:  
-BIANCO per  LC 

-BLU per  SC 

-NERO per  FC, DIN, SMA, 

ST 

-VERDE per tutti gli  APC     
 

MM:  

-BIANCO  per LC, SC 

(OM3/OM4)  
-NERO per  FC, DIN, MU, 

E2000  

-BEIGE per LX.5, SC 

(OM1/OM2)  

 

5 

TIPO JACKET  
B  BARE FIBER 

D 
OFNR DUAL 

RATED 

L LSZH 

P PLENUM 

R RISER 

U PUC 

V PVC 

T 

PIGTAIL 

TIGTH 

BUFFERED*  

S 

PIGTAIL  

SEMITIGHT

*  

D 

PIGTAIL 

EASY 

STRIP*  

LUNGHEZZA DI 

SGUAINO TIPICA:  

¶ Tight buffered: 

10 cm  

¶ Semitigth: 30 
cm  

¶ Easy strip: 100 

cm  

6 

COLORE JACKET  
0  BARE 

A AQUA (OM3)  

B BLUE (SM)  

0  
ORANGE 

(OM1/OM2)  

V 
VIOLET 

(OM4)  

Y YELLOW (SM)  

W  WHITE  

K BLACK 

M BROWN 

R RED 

T GREY 

C GREEN 

D PINK  

E TURQUOISE  

ESEMPIO 
F-S-7-3-L-A-4-T-4-R                                          -> continua 
Patchcord simplex indoor fiber type G657A2, DE 1,8 
mm, LSZH jacket grigio con connettore sinistro SC/APC 
boot tipo ǊŜƎǳƭŀǊ Χ  
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9 10  11  12  13  14  

        M  

9 

CONNETTORE 
LATO DX  

P PIGTAIL  

D DIN  

B E2000/APC  

R 
E2000/APC 
DUPLEX 

E E2000/UPC  

V 
E2000/UPC 

DUPLEX 

7  FC/APC 

F FC/UPC 

1  LC/APC 

3  
LC/APC 

DUPLEX 

L LC/UPC 

2  
LC/UPC 

DUPLEX 

C LX.5/APC  

G 
LX.5/APC 

DUPLEX 

H LX.5/UPC  

N 
LX.5/ UPC 

DUPLEX 

8  MU/APC  

U 
MU/APC 

DUPLEX 

M MU/UPC  

9  
MU/UPC 

DUPLEX 

4  SC/APC 

6  
SC/APC 

DUPLEX 

S SC/UPC 

5  
SC/UPC 

DUPLEX 

A SMA 

T ST/UPC  

10  

BOOT LATO DX 

E 
NO ONE 

(PIGTAIL)  

R REGULAR*  

S 

SHORT 

WHITE BOOT  

(disponibile 

per LC-SC)  

L 

SHORT 

BLACK BOOT  
(disponibile 

per LC) 

4  

45° ANGLE 

WHITE BOOT 

(disponibile 

per LC  )  

N 

90° ANGLE 

WHITE BOOT 

(disponible 

per  LC) 

F 

FLEX WHITE 

BOOT 

(disponible 

per  LC-SC)  

E 

FLEX BLACK 

BOOT 
(disponible 

per  LC-SC)  

C 
RED & BLUE 

BOOT 

K BLACK 

B BLUE 

W  WHITE  
*SM:  

-WHITE per  LC 

-BLUE per  SC 

-BLACK per FC, DIN, 
SMA, ST  

-GREEN for all APC     

 

MM:  

-BIANCO per  LC, SC 
(OM3/OM4)  

-NERO per  FC, DIN, MU, 

E2000  

-BEIGE per  LX.5, SC 
(OM1/OM2)  

 

11  

GRADO 

CONNETTORE 
A GRADO A 

B GRADO B 

C GRADO C 

12  

SOLUZIONE 
CUSTOM  

E NO ONE 

A ARMORED 

P PRYSMIAN  

13  

LUNGHEZZA  (4 
CIFRE)  

14  

UNITAô DI 
LUNGHEZZA  

M METRI  

ESEMPIO 
4-R-A-E-0025-M 
Χ e connettore destro SC/APC regular type boot, grado 
A, no soluzione custom, lunghezza totale 25 metri 
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INFORMAZIONE SULLA LUNGHEZZA DI ORDINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LUNGHEZZA DEI PATCHCORD È REALIZZATA CON UN PASSO DI 0,5 METRI 

SE LA LUNGHEZZA DESIDERATA UTILIZZA I DECIMALI DEI METRI, UTILIZZARE IL FORMATO XX.XX (ES. 

09.95-M or 99.50-M per una lunghezza di 9.95 metri and 99.50 metri rispettivamente) 

 

 

DETTAGLIO LUNGHEZZA SBRACCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  

0 0 0 0 
14  

UNITAô DI 
LUNGHEZZA  

M METRI  

LUNGHEZZA TOTALE LUNGHEZZA SBRACCIO 
ά!έ 

җ 1 meter 0,2 metri ogni lato 

< 1 meter 0,15 metri ogni lato 
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RIFLETTORI 
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RIFLETTORI PER ARCHITETTURA DI RETE OPEN FIBER 
 

Lƭ ǊƛŦƭŜǘǘƻǊŜ ƻǘǘƛŎƻ ŝ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ŎƘŜ ƛƴǎŜǊƛǘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǊŜǘŜ C¢¢I όCƛōŜǊ ¢ƻ ¢ƘŜ IƻƳŜύ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜ 

ƛƭ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƛ ǉǳŀƭƛ ƭΩO.T.D.R. (Optical Time Domain Reflectomer) riflettendo 

il segnale ad una lunghezza d'onda compresa tra 1644,5 e 1655,5 nm. 

I riflettori possono essere sia di tipo monodirezionale che bidirezionale. 

DǊŀȊƛŜ ŀƭƭŜ ǎǳŜ ǊƛŘƻǘǘŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛΣ ƛƭ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŀƭƭƻƎƎƛŀǘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴŀ ōƻǊŎƘƛŀ ƻǘǘƛŎŀ, una 

scatola di piccole dimensioni nella quale viene gestita la singola fibra del Cliente. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE RIFLETTORI MONODIREZIONALI 
 

DIREZIONE B -> A 

[¦bDI9½½! 5Ωhb5! ht9w!¢L±! PASSA BANDA: 1260 nm ~ 1625 nm 
BANDA DI RIFLESSIONE: 1644.5 nm ~ 1655.5 nm 

INSERTION LOSS Җ мΦлdB (TYP. 0.8dB) @ (1260    1360 nm) *1 
Җ мΦлdB (TYP. 0.8dB) @ (1460    1610 nm) *1 
Җ мΦлdB (TYP. 0.8dB) @ (1610    1625 nm) *1 
җ нрdB (TYP. 29dB) @ REFLECT BAND *1 

RETURN LOSS җ онdB @ (1260    1360 nm) *1 
җ онdB @ (1460    1610 nm) *1 
җ нрdB @ (1610    1625 nm) *2 
Җ мΦл dB @ REFLECT BAND *1 

TIPO CONNETTORE SC/APC MASCHIO & SC/APC FEMMINA 

FIBRA APPLICABILE FIBRA SINGOLO MODO 

COLORE CONNETTORE VERDE (RAL 6018) 
ϝм aƛǎǳǊŀǘƻ ŀ ƭǳƴƎƘŜȊȊŀ ŘΩƻƴŘŀ ŀǊōƛǘǊŀǊƛŀ 
*2 Progetto garantito 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE RIFLETTORI BIDIREZIONALI 
 

DIREZIONE A -> B (INDIETRO) B -> A (AVANTI) 

[¦bDI9½½! 5Ωhb5! ht9w!¢L±! PASSA BANDA: 1260 nm    1625 nm 
BANDA DI RIFLESSIONE: 1644.5 nm    1655.5 nm 

INSERTION LOSS Җ мΦлdB (TYP. 0.8dB) @ (1260    1360 nm) *1 
Җ мΦлdB (TYP. 0.8dB) @ (1460    1610 nm) *1 
Җ мΦлdB (TYP. 0.8dB) @ (1610    1625 nm) *1 
җ нрdB (TYP. 29dB) @ REFLECT BAND *1 

RETURN LOSS җ онdB @ (1260    1360 nm) *1 
җ онdB @ (1460    1610 nm) *1 
җ нрdB @ (1610    1625 nm) *2 
Җ мΦлdB @ REFLECT BAND *1 

TIPO CONNETTORE SC/APC MASCHIO & SC/APC FEMMINA 

FIBRA APPLICABILE FIBRA SINGOLO MODO 

COLORE CONNETTORE ROSA (RAL 4010) 
ϝм aƛǎǳǊŀǘƻ ŀ ƭǳƴƎƘŜȊȊŀ ŘΩƻƴŘŀ ŀǊōƛǘǊŀǊƛŀ 
*2 Progetto garantito 
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CODICI PRODOTTO 
 

CODICE CPE DESCRIZIONE 

27.080.604.053 RIFLETTORI MONODIREZIONALI 

27.080.604.054 RIFLETTORI BIDIREZIONALI 

 

 

 

 

 

RIFLETTORI PER ARCHITETTURA DI RETE TELECOM ITALIA 
CODICE CPE 27.080.604-056 

Il filtro riflettore tipo plug-style è composto da un corpo avente le caratteristiche geometriche e 

ƳŜŎŎŀƴƛŎƘŜ Řŀ ǳƴ ƭŀǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎǇƛƴŀ ŘŜƭ ŎƻƴƴŜǘǘƻǊŜ {/κ!t/ Ŝ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊƻ ŘŜƭƭŀ ōǳǎǎƻƭŀ ŘŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ŎƻƴƴŜǘǘƻǊŜΦ 

vǳŜǎǘƻ ŎƻƴǎŜƴǘŜ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ǘǊŀ ƭŀ ǎǇƛƴŀ ŘŜƭ ŘƛǊŀƳŀǘƻǊŜ Ŝ ƭŀ ōǳǎǎƻla tipo SC. I riflettori 

ǎƻƴƻ ŎƻƴŦƻǊƳƛ ŀƭƭŀ {ǇŜŎƛŦƛŎŀ ǘŜŎƴƛŎŀ ¢La ƴϲ нллс άCL[¢wL wLC[9¢¢hwL 5L ¢Lth t[¦D-STYLE, PER OPERARE 

Lb !a.L9b¢9 ht όh¦¢5hhw twh¢9/¢95ύ όнллсύέ /h5L/9 {¢h!/baллфтусwлл ±ŜǊΦ л ŘŜƭ млκлпκнлмуΦ 

 

 

  

CARATTERISTICHE TECNICHE RIFLETTORI PLUG-STYLE 
 

[¦bDI9½½! 5Ωhb5! ht9w!¢L±! PASSA BANDA: 1260 nm    1360 nm, 
1460 nm    1625 nm 

BANDA DI RIFLESSIONE: 1645 nm    1655 nm 

INSERTION LOSS Җ мΦлdB @ (1260    1360 nm) *1 
Җ мΦлdB @ (1460    1625 nm) *1 
җ нлdB @ REFLECT BAND 

RETURN LOSS җ онdB @ (1260    1360 nm) *1 
җ онdB @ (1460    1600 nm) *1 
җ ннdB @ (1610    1625 nm) *2 
Җ мΦрdB @ REFLECT BAND 
SOLO COME CONDIZIONE CHE IL SEGNALE 
PROVIENE DA UNA FIBRA DI INPUT 

TIPO CONNETTORE SC/APC MASCHIO & SC/APC FEMMINA 

FIBRA APPLICABILE SM 

COLORE CONNETTORE VERDE (RAL 6018) 
ϝм aƛǎǳǊŀǘƻ ŀ ƭǳƴƎƘŜȊȊŀ ŘΩƻƴŘŀ ŀǊōƛǘǊŀǊƛŀ 
*2 Progetto garantito 
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ATTENUATORI F.O.  
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COMPOSIZIONE DEL CODICE ORDINE  

 

1 2 3 4 5 6 7 

A       

A=ATTENUATORI 

2 

TIPO FIBRA  

S 
SINGLE 

MODE (SM)  

M 
MULTI MODE  

(MM)  

                                                                       

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

COLORE CORPO 

B 

BLU (solo per 

SM LC, SC e 

E2000)  

C 

BEIGE (solo 

per MM LC, 
SC) 

G 

VERDE (solo 

per SM LC, 

SC e E2000)  

M G657B3  

K 

NERO (solo 

per MM 

E2000)  

M 

MARRONE 

(solo per 

connettori 
MU)  

S 

METALLO 
(solo per 

connettori 

FC, ST)  

4 

TIPO DESIGN  

M 
MASCHIO -

MASCHIO  

F 
FEMMINA -

FEMMINA  

7 

VALORE 

ATTENUAZIONE  
01  1 dB  

02  2 dB  

03  3 dB  

04  4 dB  

05  5 dB  

06  6 dB  

07  7 dB  

08  8 dB  

09  9 dB  

10  10 dB  

11  11dB  

12  12 dB  

13  13 dB  

14  14 dB  

15  15 dB  

16  16 dB 

17  17 dB  

18  18 dB  

19  19 dB  

20  20 dB  

5 

TIPO 
CONNETTORE  
E  E2000  

F  FC 

L  LC 

M  MU 

S  SC 

T  ST 

6 

TIPO FERULA  
E  NESSUNA 

A  APC 

U  UPC 

ESEMPIO 
A-S-G-M-S-A-05                                           
Attenuatore single mode (SM) verde maschio-maschio 
connettore SC/APC con attenuazione 5 dB 
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ADAPTERS 
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TIPOLOGIE  

 

SC 

 
 

 

LC 

 
 

FC 

 
 

MPO 
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COMPOSIZIONE DEL CODICE ORDINE  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 CONTINUA  

- >  A        

A=ADAPTERS 

2 

TIPO FIBRA  

S 
SINGLE 

MODE (SM)  

M 
MULTI MODE 

(MM)  

                                                                       

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

MATERIALE 
CORPO 

M METALLICO 

P PLASTICO 

4 

CONFIGURAZIONE  

0  

NESSUNA 

(disponibile 

per 

MPO/MTP)  

S SIMPLEX 

D DUPLEX 

4  

QUAD 

(disponible  

per LC)  

8  8 PORTE 

7 

CONNETTORE 

LATO SX  E DX 
B BARE FIBER 

E E200 0 

F FC 

L LC 

S SC 

T ST 

M MPO 

8 

COLORE CORPO 

A 

ACQUA 

(disponibile 

solo per LC e 

SC) 

B BEIGE (MM)  

K NERO 

B BLU 

M MARRONE 

G VERDE 

S 

METALLO 

(disponibile 

solo per 
corpo 

metallico)  

R ROSSO 

V VIOLA  

5 

MANICOTTO   
E  BARE FIBER 

Z  ZIRCONIA  

P 
 BRONZO 

FOSFOROSO 

C CERAMICO 
6 

FLANGIA  
E FLANGLESS 

F 

FLANGIA 

RETTANGOLA

RE 2 FORI  

S 

FLANGIA 

PIATTA 2 

FORI 

(disponibile 

solo per FC)  

0  

FLANGIA 

OVALE 2 
FORI 

(disponibile 

solo per FC)  

B 

BULK HEAD 

(assemblato 

con dado)  

ESEMPIO 
A-S-P-S-Z-E-S-G                                   

Adapter single mode plastic simplex con manicotti 
in zirconia flangless per connettori SC di colore 
verde 
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MATERIALI PER DELIVERY 
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Con il termine delivery si intendono tutte le attività volte alla realizzazione degli impianti verticali in fibra 

ottica in edifici esistenti per lo sviluppo della rete FTTH. Si tratta della parte terminale della rete di 

ƛƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀ Ŏƻƴ ƭΩǳǘŜƴǘŜ finale. 

In questa categoria rientrano tutti gli elementi della rete di edificio, a partire dal box di terminazione in 

edificio (PTE o ROE) fino alla borchia ottica che verrà collocata a parete nel punto più vicino, accessibile 

ŀƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ŜǎƛǎǘŜƴǘŜΣ ƛƴ ŀŎŎƻǊŘƻ Ŏƻƴ ƭŜ esigenze del cliente. 

 

BRETELLE 
 

BRETELLA OTTICA SIMPLEX G657.A1 Ø3mm LSZH BIANCO SC/APC-SC/APC L=60m 
CODICE CPE: FS68LW4R4RCE0060M 

 

 

Bretella ottica SIMPLEX fibra G.657.A1 con guaina LSZH utilizzata per attività di delivery. Fornita 

connettorizzata SC/APC in lunghezze da 60 metri. 

 

TIPO GUAINA LSZH  

COLORE GUAINA  BIANCO 

TIPO FIBRA  G.657 A1 

CONNETTORE  SC/ APC  

INSERTION LOSS TIPICO  0.15 dB 

RETURN LOSS TIPICO  >65 dB 

DIAMETRO 3 MM 

LUNGHEZZA 60 M 
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BORCHIE OTTICHE 
 

FIBER WALL OUTLET 1 PORTS 2 SPLICE WHITE 
CODICE CPE: FAEWW12E   

 

.ƻǊŎƘƛŀ ƻǘǘƛŎŀ ǇŜǊ ƭŀ ŎƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴǘŜΦ 9Ω Řƻǘŀǘŀ Řƛ ǳƴŀ ǎŎƘŜŘŀ Řƛ ƎƛǳƴȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƻǎǇƛǘŀǊŜ Ŧƛƴƻ ŀ ŘǳŜ 

giunti a fusione e di un modulo di base per la dissipazione della ricchezza di fibra. Presenta sul modulo di 

ōŀǎŜ ƭΩŀƭƭƻƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ǳǘƛƭŜ ǇŜǊ ƻǎǇƛǘŀǊŜ un adapter SC. Una cover ad incastro protegge i cablaggi interni. 

 

  
 

 

 

DIMENSIONI BOX 80 X 100 X 20 MM 

MATERIALI ABS  

COLORE BIANCO RAL 9016 
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FIBER WALL OUTLET 1 PORT 2SPLICE OPENFIBER 
CODICE CPE: 17.150.500-E67     

 

Borchia ottica fornita con adesivo Open Fiber. 9Ω Řƻǘŀǘŀ Řƛ ǳƴŀ ǎŎƘŜŘŀ Řƛ ƎƛǳƴȊƛƻƴŜΣ Řƛ ǳƴ ƳƻŘǳƭƻ Řƛ ōŀǎŜ Ŝ 

Řƛ ǳƴ ŦǊƻƴǘŀƭƛƴƻ ǘǊŀǎǇŀǊŜƴǘŜ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ƛƴ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ŘŜƎƭƛ ƛƴƎǊŜǎǎƛΦ [ŀ ǘŜǊƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ 

ōƻǊŎƘƛŀ ǾƛŜƴŜ  ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ ǘǊŀƳƛǘŜ ǳƴ ǇƛƎǘŀƛƭ Řŀ флл ˃Ƴ Ŏƻƴ ŎƻƴƴŜǘǘƻǊŜ {/κ!t/ ƎƛǳƴǘŀōƛƭŜ a fusione con il 

ŎŀǾƻ ƻǘǘƛŎƻΣ ƻ Ŏƻƴ ŎƻƴƴŜǘǘƻǊŜ {/κ!t/ ƛƴǎǘŀƭƭŀōƛƭŜ ƛƴ ŎŀƳǇƻΦ 9Ω ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƭΩŀƭƭƻƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƛƭ ŎƻƴƴŜǘǘƻǊŜ Ŝ 

per un riflettore ottico monodirezionale. 

 

 

DIMENSIONI BOX 85 X 115 X 22 MM 

MATERIALI ABS  

COLORE BIANCO RAL 9016 
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OPTICAL WALL OUTLET   
CODICE CPE: 17.150.500-F85 

 

 

[ΩƻǇǘƛŎŀƭ ǿŀƭƭ ƻǳǘƭŜǘ ŝ ǳƴŀ ōƻǊŎƘƛŀ ƻǘǘƛŎŀ ƛōǊƛŘŀ  ŀ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀ Telecom Italia è costituita da un corpo presa con 
struttura geometrica rettangolare a sviluppo perimetrale, ovvero realizzata a cornice per adattarsi  a diversi 
modelli di scatole elettriche. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

INSTALLAZIONE SU SCATOLA UNI 502 INSTALLAZIONE SU SCATOLA UNI 503 
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INSTALLAZIONE SU SCATOLA TONDA TIM DIAM. 
60 MM 

INSTALLAZIONE SU SCATOLA QUADRATA TIM 80x80 
MM 

 

La borchia prevede alloggiamenti utilizzabili per coprigiunto a fusione/meccanico su due lati opposti, 
sistemi di fissaggio del cavetto ottico e un alloggiamento per connettori SC/APC. 

 

 

 

 

[ŀ ōƻǊŎƘƛŀ ŎƻƴǘƛŜƴŜ ƛƴƻƭǘǊŜ ƭŀ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎƎƛƻ Řƛ ǳƴ ŀǇǇƻǎƛǘƻ ƳƻŘǳƭƻ Řƛ ŎƻƴƴŜǘǘƛǾƛǘŁ 
equipaggiato con una terminazione bipolare in tecnologia IDC e connettore Registered Jack RJ11 2p2c, per 
ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜ ƛƭ ǊŜŎǳǇŜǊƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŘΩǳǘŜƴǘŜ ǎǳ ŘƻǇǇƛƴƻ ƛƴ ǊŀƳŜ 

 

MATERIALE  ABS  

COLORE  BIANCO RAL 9016 

DIMENSIONI 138 X 96 X 13 MM 

 

 

 



 

 

                             

 Via Dante Chiasserini, 15 - Milano info@cpeitalia.it Pagina 27 

 

TAG RFID 
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Con RFID (Radio-Frequency Identification), in italiano άidentificazione a radio frequenzaέ, si intende una 

tecnologia per l'identificazione e/o memorizzazione dati automatica di oggetti basata sulla capacità di 

memorizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, chiamate Tag e sulla capacità di queste 

di rispondere all'interrogazione a distanza da parte di appositi apparati fissi o portatili, chiamati Reader 

(lettore).  

Questa identificazione avviene mediante radiofrequenza, grazie alla quale un Reader è in grado di leggere 

e scrivere le informazioni contenute nei Tag che sta interrogando. 

I dispositivi RFID possono essere quindi assimilabili a sistemi di lettura e/o scrittura senza fili con uno 

standard NFC (Near Field Communication), che consente lo scambio di informazioni anche tra Reader. 

 

 

 

Tali sistemi vengono applicati ad elementi di rete quali: 

¶ subtelai 

¶ muffole 

¶ box ottici 

¶ splitter  

¶ microcavi 

¶ minitubi 

¶ cabinet stradali 

TAG PER ARCHITETTURA DI RETE OPEN FIBER                                   
CODICE CPE: 2001-F19 

 

 

¶ materiale: pet/pvc per applicazione su elementi plastici 
¶ dimensioni: 33x18 mm 
¶ capacità della memoria: 1 kb scrivibili e riscrivibili e bloccabili 
¶ frequenza di trasmissione: HF 13,56 MHz 
¶ RF protocol: ISO 14443 
¶ IC Type: NTAG 213 
¶ tipologia di RFID: passivo 
¶ standard di lettura e scrittura NFC 
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TAG PER ARCHITETTURA DI RETE TELECOM ITALIA 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

¶ Frequenza operativa: 13,56 MHz 
¶ Protocollo RF: ISO 14443A 
¶ TIPO IC: NTAG 213 
¶ User memory: 1.152 bits (144 byte) Leggibile/ Scrivibile/ Bloccabile 
¶ UID: 56 bits (7 byte) 
¶ Distanza di lettura con smartphone: 10-30 mm 
¶ Materiali compatibili: plastica, microcavi/ minitubi, metallo 

 
 

APPLICAZIONE TAG IMMAGINE MATERIALI DIMENSIONI [MM] 

 

ELEMENTI 
PLASTICI 

 
 

 

TAG PLASTICO: 
PET 

 

 

15X30X0.4 (TAG) 

MICROCAVI-
MINITUBI 

 

TAG PLASTICO: 
PET 

PROTEZIONE: 
PVC OUTDOOR 

 

15X30X0.4 (TAG) 

 

(PROT. ADESIVA TRASP. 45x80) 

ELEMENTI 
METALLICI 

 

 

DISTANZIALE: 
ABS 

TAG PLASTICO: 
PET 

 

15x30x0,4 (TAG) 

 

17x32x3.3 (DISTANZIALE) 

 

CODICI PRODOTTO 
 

CODICE CPE DESCRIZIONE NMU 

17.150.500-M89      TAG RFID ELEMENTI PLASTICI FTTH  785878 

17.150.500-M88      TAG RFID ELEMENTI METALLICI FTTH  785877 

17.150.500-M90      TAG RFID MICROCAVI/MINITUBI FTTH  785879 

17.150.500-L42      TAG RFID ELEMENTI PLASTICI FTTH - FC 785805 

17.150.500-L41      TAG RFID ELEMENTI METALLICI FTTH - FC 785804 

17.150.500-L43      TAG RFID MICROCAVI/MINITUBI FTTH - FC 785806 

17.150.500-L34    TAG RFID ELEMENTI PLASTICI FTTH - PN 785850 

17.150.500-L36 TAG RFID ELEMENTI METALLICI FTTH - PN 785849 

17.150.500-L35 TAG RFID MICROCAVI/MINITUBI FTTH - PN 785851 
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TAG PER ARCHITETTURA DI RETE FASTWEB 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

DESCRIZIONE PRODOTTI CARATTERISTICHE IMBALLAGGIO 

TAG NFC ELEMENTI 
PLASTICI 

¶ dimensioni: 30x15x0,4 mm. 

¶ materiale: tag Plastico PET 

¶ modo di fissaggio: adesivo su componenti Plastici 

¶ distanza di lettura con smartphone: 10-30 mm 

¶ compatibilità materiali: plastica ς legno ς NO 
METALLO 

 

¶ buste da 50 pz. in 
strisce, box da 2.000 
pz. 

 
 

TAG NFC ELEMENTI 
METALLICI 

¶ dimensioni: 32x17x 3,3 mm 

¶ materiale distanziale : ABS 

¶ materiale: tag plastico PET 

¶ modo di fissaggio: adesivo su elementi metallici 

¶ distanza di lettura con smartphone: 10-30 mm 

¶ compatibilità materiali: plastica ς legno ς metallo 

¶ dotati di biadesivo montato sul retro 
 

 

¶ buste da 50 pz., 
box da 2.000 pz 

 
 

TAG NFC CAVI/MINITUBI 
6-12 mm 

¶ dimensioni: 30x15x0,4 mm. 

¶ materiale: tag Plastico PET 

¶ modo di fissaggio: adesivo su componenti Plastici 

¶ distanza di lettura con smartphone: 10-30 mm 

¶ compatibilità materiali: Plastica ς legno ς NO 
METALLO 

¶ dotati di protezione adesiva trasparente da 80x45 
mm 

¶ buste da 50 Kit, box da 
2.000 pz. 

 
 

TAG NFC per MUFFOLE 

¶ dimensioni: 30x15x0,4 mm. 

¶ materiale: tag Plastico PET 

¶ distanza di lettura con smartphone : 10-30 mm 

¶ compatibilità materiali: plastica ς legno ς NO 
METALLO 

¶ dotati di protezione adesiva trasparente da 80x45 
mm 

 

¶ buste da 50 Kit, 
box da 2.000 pz. 
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CODICI PRODOTTO 

 

CODICE CPE DESCRIZIONE PRODOTTI IMMAGINE 

17.150.500-L55 TAG NFC ELEMENTI PLASTICI 

 
 

 
 

 
17.150.500-L56 

TAG NFC ELEMENTI METALLICI 

 
 

 
 
 

 
17.150.500-L57 

TAG NFC CAVI/MINITUBI 6-12 mm 

 
 
 

 
 
 

17.150.500-L58 TAG NFC per MUFFOLE 
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MUFFOLE OTTICHE FDC 
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SPECIFICHE TECNICHE 

 

Le FDC (Fiber Distribution Closures) sono una famiglia di muffole per installazione aerea, interrata ed in 

centrale, progettate per gestire in modo efficiente la giunzione e il parcheggio delle fibre dei cavi ottici.  

Consentono le seguenti tipologie di giunzione: 

¶ giunto di linea o pot-head: Il giunto di linea consente la giunzione di due pezzature di cavo contigue 

al fine di realizzare una tratta continua. Questi giunti possono essere normalmente ubicati a palo, 

in cameretta, pozzetti 80x125 cm esistenti o di nuova posa 

Il giunto pot-head, ubicato in centrale, ha come scopo la separazione fisica tra il cavo di rete e la 

ǘǊŀǘǘŀ Řƛ ŎŀǾƻ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǘŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜΦ ¢ŀƭŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ ǎƛ ǊŜƴŘŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŀ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ 

ǘǊŀƴǎƛǘŀǊŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ ƭƻŎŀƭƛ ǎƻƭŀƳŜƴǘŜ Ŏƻƴ ŎŀǾƛ ŀǾŜƴǘƛ ƎǳŀƛƴŜ ƴƻƴ propaganti la fiamma ed a 

bassa emissione di gas tossici (guaina tipo LSZH). Questi giunti devono essere normalmente ubicati 

in sala muffole in un telaio opportunamente predisposto. 

¶ giunto di estrazione: consente di estrarre alcune fibre in un tratto intermedio di una pezzatura di 

cavo, senza interrompere le restanti fibre Řƛ ŘƻǊǎŀƭŜ ƴƻƴ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŜ ŘŀƭƭΩŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ǊŜǎǘŀƴƻ 

quindi continue senza realizzare la giunzione. Questi giunti possono essere normalmente ubicati a 

palo, in cameretta, pozzetti 80x125 cm esistenti o di nuova posa. 

¶ giunto di spillamento: ŝΩ ƛƭ Ǉǳƴǘƻ ƛƴ Ŏǳƛ ǎƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀ ƭΩŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘƻ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ ŦƛōǊŜ ƛƴ 

un tratto intermedio di una pezzatura di cavo esistente, con la giunzione delle restanti fibre di 

ŘƻǊǎŀƭŜ ƴƻƴ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŜ ŀƭƭΩŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜΦ  

Questi giunti possono essere normalmente ubicati a palo, in cameretta, pozzetti 80x125 cm 

esistenti o di nuova posa. 

Le FDC permettono la gestione separata delle fibre, mediante opportuni moduli di giunzione, eliminando 

quindi la possibilità di interferire su fibre già in funzione durante le operazioni di re-intervento o di 

configurazione della rete. Nei percorsi interni le fibre sono indirizzate e convogliate sempre con il rispetto 

del raggio minimo di curvatura di 30 mm al fine di non indurre stress ed attenuazioni indesiderati. 

 

ELEMENTI ESTERNI ELEMENTI INTERNI 

¶ cappellotto o dome completo di valvola prova 
pressione di materiale plastico 

¶ base con presa di terra passante predisposta 
con imbocchi per la sigillatura dei cavi entranti 
e/o uscenti 

¶ sistema di chiusura o clamp con guarnizione 
 

¶ telaio che consente di assemblare in modo 
modulare e flessibile i vari moduli di giunzione 

¶ basette di supporto moduli 

¶ moduli di giunzione 

¶ kit di attestazione cavo che variano a seconda 
del foro di imbocco da utilizzare 

 

 

5ƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ ƛƴ о ŘƛǾŜǊǎŜ ŀƭǘŜȊȊŜ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ ƳŀǎǎƛƳŀ Řƛ нуул ƎƛǳƴȊƛƻƴƛΣ Ŏƻƴ ǇǊƻǘŜƎƎƛ Ǝƛǳƴǘƛ ˃-SMOUV. 

{ƻƴƻ ŀŘŀǘǘŜ ǇŜǊ ƭΩǳǎƻ ŜǎǘŜǊƴƻ ƎǊŀȊƛŜ ŀƛ ƪƛǘ Řƛ ƳƻƴǘŀƎƎƛƻ ŀ ǇŀǊŜǘŜ Ŝ ǎǳ ǇŀƭƻΣ ƛƴƻƭǘǊŜ ǎǳǇǇƻǊǘŀƴƻ ŀƴŎƘŜ 

l'installazione di splitter PLC. 

Soluzioni resistenti ai raggi UV, conformi allo standard RoHS e certificate IP68 trovano ampia applicazione 

ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŜ ƎŜǊŀǊŎƘƛŜ Řƛ ǊŜǘŜ Řƛ ¢ŜƭŜŎƻƳ Lǘŀƭƛŀ Ŝ hǇŜƴ CƛōŜǊΦ 
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CONFIGURAZIONI MUFFOLE 

 

 
       DIMENSIONI DOME 

 
 
 
 
 
 

 
     TIPO BASE 

A B C D 

    

A 

 
1 OVALE 32x80 MM 
6 CIRCOLARI ø 32 MM 

FDC-AA 
n. kit cartoline: 6 
n. giunzioni: 432*  

FDC-AB 
n. kit cartoline: 10 
n. giunzioni: 720*  

FDC-AC 
n. kit cartoline: 14 
n. giunzioni: 1008*  

FDC-AD 
n. kit cartoline: 22 
n. giunzioni: 1584*  

B 
 

1 OVALE 32x80 MM 
8 CIRCOLARI ø 21 MM 
8 CIRCOLARI ø 16 MM 

 

FDC-BA 
n. kit cartoline: 6 
n. giunzioni: 432*  

FDC-BB 
n. kit cartoline: 10 
n. giunzioni: 720*  

FDC-BC 
n. kit cartoline: 14 
n. giunzioni: 1008*  

FDC-BD 
n. kit cartoline: 22 
n. giunzioni: 1584*  

C 

 
2 OVALI 32x80 MM 
8 CIRCOLARI ø 32 MM 

 

FDC-CA 
n. kit cartoline: 6 
n. giunzioni: 432*  

FDC-CB 
n. kit cartoline: 10 
n. giunzioni: 720*  

FDC-CC 
n. kit cartoline: 14 
n. giunzioni: 1008*  

FDC-CD 
n. kit cartoline: 22 
n. giunzioni: 1584*  

 

*  con moduli di giunzioni SC (Singolo Circuito) a 12 giunzioni standard cad. 
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SPECIFICHE GENERALI 

GRADO DI PROTEZIONE CONTRO POLVERE ED 
ACQUA 

IP68 (EN 60529) 

GRADO DI PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI IK10 (EN 50102) 

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA 30 mm 

 

MATERIALI 

BASE PP AUTO-ESTINGUENTE UL94-V0 

DOME PP AUTO-ESTINGUENTE UL94-V0 

COLLARE DI CHIUSURA 
PA66 RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO AUTO-
ESTINGUENTE UL94-V0 

O-RING GOMMA SILICONICA 

TELAIO ABS-PC AUTO-ESTINGUENTE UL94-V0 

SISTEMA DI GESTIONE FIBRE ABS-PC AUTO-ESTINGUENTE UL94-V0 

MODULI DI GIUNZIONE ABS-PC AUTO-ESTINGUENTE UL94-V0 

PARTI METALLICHE ACCIAIO INOX  

 

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI 

NOME FDC-XA FDC-XB FDC-XC FDC-XD 

ALTEZZA TOTALE 392 mm 467 mm 536 mm 680 mm 

DIAMETRO MASSIMO 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 

MODULI DI GIUNZIONE (MAX NO.) 6X6 10X6 14X6 22X6 

NUMERO MAX GIUNZIONI CON STANDARD SMOUV 432 720 1008 1584 

b¦a9wh a!· 5L DL¦b½LhbL /hb ɾ-SMOUV 864 1440 2016 3168 

 

Le versioni basic delle muffole vengono fornite complete di: 

¶ dome esterno con valvola di pressurizzazione 

¶ base muffola completa di nr. 1 imbocco ovale e nr. 6 imbocchi circolari (Tipo A) e presa di terra 

¶ clamp di chiusura con o-ring perimetrale 

¶ telaio interno 

¶ moduli mixer alla base per gestione della dissipazione fibre completi di cover 
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CODICI CPE 

 

CODICE CPE DESCRIZIONE 

17.190.500-G97 FDC-AA BASIC 

17.190.500-G98 FDC-AB BASIC 

17.190.500-G99 FDC-AC BASIC 

17.190.500-L08 FDC-AD BASIC 

17.190.500-L09 FDC-CA BASIC 

17.190.500-L10 FDC-CB BASIC 

17.190.500-L11 FDC-CC BASIC 

17.190.500-L12 FDC-CD BASIC 

 

NOTA: le muffole possono essere configurate con tutti gli accessori contenuti nel prospetto 
successivo 

 

ACCESSORI PER FDC 
 

KIT STAFFA DI FISSAGGIO 

 

CODICI CPE DESCRIZIONE IMMAGINI DETTAGLI 

17.150.500-641 

FDCKIT-WMB    

KIT PER 
MONTAGGIO A 
MURO 

 

¶ piastra base + nr. 2 angolari 
con viti di collegamento 

¶ kit completo di rondelle ed 
isolatori in PA, tasselli Fisher, 
galletti e copiglie 

 

MODULI DI GIUNZIONE 

 

I moduli di giunzione sono assemblabili e di-assemblabili singolarmente, tramite un sistema a cerniera, 

ǎǳƭƭΩŀǇǇƻǎƛǘŀ ōŀǎŜǘǘŀ Řƛ ǎǳǇǇƻǊǘƻ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎǘŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ muffola. 

La cerniera fa ruotare il modulo in modo da consentire un facile ed immediato accesso ai giunti e/o alla 

ricchezza delle fibre ottiche di un determinato tubetto senza interferire con gli altri circuiti. 

I moduli di giunzione si suddividono principalmente in tre diverse tipologie: 

¶ SE (Singolo Elemento) 

presentano uno spessore di 8 mm, permettono di gestire le fibre di un tubetto singolo e la 

sistemazione di fino 24 giunzioni a fusione 

¶ SC (Singolo Circuito) 

presentano uno spessore di 4 mm e consentono la sistemazione di fino 12 giunzioni a fusione 

¶ N 

pǊŜǎŜƴǘŀƴƻ ǳƴƻ ǎǇŜǎǎƻǊŜ Řƛ у ƳƳ Ŝ ŎƻƴǎŜƴǘƻƴƻ ƭΩŀƭƭƻŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ǎǇƭƛǘǘŜǊ primari e di fino 24 

giunzioni a fusione 
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CODICI CPE DESCRIZIONE IMMAGINI DETTAGLI 

17.150.500-702 

 

STP6-8S              

MODULI DI 
GIUNZIONE SC 
SINGOLO CIRCUITO  

 

¶ nr. 6 moduli + basetta di 
aggancio 

¶ fino a 48 giunzioni a fusione 
standard * 

¶ lunghezza scorta fibra 250 µm 
Җ 2m per ogni lato 

17.150.500-703 

STP3-24S 

MODULI DI 
GIUNZIONE SE 
SINGOLO ELEMENTO 

 

¶ nr. 3 moduli + basetta di 
aggancio 

¶ fino a 72 giunzioni a fusione 
standard * 

¶ lunghezza scorta fibra 250 µm 
Җ 2m per ogni lato 

17.150.500-700 

STP6-24M         

MODULI DI 
GIUNZIONE SC 
SINGOLO CIRCUITO 

 

¶ nr. 6 moduli + basetta di 
aggancio 

¶ fino a 144 giunzioni a fusione 
micro **  

¶ fino a 72 giunzioni ANT  

¶ lunghezza scorta fibra 250 µm 
Җ 0,75 m per ogni lato 

17.150.500-701 

STP3-PLC        

MODULI DI 
GIUNZIONE N    

 

¶ nr. 3 moduli + basetta di 
aggancio 

¶ fino a 48 giunzioni a fusione 
micro **  

¶ fino a 16 giunzioni ANT  

¶ alloggiamento fino a 6 splitter 
PLC dim. 4x7x50 mm 

¶ lunghezza scorta fibra 250 µm 
Җ мΣн Ƴ ǇŜǊ ƻƎƴƛ ƭŀǘƻ 
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17.150.500-869 

 

 

 

STP-6-2X6S 

MODULI DI 
GIUNZIONE SC 
SINGOLO CIRCUITO  

 

¶ nr. 6 moduli + basetta di 
aggancio 

¶ fino a 72 giunzioni a fusione (12 
per ogni modulo, 6 per ogni 
lato)* 

¶ ƭǳƴƎƘŜȊȊŀ ǎŎƻǊǘŀ ŦƛōǊŀ нрл ҡƳ Җ 
1,5 m per ogni lato 

 

 

 

17.150.500-A18 

 

 

 

 

STP-6-12S 

MODULI DI 
GIUNZIONE SC 
SINGOLO CIRCUITO 

 

¶ nr. 6 moduli + basetta di 
aggancio 

¶ fino a 72 giunzioni a fusione***  

¶ ƭǳƴƎƘŜȊȊŀ ǎŎƻǊǘŀ ŦƛōǊŀ нрл ҡƳ Җ 
1,5 m per ogni lato 

*   con protezione del giunto termorestringente di tipo standard 2,5 x 45 mm 

** con protezione del giunto termorestringente di tipo micro 1,4 x 40 mm 

*** con protezione del giunto termorestringente di tipo standard 2,2 x 45 mm 

 
 
 

NOTA:  
STP-0-00S/M/PLC 
 0  = numero di moduli di giunzione forniti nel kit assieme alla basetta di aggancio 
00 = numero di giunzioni a fusione per modulo 
S/M/PLC = giunzioni standard/ micro/ alloggi per moduli splitter PLC 

 
 
 
 
/hat!¢L.L[L¢!Ω ¢9wahw9{¢wLbD9b¢L όSMOUVE) 

 

CODICE CPE  DESCRIZIONE DIMENSIONI 

SMOUVE DxL [mm] 

MODULI DI GIUNZIONE COMPATIBILI 

17.250.500-750 HSP 2.5 x 45 mm 2,5x45 
STP-6-8S, STP3-24S, STP-6-2X6S  

17.250.500-P24 HSP 2.2 x 45 mm 2,2x45 STP-6-8S,  STP3-24S, STP-6-2X6S 

STP-6-12S 

17.250.500-693 HSP 1.4 x 40 mm 1,4x40 STP-6-24M, STP3-PLC    

17.250.500-F56 HSP 1.5 x 35 mm 1,5x35 STP3-PLC 

17.250.500-786 HSP 1.4 x 35 mm 1,4x35 STP3-PLC    

forniti in confezioni da 100 unità 
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IMBOCCHI A CALDO 

 

CODICI CPE DESCRIZIONE IMMAGINI DETTAGLI 

 

17.750.500-789 

 

FDCKIT-OPHS 

KIT IMBOCCO 
OVALE A CALDO 

 

 

¶ imbocco ovale a caldo 
diametro 45 mm, lunghezza 
150 mm 

¶ per range di cavi DE 10÷ 27 mm 

¶ completo di carta abrasiva, 
foglio di alluminio proteggi cavi 
e morsetto per elementi di tiro 

 

17.750.500-770 

 

FDCKIT-RPHS 

KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
CALDO 

 

¶ imbocco circolare a caldo 
diametro 80 mm, lunghezza 
150 mm 

¶ per range di cavi DE 10÷30 mm 

¶ completo di carta abrasiva, 
foglio di alluminio proteggi 
cavi, morsetto per elementi di 
tiro 

 

IMBOCCHI A FREDDO 

 

17.750.500-633 

OPCS-2X16mm 

KIT IMBOCCO 
OVALE A FREDDO 

 

¶ imbocco ovale a freddo in 
gomma siliconica per range 
microcavi DE 7 ÷16,5 mm 

¶ kit completo di fascette, 
staffa e piastrini per 
attestazione microcavi ed 
elementi di tiro 

17.750.500-A19 

OPCS-2X20mm 

KIT IMBOCCO 
OVALE A FREDDO 

 

¶ imbocco ovale a freddo in 
gomma siliconica per range 
microcavi DE 14 ÷20,5 mm 

¶ kit completo di fascette, 
staffa e piastrini per 
attestazione microcavi ed 
elementi di tiro 

17.750.500-A20 

RPCS-1X20mm 

KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
FREDDO 

 

¶ imbocco circolare 1 uscita in 
gomma siliconica per range 
cavi DE  15 ÷20,5 mm 

¶ kit completo di morsetto per 
attestazione microcavi ed 
elementi di tiro 
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17.750.500-862 

RPCS-1X16mm 

KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
FREDDO 

 

¶ imbocco circolare 1 uscita in 
gomma siliconica per range 
cavi DE 10 ÷16,5 mm   

¶ kit completo di morsetto per 
attestazione microcavi ed 
elementi di tiro 

17.750.500-861 

RPCS-2X12mm 

KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
FREDDO 

 

¶ imbocco circolare 2 uscite in 
gomma siliconica per range 
microcavi DE 8 ÷12,5 mm   

¶ kit completo di fascette, 
tappi, staffa e morsetto per 
attestazione microcavi ed 
elementi di tiro 

17.750.500-A00 

RPCS-4X10mm 

KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
FREDDO 

 

¶ imbocco circolare 4 uscite in 

gomma siliconica per range 

cavi DE  6÷10,5 mm 

¶ kit completo di fascette, 
tappi, staffa e morsetto per 
attestazione microcavi ed 
elementi di tiro 

17.750.500-634 

RPCS-4X8mm 

KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
FREDDO 

 

¶ imbocco circolare 4 uscite in 
gomma siliconica per range 
microcavi DE 5 ÷8,5 mm 

¶ kit completo di fascette, 
tappi, staffa e morsetto per 
attestazione microcavi ed 
elementi di tiro 

17.150.500-B02 

RPCS-8X7mm 

KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
FREDDO 

 

¶ imbocco circolare 8 uscite in 
gomma siliconica per range 
microcavi DE fino 7,5 mm 

¶ kit completo di fascette e 
staffa per attestazione 
microcavi  

17.750.500-761 

RPCS-8X6mm 

KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
FREDDO 

 

¶ imbocco circolare 6 uscite in 
gomma siliconica per range 
microcavi DE 3 ÷6,5 mm    

¶ kit completo di fascette, 
staffa per attestazione 
microcavi ed elementi di tiro 

17.150.500-B03 

RPCS-12X4mm 

KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
FREDDO 

 

¶ imbocco circolare 12 uscite 
in gomma siliconica per 
range microcavi DE fino 4,5 
mm 

¶ kit completo di fascette e 
staffa per attestazione 
microcavi 
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ALTRI ACCESSORI 

 

CODICI CPE DESCRIZIONE IMMAGINI DETTAGLI 

2001-F19 

FDC-TAG RFID  

ETICHETTA 
ADESIVA RFID  

¶ tag RFID adesivo plastico di 
tipo NFC (ISO-IEC 14443A) 

17.650.500-F91 
KIT PRESA DI 
/hb¢Lb¦L¢!Ω 9 
SEZIONAMENTO 

 

¶ per effettuare misure di 
continuità sulle muffole 
interrate Telecom Italia 

¶ kit completo di carta 
abrasiva, salvietta 
detergente e tubolare 
termo-restringente 

17.150.500-G34 

FASCETTE 
METALLICHE 

FASCETTA 
METALLICA A VITE 
L 940X14 

 

¶ per installazione aerea delle 
muffole a palo 

 

NOTA: tutte le muffole possono essere personalizzate al 100% in base alle richieste del cliente in termini 

di potenzialità, schede di giunzione ed accessori necessari 
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FDC SOLUZIONI CUSTOM 
 

Queste versioni delle FDC sono soluzioni custom che si differenziano dai prodotti FDC tradizionali per: 

¶ il telaio interamente in materiale metallico 

¶ la geometria rialzata dello stesso telaio 

 

 

 
 

SPECIFICHE GENERALI 

DIMENSIONI 300x300x536 (H) mm 

GRADO DI PROTEZIONE CONTRO POLVERE ED 
ACQUA 

IP68 (EN 60529) 

GRADO DI PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI IK10 (EN 50102) 

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA 30 mm 

 

MATERIALI 

BASE PP AUTO-ESTINGUENTE UL94-V0 

DOME PP AUTO-ESTINGUENTE UL94-V0 

COLLARE DI CHIUSURA PA66 RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO AUTO-
ESTINGUENTE UL94-V0 

O-RING GOMMA SILICONICA 

TELAIO ACCIAIO INOX 

SISTEMA DI GESTIONE FIBRE ABS-PC AUTO-ESTINGUENTE UL94-V0 

MODULI DI GIUNZIONE ABS-PC AUTO-ESTINGUENTE UL94-V0 

PARTI METALLICHE INOX STEEL 
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FDC-ABT-NN-BASIC                                                            

CODICE CPE: 17.190.500-973 
 

La versione basic viene fornita completa di: 

¶ dome esterno con valvola di pressurizzazione 

¶ base muffola completa di nr. 1 imbocco ovale e nr. 6 imbocchi circolari e presa di terra 

¶ clamp di chiusura 

¶ telaio interno metallico 

¶ moduli mixer alla base per gestione della dissipazione fibre completi di cover 
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FDC-ABT-NN-DE01                                                              
CODICE CPE: 17.190.500-969 

 

DOTAZIONE 

 

CODICE CPE vΦ¢!Ω DESCRIZIONE IMMAGINE 

17.150.500-654 1 
FDCKIT-WMB    

KIT PER MONTAGGIO A MURO 

 

17.150.500-M03 1 
FDCKIT-EFB 

STAFFA PER ATTESTAZIONE MINITUBI 

 

17.150.500-700 1 

STP6-24M         

MODULI DI GIUNZIONE SE SINGOLO 
ELEMENTO 

 
 

17.750.500-633 1 
OPCS-2X16mm 

KIT IMBOCCO OVALE A FREDDO 

 

17.750.500-861 1 
RPCS-2X12mm  

KIT IMBOCCO CIRCOLARE A FREDDO 
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FDC-ABT-NN-DE02                                                             

CODICE CPE: 17.190.500-B24 
 

DOTAZIONE 

 

CODICE CPE vΦ¢!Ω DESCRIZIONE IMMAGINE 

17.150.500-700 1 

STP6-24M 

MODULI DI GIUNZIONE SE SINGOLO 
ELEMENTO 

 

17.750.500-770 1 
FDCKIT-OPHS 

KIT IMBOCCO OVALE A CALDO 

 

17.750.500-789 1 
FDCKIT-RPHS 

KIT IMBOCCO CIRCOLARE A CALDO 
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MUFFOLE OTTICHE COMPATTE CFDC 
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Le CFDC sono la versione compatta con dome rettangolare delle FDC. Sono disponibili due configurazioni 

aventi le seguenti specifiche tecniche. 

 

 

SPECIFICHE GENERALI 

GRADO DI PROTEZIONE CONTRO POLVERE ED 
ACQUA 

IP68 (EN 60529) 

GRADO DI PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI IK10 (EN 50102) 

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA 30 mm 

 

 

 

MATERIALI 

BASE PP AUTO-ESTINGUENTE UL94-V0 

DOME PP AUTO-ESTINGUENTE UL94-V0 

COLLARE DI CHIUSURA PA66 RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO AUTO-
ESTINGUENTE UL94-V0 

O-RING GOMMA SILICONICA 

TELAIO ABS-PC FLAME RETARDANT UL94-V0 

SISTEMA DI GESTIONE FIBRE ABS-PC FLAME RETARDANT UL94-V0 

MODULI DI GIUNZIONE ABS-PC FLAME RETARDANT UL94-V0 

PARTI METALLICHE ACCIAIO INOX 

 

 

 

 

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI 

NOME CFDC-A CFDC-B 

DIMENSIONI 240x150xH320 mm 240x150xH400 mm 

MODULI DI GIUNZIONE (MAX NO.) 2X6 SC 4X6 SC 

NUMERO MAX GIUNZIONI CON STANDARD 
SMOUV 

144 288 

NUMERO MAX DI GIUNZIONI CON µ-SMOUV 288 576 
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CODICI CPE 

 
Le versioni basic delle muffole vengono fornite complete di: 

¶ dome esterno con valvola di pressurizzazione 

¶ base muffola completa di nr. 1 imbocco ovale e nr. 6 imbocchi circolari e presa di terra e ganci 

metallici di chiusura 

¶ telaio interno 

¶ moduli mixer alla base per gestione della dissipazione fibre completi di cover 

 
 
 

                      

 

CODICE CPE DESCRIZIONE 

17.190.500-A67 CFDC-AA BASIC 

17.190.500-A68 CFDC-AB BASIC 

 

NOTA: le CDFC possono essere fornite a richiesta con tutti gli accessori previsti per le muffole FDC (ad 
eccezione della staffa di fissaggio a muro dedicata codice 17.150.500-C25 ). 

  



 

 

                             

 Via Dante Chiasserini, 15 - Milano info@cpeitalia.it Pagina 49 

 

MUFFOLE OVALI COMPATTE 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

                             

 Via Dante Chiasserini, 15 - Milano info@cpeitalia.it Pagina 50 

 

Le muffole ovali compatte CPE sono muffole altamente versatili progettate per le reti FTTH che presentano 

una serie di caratteristiche peculiari in grado di soddisfare le nuove esigenze di mercato: 

¶ elevata potenzialità: fino a 432 f.o. nella versione MEDIUM 

¶ dimensioni compatte: solo 296 (H) x 233 x 160 mm nella versione extra small 

¶ protezione meccanica tramite rivoluzionario dome a design inclinato 

¶ imbocchi di tipo knock-out apribili con percussione tramite semplice martelletto 

¶ base ovale dotata di valvola a rilascio ǇŜǊ ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜ ƭŀ ŦǳƻǊƛǳǎŎƛǘŀ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ in eccesso 

¶ impermeabile (IP68, fino a 5 m sotto il livello dell'acqua)  

¶ utilizzo flessibile in ambiente esterno (posa in pozzetto, direttamente interrata, aerea) in ambiente 

esterno 
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Per la giunzione delle fibre vengono utilizzati vari moduli di giunzione dedicati, disponibili in diversi tipi: 

¶ moduli di giunzione standard άSCέ: 12 giunzioni per modulo 

¶ moduli di giunzione per fibre ribbon άRIBέ: 3 giunzioni ribbon per modulo (36 fibre) 

¶ moduli di giunzione ibridi άHYBέ: 3 giunzioni ribbon per modulo (36 fibre) + 6 giunzioni standard 

per modulo 

 
 

 
 

MODULO SC STANDARD MODULO RIB RIBBON 

 
MODULO HYB HYBRID 

 

SPECIFICHE TECNICHE  
 

CARATTERISTICA NODO EXTRA SMALL NODO SMALL NODO MEDIUM 

th¢9b½L![L¢!Ω a!·  96 fo CON MODULI SC  144 fo CON MODULI SC 
216 fo CON MODULI SE 
RIBBON  

288 fo CON MODULI SC 
432 fo CON MODULI SE 
RIBBON 

DIMENSIONI 298(H) x 234 x 160 mm 328 (H)x 234 x 160 mm 418(H) x 234 x 160 mm 

BASE MUFFOLA  4 IMBOCCHI CIRCOLARI + 1 OVALE (CAVO CONTINUO) 

MATERIALI ESTERNI PP (POLIPROPILENE) RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO (30%) 

MATERIALI INTERNI PC+ABS 

VALVOLA DI RILASCIO OTTONE 

O-RING NBR 70 SHORE A 

RATING PROTEZIONE 
EN 60529 (POLVERE, 
LIQUIDI) 

IP 68 

RATING PROTEZIONE 
EN 50102 (URTI) 

IK 09 
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ACCESSORI 
 

MODULO DI AGGANCIO 
 

CODICI CPE DESCRIZIONE IMMAGINI DETTAGLI 

TBD 
UMB (UNIVERSAL 
MOUNTING 
BRACKET) 

 

staffa di ancoraggio della 
muffola 

17.250.500-H49 UMB ADAPTER 

 

elemento di adattamento 
della muffola alla UMB 

17.150.500-P91 
FDCKIT-WMB 
SMALL NODE 

 

staffa per installazione a palo 

 

IMBOCCHI A FREDDO 
 

CODICI CPE DESCRIZIONE IMMAGINI DETTAGLI 

17.750-500-G32 
KIT IMBOCCO 
OVALE A FREDDO 
2x14 

 

range cavi DE=5÷14 mm 

17.750-500-H17 
KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
FREDDO 1x20 

 

range cavi DE=15÷20.5 mm 
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17.750.500-H15 
KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
FREDDO 1x16 

 

range cavi DE=10÷16.5 mm 

17.750.500-H14 
KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
FREDDO 2x12 

 

range cavi DE=8÷12.5 mm 

17.750.500-G59 
KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
FREDDO 4x10 

 

range cavi DE=6÷10.5 mm 

17.750.500-H12 
KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
FREDDO 4x8 

 

range cavi DE=5÷8.5 mm 

17.750.500-H13 
KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
FREDDO 8x6 

 

range cavi DE=3÷6.5 mm 

17.750.500-H16 
KIT IMBOCCO 
CIRCOLARE A 
FREDDO 12x4 

 

range cavi DE=0÷4.5 mm 

 

CODICI CPE 
 

CODICE CPE DESCRIZIONE 

17.250.500-G29 MUFFOLA OVALE EXTRA SMALL 

17.250.500-G30 MUFFOLA OVALE SMALL 

17.250.500-G31 MUFFOLA OVALE MEDIUM 
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JOINT STEEL BOX 
CODICE CPE: TBA 

 

 

 

 
 

La muffola JOINT STEEL BOX è specificatamente progettata per la gestione delle linee ottiche collocate su 

linee aree A.T. e M.T. 

La soluzione è composta da una base e da un involucro protettivo da applicare alla stessa completamente 

realizzato in acciaio inox (spessore di 1,5 mm per il dome e di 3 mm per la base). La soluzione nel 

complesso è in grado di assicurare un grado di protezione IP68 in accordo alla Norma CEI EN 60529. 

Il coperchio rimovibile è dotato di un anello sul lato superiore in grado di permetterne il sollevamento 

durante le operazioni di installazione, montaggio o manutenzione. 

 

Le principali caratteristiche funzionali sono inoltre: 

¶ il mantenimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche dei materiali 

contenuti 

¶ la stabilità dei punti di fissaggio di ingresso e di uscita delle funi ottiche e dei cavi ottici dielettrici 

¶ la resistenza meccanica della scatola e del suo contenuto alle sollecitazioni indotte dagli agenti 

climatici 

¶ la resistenza strutturale a fronte di atti vandalici 

¶ la possibilità di esecuzione delle operazioni di giunzione a terra ed il conseguente innalzamento 

della scatola al punto di ancoraggio 
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La muffola permette la gestione delle fibre ottiche di funi di guardia ottiche (OPGW) e cavi ottici. Possiede 

una potenzialità massima di 144 fibre e consente giunzioni semplici (48 fibre in ingresso, 48 fibre in uscita) 

e giunzioni con spillamento (derivazione di alcune fibre ottiche). 

La muffola è configurabile secondo tre utilizzi: 

ω Řƛ ƭƛƴŜŀ όǘƛǇƻ [ύ per consentire la giunzione fune-fune di 2 tratte ottiche successive (con o senza 

spillamenti) 

ω ǘŜǊƳƛƴŀƭŜ όǘƛǇƻ 9ύ per consentire la giunzione fune-cavo della fune OPGW con uno o più cavi ottici 

ω ǘŜǊƳƛƴŀƭŜ ƛǎƻƭŀǘŀ όǘƛǇƻ 9-I) per consentire la giunzione fune-cavo con una discesa ottica elettricamente 

isolata sul portale di stazione 

La muffola presenta alla base nr. 4 ingressi in grado di gestire contemporaneamente tramite kit predisposti 

ad hoc diverse tipologie di cavi OPGW, diverse tipologie di cavi dielettrici nonché gli isolatori passanti. 

 

MATERIALE MUFFOLA ACCIAIO INOX 

DIMENSIONI MAX 600x250 MM 

PESO 10.5 KG 
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ELEMENTI DI RETE FTTH OPEN FIBER 
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GERARCHIE DI RETE OPEN FIBER 

 

La tecnologia PON (Passive Optical Network) consente la realizzazione di infrastrutture di rete in fibra 

ottica FTTH in modalità punto-multipunto, utilizzando esclusivamente fibra e componenti passivi, quali 

ǎǇƭƛǘǘŜǊ ƻǘǘƛŎƛ Ŝ ƎƛǳƴǘƛΣ ŎƘŜΣ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛ ƭǳƴƎƻ ƭΩƛƴǘŜǊƻ ǘǊŀǘǘƻ ǘǊŀǎƳƛǎǎƛǾƻΣ ƴƻƴ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀƴƻ di essere alimentati 

da rete elettrica.  

Questi aspetti si traducono in un importante vantaggio della tecnologia, riducendo costi e possibilità di 

guasti, a differenza di quanto accade con le reti in rame. 

Nella gerarchia di rete Open Fiber ƭΩƛƴǘŜǊo territorio nazionale è stata suddiviso in 4 zone o cluster: 

¶ Cluster A&B: aree ad alta densità di popolazione. Aree nere o grigie. 

¶ Cluster C&D: aree a bassa densità di popolazione: aree rurali o di espansione. Le cosiddette aree 

bianche o a fallimento di mercato.  

Cluster A: aree redditizie 
Comprende 15 città " nere"(le più popolose d'Italia) e le principali aree industriali. Riguarda il 15% della 
popolazione nazionale (circa 9,4 milioni di abitanti) Sono comunque necessari limitati interventi di 
stimolo pubblico (mediante defiscalizzazioni o garanzie state degli investimenti a debito). 

Cluster B: aree per le quali non è previsto un investimento a 100 Mbs 
Include 1120 comuni in cui risiede il 45% della popolazione (circa 28,2 milioni). È costituito formato 
dalle aree per le quali sono previste dagli operatori privati iniziative per connessioni a 30 Mbps. Le 
condizioni di mercato non sono sufficienti a garantire i ritorni minimi necessari agli operatori che 
investono per una connessione a 100 Mbs. Diviso in due sotto cluster, a seconda che sia stato avviato 
o meno un intervento pubblico per lo sviluppo della connettività ad almeno 30 Mbps. 

Cluster C: aree marginali 
Include circa 2.650 comuni e alcune aree rurali non coperte da reti a più di 30 Mbps Vi risiedono circa 
15,7 milioni di persone (il 25 % della popolazione). Sono aree per le quali gli operatori possono 
maturare l'interesse a investire in reti di 100 Mbps soltanto grazie a un sostegno statale. L'intervento 
pubblico in questo cluster è maggiore rispetto a quello del cluster B. 

Cluster D: aree a fallimento di mercato 
Ingloba i restanti 4.300 comuni circa, soprattutto al Sud, incluse alcune aree rurali. Riguarda il 15% 
della popolazione per le loro caratteristiche di scarsa densità abitativa e di dislocazione frastagliata sul 
territorio per le quali solo l'intervento pubblico diretto può garantire alla popolazione residente un 
servizio di connettività a più di 30 Mbps. 
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[ΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ Řƛ ǊŜǘŜ ŘŜƛ ŎƭǳǎǘŜǊ !ϧ. ǇǊŜǾŜŘŜ ǳƴŀ ǊŜǘŜ ǇŀǎǎƛǾŀ Ƴǳƭǘƛ-ƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ŎƘŜ ǎǳǇǇƻǊǘŀ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ 

ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ άǇǳƴǘƻ-ƳǳƭǘƛǇǳƴǘƻέ όŎƻƴ ǎǇƭƛǘǘŀƎƎƛƻύ Ŝ άǇǳƴǘƻ-Ǉǳƴǘƻέ όǎŜƴȊŀ ǎǇƭƛǘǘŀƎƎƛƻύΦ 

Si tratta di una GPON (GigaPON) con rapporto di splittaggio totale 1:64 tra POP (Point of Presence) e PFS 

(Punto flessibilità Secondario) mentre il collegamento tra PFS e gli utenti la rete è P2P (Point to Point) 

PUNTO-PUNTO. 

 

thtҐtƻƛƴǘ ƻŦ tǊŜǎŜƴŎŜΦ [ƻŎŀƭƛȊȊŀǘƻ ǇǊŜǎǎƻ ƭŜ ŎŀōƛƴŜ ǇǊƛƳŀǊƛƻ ŘŜƭƭΩ9ƴŜƭΦ /ƻƴǘƛŜƴŜ Ǝƭƛ ŀǇǇŀǊŀǘƛ h[¢ Řƛ ŎƛŀǎŎǳƴ hǇŜǊŀǘƻǊŜ Ŝ ƛƭ 
sistema di monitoraggio OTDR 
 
PFP=Punto di Flessibilità Primario (muffola interrata). Nodo nel quale avviene il primo livello di splitting 1:4 
 
PFS=Punto di Flessibilità Secondario (cabinet stradale). Nodo presso il quale avviene il secondo livello di splitting 1:16 
 
PD= Punto di Distribuzione (muffola interrata). Nodo che raccoglie le fibre provenienti da ciascun edificio 
 
PTE=Punto di Terminazione Edificio (box plastico). Nodo di terminazione della rete orizzontale. 
{ƛ ǘǊƻǾŀ ƎŜƴŜǊŀƭƳŜƴǘŜ ƴŜƛ ǇǊŜǎǎƛ ŘŜƭ ƭƻŎŀƭŜ ŘŜƛ ŎƻƴǘŀǘƻǊƛ ŜƭŜǘǘǊƛŎƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ŎƛŀǎŎǳƴ 9ŘƛŦƛŎƛƻ 
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OPEN FIBER|NEXT 

 

tŜǊ ƭŀ ŎƻǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜƭƭŜ ŀǊŜŜ ƎǊƛƎƛŜ ŝ ǎǘŀǘƻ ǊŜŎŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ƛƴǘǊƻŘƻǘǘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǊŜǘŜ hǇŜƴ CƛōŜǊ ǳƴ ƴǳƻǾƻ 

brand denominato OPEN FIBER|NEXTΦ Dƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǘŀƭŜ ŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ ǊƛŎŀƭŎŀƴƻ ǉǳŜƭƭƛ 

dei cluster A&B ed in parte C&D e si differenziano da questi esclusivamente in termini di etichettatura e 

quindi identificazione e visibilità. 

 

SPLITTER PER ARCHITETTURA DI RETE OPEN FIBER 
 

Nelle architetture di rete si rende necessaria la separazione del segnale proveniente da una o più fibre di 

ingresso a due o più fibre in uscita. 

Questa operazione viene svolta da opportuni dispositivi ottici passivi, che operano in una banda di 

ƭǳƴƎƘŜȊȊŜ ŘΩƻƴŘŀ ǇǊŜŘŜŦƛƴƛǘŀΣ ŎƘƛŀƳŀǘƛ Splitter. 

9ǎǎƛ ŘƛǾƛŘƻƴƻ ƭŀ ǇƻǘŜƴȊŀ ƻǘǘƛŎŀΣ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘŜ Řŀƭƭŀ ǇƻǊǘŀ ŘΩƛƴƎǊŜǎǎƻΣ ǘǊŀ ƭŜ b ǇƻǊǘŜ ŘΩǳǎŎƛǘŀ όǇŜǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ 

C¢¢I ƛƴ ƳƻŘƻ ōƛƭŀƴŎƛŀǘƻ ǘǊŀ ǘǳǘǘŜύΦ [ŀ ǇŜǊŘƛǘŀ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŜ ǘǊŀ ƭŀ ǇƻǘŜƴȊŀ ŘΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Ŝ Řƛ ǳǎŎƛǘŀ ŘƛǇŜƴŘŜǊŁ 

chiaramente dal numero di porte (ogni divisione per due porta con sé 3 dB di perdita teorici). 

Dƭƛ ǎǇƭƛǘǘŜǊ ƻǘǘƛŎƛ ƛƴ ǳǎƻ ǇŜǊ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ hC per realizzare il doppio livello di splittaggio 1x4 e 1x16 sono 

essenzialmente di tre tipologie. 

CODICE CPE DESCRIZIONE IMMAGINE DETTAGLI 

 
45.120.150-U88 
 
45.120.150-AQ2 
(AREE GRIGIE) 

SPLITTER 
PRIMARIO 1x4 PER 
MUFFOLA PFP 

 

¶ splitter primario 1x4 per 
muffola PFP  
¶ case dimensioni 40x4x4 

mm 
¶ fibre 250 um di 1 metro di 

lunghezza 

 
 
 
45.120.150-V01 
 

SPLITTER 
SECONDARI 1X16 
PER ARMADI PFS3 

 

¶ splitter secondario 1x16 di 
tipo BUTT per cabinet PFS3 
¶ case dimensioni 

100x80x10 mm 
¶ bretelle DE = 1, 8 mm pre-

connetorizzate in uscita 
SC/APC 
¶ input non connettorizzato 

 
 
45.120.150-AP1 

 
SPLITTER 
SECONDARI 1X16 
PER ARMADI CNO 
 
 
  

¶ splitter secondario 1x16 di 
tipo BUTT per cabinet CNO 
¶ case dimensioni 

100x80x10 mm 
¶ bretelle DE = 1, 8 mm pre-

connetorizzate in uscita 
SC/APC 
¶ input connettorizzato 

SC/AC 
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45.120.150-Z01 
 
17.190.500-AQ3 
(AREE GRIGIE) 
 
45.120.150-BA9 
(AREE GRIGIE,       
CASE PLASTICO) 

SPLITTER 
SECONDARIO 1x16 
PER ARMADI PFS 
HLGX (PFS4)  

¶ splitter secondario 1x16 
per cabinet PFS4 
¶ case dimensioni 

144x40x90 mm in acciaio 
di spessore 1,25 mm 
¶ input con fibre rinforzata 

DE=1,8 mm 
¶ uscite realizzate tramite 

manicotti SC/APC su due 
file orizzontali di nr. 8 
porte ciascuna 

 

ELEMENTI DI RETE CPE PER CLUSTER A&B 
 

Tutti gli elementi di rete dei cluster A&B Open Fiber sono facilmente distinguibili per una peculiarità 

immediatamente visibile. 

L ƳƻŘǳƭƛ ƻ ǎŎƘŜŘŜ Řƛ ƎƛǳƴȊƛƻƴŜ ǎƛ ǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻ ƛƴ όǉǳŀǎƛύ ǘǳǘǘƛ ƛ Ŏŀǎƛ ŎƻƭƻǊŀǘƛ ƛƴ ōŀǎŜ ŀƭƭŀ ƭƻǊƻ ŘŜǎǘƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘΩǳǎƻ 

e numerati sul bordo frontale mediante codice Barcode standard CODE128. 

 

MUFFOLA GIUNTO DI LINEA                                                               
CODICE CPE (AREE GRIGIE): 17.190.500-H30 

 

La muffola Giunto di Linea è progettata per gestire cavi a fibre ottiche con struttura a tubetti (con 

potenzialità fino a 396 fibre). La muffola nasce per dare continuità ottica ad una determinata tratta in cui 

l'inter-distanza tra due nodi è superiore alla lunghezza di una bobina di cavo, o per dare continuità ad un 

cavo in servizio danneggiato. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 

th¢9b½L![L¢!Ω a!· FINO 18 MODULI SE (GIUNZIONI: 18 x 24 FO) 

DIMENSIONI 400 x 300 x 300 mm 

BASE MUFFOLA  6 IMBOCCHI CIRCOLARI + 1 OVALE (CAVO 
CONTINUO) 

RATING PROTEZIONE EN 60529 (POLVERE, LIQUIDI) IP 68 

RATING PROTEZIONE EN 50102 (URTI) IK 10 

 

 

DOTAZIONE 

 

¶ Kit per cavo passante (imbocco ovale a freddo) 
codice 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit per il fissaggio a parete e/o per 
ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ǇƻȊȊŜǘǘƻ Ŝκƻ ŎŀƳŜǊŜǘǘŜ  
 codice 17.750.500-641 
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MUFFOLA PFP                                                                       
CODICI CPE: 17.190.500-E12                                                                               17.190.500-H32 (AREE GRIGIE) 

 

La muffola PFP è progettata per la gestione dal cavo di rete primaria entrante a 144/192 fibre ottiche (con 

modularità 24 fo x tubetto), e per la connessione delle fibre contenute al suo interno agli ingressi degli 

splitter ottici 1x4. Le uscite degli splitter verranno raccolte nei cavi secondari a 96 f.o., diretti verso i PFS. 

 

 

 

!ƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ƳǳŦŦƻƭŀΣ ŜǎǘǊŀŜƴŘƻ ƛƭ dome vengono resi immediatamente accessibili i moduli di giunzioni 

utili per il parcheggio, la giunzione a fusione tramite proteggi giunti del tipo microsmouv (30x0,5x1,3 mm ς 

40x0,5x1,3 mm) e la gestione delle fibre in generale con il rispetto del raggio minimo di curvatura di 30 mm. 

Sono presenti sia moduli di giunzione SC (singolo circuito, altezza 4 mm) per il parcheggio di fino a 24 f.o. 

che per la giunzione di fino n° 12 fo che moduli N (per splitter, altezza 8 mm) per la sistemazione di nr. 2 

splitter PLC 1:4 e la giunzione di fino n° 16 fo. 

 

th¢9b½L![L¢!Ω a!· FINO 84 MODULI SC (GIUNZIONI: 84 x 12 FO) 

DIMENSIONI 536 x 300 x 300 mm 

BASE MUFFOLA  6 IMBOCCHI CIRCOLARI + 1 OVALE (CAVO 
CONTINUO) 

RATING PROTEZIONE EN 60529 (POLVERE, LIQUIDI) IP 68 

RATING PROTEZIONE EN 50102 (URTI) IK 10 
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ORGANIZZAZIONE DEL PACCO MODULI DI GIUNZIONE 
 

¶ n° 12 Moduli di Giunzione SE in cui posizionare 
per ogni singolo modulo, n° 2 Splitter 1x4 e n° 
16 giunzioni (ingresso ed uscite degli Splitter 
stessi) numerati da n° 1 a n° 12, colore GRIGIO 

¶ n°1 Modulo di Giunzione SC per il 
posizionamento di 24 f.o. proveniente dal 
tubetto del cavo 144/192 f.o. in cui il lato POP 
è utilizzato per la rete primaria degli splitter ed 
il lato opposto non è al momento utilizzato, 
numerato n° 13, colore GIALLO 

¶ n° 4 Moduli di Giunzione SC per il 
posizionamento di 24 f.o. continue cad., 
provenienti dai tubetti del cavo 144/192 f.o., 
numerati da n° 14 a n° 17, colore GIALLO 

¶ n° 16 Moduli di Giunzione SC per il 
posizionamento di 24 f.o. cad. provenienti dai 
tubetti dei cavi 96 f.o. (cavi uscenti) non 
immediatamente utilizzati, numerati da n° 18 a 
n° 33, colore BLU 

¶ n° 18 Moduli di Giunzione SC e di relativi 
supporti che permettano la realizzazione di n° 
8 giunzioni cad., per la realizzazione di circuiti 
extra Gpon, numerati da n° 34 a n° 51, colore 
ROSSO 

 
 

 

DOTAZIONE 
 

¶ Kit per cavo passante (imbocco ovale a freddo)  
codice 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit per n. 4 mini-cavi in uscita a 96 f.o. 
(imbocco circolare a freddo)  
codice 17.750.500-A00 

 

¶ Kit per il fissaggio a parete e/o per 
ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ǇƻȊȊŜǘǘƻ Ŝκƻ ŎŀƳŜǊŜǘǘŜ  
 codice 17.750.500-641 

 
¶ nr. 4 splitter primari 1:4  

codice 45.120.150-U88  
(45.120.150-AQ2 AREE GRIGIE) 
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PFS                                                                                                  
CODICI CPE: 17.150.500-667                                                                               17.190.500-H29 (AREE GRIGIE) 

 

Il cabinet PFS (Punto di Flessibilità Secondaria) è sede del secondo livello di splittaggio 1:16 ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ 
rete PON dedicata ai cluster A&B di Open Fiber.  
 
 

 

 
 
In tale architettura ogni muffola PFP che contiene splitter 1:4, viene rigidamente collegata con nr. 4 armadi 
PFS distribuiti sul territorio risultando così dimensionata per 256x4=1.024 U.I. 
 

 
 

I vantaggi di questo secondo livello di splitting disgiunto sono quelli di: 

¶ gestire le connessioni tra gli splitter di secondo livello con il PFP, che gestisce il primo livello di 

splitting 
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¶ ǎŜƳǇƭƛŦƛŎŀǊŜ ƭΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻ Ŝ ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎǎƻ Řƛ ŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǊƛŎƻƴŦƛƎǳǊŀȊƛƻƴŜ ǾŜƭƻŎŜ ŘŜƎƭƛ ǳǘŜƴǘƛ 

finali grazie alla possibilità di connettere una qualunque uscita degli splitter ottici presenti 

ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ tC{ 

¶ alloggiare un numero di splitter (fino a 24) adeguato alla gestione del secondo livello di splitting 

(1:16) della rete PON  

¶ gestire le connessioni punto-punto per gli utenti business 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

th¢9b½L![L¢!Ω a!· 

256 GIUNTI TRA FIBRE DI RETE SECONDARIA E LE 

SEMI-.w9¢9[[9 twh±9bL9b¢L 5![[Ω!w9! 

TERMINAZIONE 

DIMENSIONI 110 x 65 x 20 cm 

MATERIALE PARTI ESTERNE ACCIAIO INOX AISI 304 

MATERIALE PARTI INTERNE ACCIAIO INOX AISI 430 

MATERIALI PLASTICI INTERNI INCLUSI I MODULI ABS-PC AUTO-ESTINGUENTE UL94-V0 

RATING PROTEZIONE EN 60529 (POLVERE, 

LIQUIDI) 
IP 56 

RATING PROTEZIONE EN 50102 (URTI) IK 10 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PACCO MODULI DI GIUNZIONE 
 

¶ nr.20 moduli SC per il parcheggio delle 

fibre dei cavi di rete secondaria in uscita 

ŘŀƭƭΩŀǊƳŀŘƛƻ di colore GRIGIO (numeri 

1÷20) 

¶ nr.9 moduli SC per le giunzioni Punto-

Punto di colore BLU (numeri 21÷29) 

¶ nr. 3 moduli SC per il parcheggio delle fibre 

del cavo di rete primaria dedicate alla rete 

punto-punto di colore GIALLO (numeri 

30÷32) 

¶ nr.2 moduli SC per le giunzioni splitter 

GPON di colore ROSSO (numeri 33÷34) 

¶ N.22 moduli SC per le giunzioni fibre utenti 

GPON ς colo-re GRIGIO (numeri 35÷56) 

 

 

TUTTI I MODULI DI GIUNZIONE SONO 

IDENTIFICATI CON ETICHETTE RIPORTANTI LA 

NUMERAZIONE PROGRESSIVA MEDIANTE 

CODICE A BARRE (CODE 128)  
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DOTAZIONE 

 

¶ zona di parcheggio per 256 connettori 

 

¶ area di installazione dei moduli splitter 

ottici, disposti su due colonne verticali da 

12 posizioni cadauna, costituita da una 

struttura metallica realizzata da 

montanti 

 

¶ nr. 4 splitter di tipo HLGX posizionati 

nelle prime quattro posizioni 

 

¶ nr. 1 staffa di fissaggio con prigionieri di 
collegamento al corpo ŘŜƭƭΩŀǊƳŀŘƛƻ Ŝ 
zanche di fissaggio a terra per la posa in 
ƻǇŜǊŀ ŘŜƭƭΩŀǊƳŀŘƛƻΦ 
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AREA DI RILEGAMNETO: PDA, PTA, PTE 

 

[Ω!ǊŜŀ Řƛ Rilegamento è identificata dalla sezione della rete afferente a uno stesso PFS, rappresenta la rete 
terminale ed è organizzata in diversi elementi: 

¶ la muffola t5 άPunto di Distribuzioneέ che gestisce le fibre proveniente dai vari edifici 

¶ la muffola PTA άtǳƴǘƻ Řƛ ¢ŜǊƳƛƴŀȊƛƻƴŜ !ǊǊŜǘǊŀǘƻέ ƴŜƛ ǇǊŜǎǎƛ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ  

¶ il box t¢9 άtǳƴǘƻ Řƛ ¢ŜǊƳƛƴŀȊƛƻƴŜ 9ŘƛŦƛŎƛƻέ Řƛ ƴƻǊƳŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻΣ Řƛ ƴƻǊƳŀ ƴŜƭ ƭƻŎŀƭŜ 
contatori 

 

 
 
 
 

PD                                                                                                                                
 
¦ƴŀ Ǿƻƭǘŀ ǊŀƎƎƛǳƴǘƻ ƛƭ ǇƻȊȊŜǘǘƻ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ŀƭ tǳƴǘƻ Řƛ 5ƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ άt5έΣ ƭŜ ŦƛōǊŜ ŘŜƭ ƳƛŎǊƻŎŀǾƻ 
vengono giuntate e instradate verso i singoli Edifici utilizzando microcavi di taglio inferiore, fino 
ŀƭƭΩŀǘǘŜǎǘŀȊƛƻƴŜ ƴŜƛ t¢!κ t¢9Φ 
 

 
 
Esistono due tipi di PD: PD di tipo A o PDA e PD di tipo B o PDB con potenzialità rispettivamente crescente. 
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PDA                                                                                                                                                                     
CODICE CPE: 17.190.500-E08    

 
La muffola PDA consentire di suddividere le fibre contenute in un cavo terminale di media capacità 

24/48/96 f.o., o di un cavo passante ad alta capacità 144/192 f.o. proveniente dal PFS, su più cavi di capacità 

uguale o inferiore diretti agli edifici, attraverso la diramazione o lo spillamento di uno o più tubetti e la 

successiva giunzione ad un massimo di 8 cavi da1/12/24/48 f.o. in uscita verso le abitazioni o verso altri 

Punti di Distribuzione. 

 

 

 

th¢9b½L![L¢!Ω a!· FINO 36 MODULI SC (GIUNZIONI: 36 x 12 FO) 

EQUIPAGGIAMENTO 18 MODULI SC (GIUNZIONI: 18 x 12 FO) 

DIMENSIONI 400 x 300 x 300 mm 

BASE MUFFOLA  6 IMBOCCHI CIRCOLARI + 1 OVALE (CAVO 
CONTINUO) 

RATING PROTEZIONE EN 60529 (POLVERE, LIQUIDI) IP 68 

RATING PROTEZIONE EN 50102 (URTI) IK 10 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PACCO MODULI DI GIUNZIONE 

 

¶ n° 4 Moduli di Giunzione SC per il per il 
posizionamento delle fibre contenute nei 
tubetti del cavo entrante (o passante) non 
immediatamente utilizzate., numerati da n° 1 a 
n° 4, colore GIALLO 

¶ n° 6 Moduli di Giunzione SC che permettono la 
realizzazione di n° 24 giunzioni cad. delle f.o. 
provenienti dai tubetti dei cavi uscenti, 
numerati da n° 5 a n° 10, colore BLU 

¶ n° 4 Moduli di Giunzione SC e di relativi supporti 
che permettano la realizzazione di n° 8 
giunzioni cad., per la realizzazione di circuiti 
extra Gpon, numerati da n° 11 a n° 16, colore 
ROSSO  
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DOTAZIONE 

 

¶ Kit per cavo passante (imbocco ovale a freddo) 
codice 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit per il fissaggio a parete e/o per 
ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ǇƻȊȊŜǘǘƻ Ŝκƻ ŎŀƳŜǊŜǘǘŜ  
 codice 17.750.500-641 

 

 

 

PDB 
CODICI CPE: 17.190.500-E09                                                                               17.190.500-H31 (AREE GRIGIE)                             

 

 

 

 

th¢9b½L![L¢!Ω a!· FINO 36 MODULI SC (GIUNZIONI: 36 x 12 FO) 

EQUIPAGGIAMENTO 28 MODULI SC (GIUNZIONI: 28 x 12 FO) 

DIMENSIONI 400 x 300 x 300 mm 

BASE MUFFOLA  6 IMBOCCHI CIRCOLARI + 1 OVALE (CAVO 
CONTINUO) 

RATING PROTEZIONE EN 60529 (POLVERE, LIQUIDI) IP 68 

RATING PROTEZIONE EN 50102 (URTI) IK 10 
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ORGANIZZAZIONE DEL PACCO MODULI DI GIUNZIONE 

 

¶ n° 8 Moduli di Giunzione SC per il per il 
posizionamento delle fibre contenute nei 
tubetti del cavo entrante (o passante) non 
immediatamente utilizzate., numerati da n° 1 a 
n° 8, colore GIALLO 

¶ n° 8 Moduli di Giunzione SC che permettono la 
realizzazione di n° 24 giunzioni cad. delle f.o. 
provenienti dai tubetti dei cavi uscenti, 
numerati da n° 9 a n° 16, colore ROSSO 

¶ n° 12 Moduli di Giunzione SC e di relativi 
supporti che permettano la realizzazione di n° 
8 giunzioni cad., per la realizzazione di circuiti 
extra Gpon, numerati da n° 17 a n° 28, colore 
BLU 
  

 

 

DOTAZIONE 

 

¶ Kit per cavo passante (imbocco ovale a freddo)  
codice 17.750.500-633 
 

 
¶ Kit per il fissaggio a parete e/o per 
ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ǇƻȊȊŜǘǘƻ Ŝκƻ ŎŀƳŜǊŜǘǘŜ  
 codice 17.750.500-641 

 
 

PTA 

 

Le muffole PTA (Punto di Terminazione Arretrato) sono utilizzate per la terminazione delle fibre ottiche 

ƛƴ ǇƻȊȊŜǘǘƻκŎŀƳŜǊŜǘǘŀ ƛƴ ǇǊƻǎǎƛƳƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ǎŜŘƛ Řƛ ǳǘŜƴǘŜ Ŝ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ Řƛ ŜǎǎŜΣ ƛƴ ǳƴŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ άŀǊǊŜǘǊŀǘŀέ 

che permetta di raggruppare più civici distribuiti e/o a bassa densità. 

[ΩŜƭŜƳŜƴǘƻ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƻ Řƛ ǉǳŜǎǘŜ ƳǳŦŦƻƭŜ ŝ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǳƴŀ ǊŀǎǘǊŜƭƭƛŜǊŀ ƻǊƛȊȊƻƴǘŀƭŜ ƴǳƳŜǊŀǘŀ Řŀ ƴϲ м ŀ 

n° N, per il posizionamento di N adattatori di tipo SC/APC per la connessione delle fibre di uscita verso il 

cosiddetto verticale con la quale si iƴǘŜƴŘŜ ƭŀ ǘǊŀǘǘŀ ŦƛƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ǾŜǊǎƻ ƭŜ ¦L ό¦ƴƛǘŁ LƳƳƻōƛƭƛŀǊƛύΦ 

La Muffola PTA interrata trova applicazione: 

¶ per raccogliere in un unico punto più terminazioni di Cliente 

¶ ŘƻǾŜ ƴƻƴ ǎƛŀ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǊŜ ǳƴ t¢9 ƛƴǘŜǊƴƻ ŀƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ 
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L ƳƻŘǳƭƛ Řƛ ƎƛǳƴȊƛƻƴŜ ŘŜƛ t¢! ǾŜƴƎƻƴƻ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŀǘƛ ǇŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ƛƴ ōŀǎŜ ŀƭ ŎƻƭƻǊŜ ŀƭƭŀ ŘƛǾŜǊǎŀ ƴǳƳŜǊŀȊƛƻƴŜ 

in codice Barcode Standard CODE 128 (ISO15417) mediante etichette apposte sul bordo anteriore. 

 

PTA 24                                                                                                                           
CODICI CPE: 17. 190.500-E10                                                                             17. 190.500-H27 (AREE GRIGIE) 

 

 
 

 

th¢9b½L![L¢!Ω a!· FINO 11 MODULI SC (GIUNZIONI: 11 x 12 FO) 

EQUIPAGGIAMENTO 6 MODULI SC (GIUNZIONI: 6 x 12 FO) 

ADAPTER SC/APC 24 

DIMENSIONI 400 x 300 x 300 mm 

BASE MUFFOLA  6 IMBOCCHI CIRCOLARI + 1 OVALE (CAVO 
CONTINUO) 

RATING PROTEZIONE EN 60529 (POLVERE, LIQUIDI) IP 68 

RATING PROTEZIONE EN 50102 (URTI) IK 10 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PACCO MODULI DI GIUNZIONE 

 

¶ nr. 2 moduli di giunzione, per la giunzione di n° 
16 fibre ottiche (8 x 2), per la clientela 
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Business: questi moduli dovranno essere di 
colore ROSSO 
e numerati 01 e 02 

¶ nr. 2 Moduli di giunzione per il parcheggio 
delle fibre ottiche contenute nei tubetti del 
cavo entrante non immediatamente utilizzate: 
questi moduli dovranno essere di colore 
GIALLO e numerati 03 e 04 
nr. 2 Moduli di Giunzione Moduli di giunzione 
per la giunzione delle n° 24 fibre ottiche (12 x 
2) contenute nei tubetti del cavo in ingresso, 
Ŏƻƴ ƴϲ нп ǎŜƳƛōǊŜǘŜƭƭŜ флл ˃Ƴ ǘŜǊƳƛƴŀǘŜ Ŏƻƴ 
connettori SC/APC: questi moduli dovranno 
essere di colore BLU e numerati 05 e 06 
  

 

DOTAZIONE 

 

¶ Kit per cavo passante (imbocco ovale a freddo) 
codice 17.750.500-633 

 

¶ Kit per il fissaggio a parete e/o per 
ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ǇƻȊȊŜǘǘƻ Ŝκƻ ŎŀƳŜǊŜǘǘŜ  
 codice 17.750.500-641 
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PTA 48                                                                                                                           
CODICI CPE: 17. 190.500-E11                                                                             17. 190.500-H28 (AREE GRIGIE) 

 

 
 

 

th¢9b½L![L¢!Ω a!· FINO 22 MODULI SC (GIUNZIONI: 22 x 12 FO) 

EQUIPAGGIAMENTO 12 MODULI SC (GIUNZIONI: 12 x 12 FO) 

ADAPTER SC/APC 48 

DIMENSIONI 400 x 300 x 300 mm 

BASE MUFFOLA  6 IMBOCCHI CIRCOLARI + 1 OVALE (CAVO 
CONTINUO) 

RATING PROTEZIONE EN 60529 (POLVERE, LIQUIDI) IP 68 

RATING PROTEZIONE EN 50102 (URTI) IK 10 
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ORGANIZZAZIONE DEL PACCO MODULI DI GIUNZIONE 

 

¶ nr. 4 moduli di giunzione, per la giunzione di 
n° 16 fibre ottiche (8 x 2), per la clientela 
Business: questi moduli dovranno essere di 
colore ROSSO e numerati 01 ÷ 04 

¶ nr. 4 Moduli di giunzione per il parcheggio 
delle fibre ottiche contenute nei tubetti del 
cavo entrante non immediatamente 
utilizzate: questi moduli dovranno essere di 
colore GIALLO e numerati 05 ÷ 08 

¶ nr. 4 Moduli di Giunzione Moduli di 
giunzione per la giunzione delle n° 24 fibre 
ottiche (12 x 2) contenute nei tubetti del 
cavo in ingresso, con n° 24 semi-bretelle 900 
˃Ƴ ǘŜǊƳƛƴŀǘŜ Ŏƻƴ ŎƻƴƴŜǘǘƻǊƛ {/κ!t/Υ ǉǳŜǎǘƛ 
moduli dovranno essere di colore BLU e 
numerati 09 ÷ 12 
  

 
 

 

DOTAZIONE 

 

¶ Kit per cavo passante (imbocco ovale a freddo) 
codice 17.750.500-633 
 

 

¶ Kit per il fissaggio a parete e/o per 
ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ǇƻȊȊŜǘǘƻ Ŝκƻ ŎŀƳŜǊŜǘǘŜ  
 codice 17.750.500-641 
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PTE 
 

[ΩŀǊŜŀ Řƛ Rilegamento si completa con il Punto di Terminazione di Edificio (PTE) il quale rappresenta il punto 

di consegna delle fibre dei cavi ottici provenienti dalla rete esterna verso la sede dei Clienti.  

Anche questi box, alla stregua dei PTA, presentano una rastrelliera orizzontale per la connessione delle fibre 

di uscita verso il cosiddetto verticale. 

 

 

IL PTE è un box ǇǊŜŘƛǎǇƻǎǘƻ ǎƛŀ ǇŜǊ ǳƴΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŀ ǇŀǊŜǘŜ όǘƛǇƛŎŀƳŜƴǘŜ ƴŜƭ ƭƻŎŀƭŜ ŎƻƴǘŀǘƻǊŜκ ǎǇŀȊƛƻ 

ǘŜŎƴƛŎƻ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻύ ŎƘŜ ŀ Ǉŀƭƻ όƪƛǘ ƻǇȊƛƻƴŀƭŜύΦ 

Lƭ ƪƛǘ Řƛ ǇǊƛƳŀ ŦƻǊƴƛǘǳǊŀ ǇǊŜǾŜŘŜ ǘŀǎǎŜƭƭƛ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŀ ǇŀǊŜǘŜΣ ŦŀǎŎŜǘǘŜ Ŝ ŎƘƛŀǾŜ Řƛ chiusura. 

Sono previste 4 tipologie (potenzialità) di PTE in funzione del numero di Unità Immobiliari N da collegare: 

¶ PTE 8 UI 

¶ PTE 16 UI 

¶ PTE 24 UI 

¶ PTE 36 UI 

¶ PTE 48 UI 

 

Tutti i PTE presentano il modulo interno/frutto, completamente ǎŜǇŀǊŀōƛƭŜ ŘŀƭƭΩƛƴǾƻƭǳŎǊƻ ŜǎǘŜǊƴƻ ŀƴŎƘŜ ƛƴ 

fasi successive alla prima installazione, ovvero anche completamente cablato. 
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PTE 8 UI                                                                                                                                                                                        
CODICE CPE: 17.190.500-F61   

 

 
 

 

NR. ADATATTORI SU RASTRELLIERA ORIZZONTALE 8 SC/APC 

DIMENSIONI 257,5 x 183 x 80 mm 

MATERIALI PLASTICI PC-ABS AUTO-ESTINGUENTE UL 94-V0 

MODULI DI GIUNZIONE NR. 4 SC (12 GIUNZIONI CIASCUNO) 

IMBOCCHI DISPONIBILI  1 IMBOCCO OVALE (TRAMITE 2 CIRCOLARI), 2 
IMBOCCHI CIRCOLARI PER CAVO 
MULTIFIBRA/BRETELLE OLO, 16 IMBOCCHI 
CIRCOLARI PER CAVETTI SINGOLI 

RATING PROTEZIONE EN 60529 (POLVERE, LIQUIDI) IP 55 

RATING PROTEZIONE EN 50102 (URTI) IK 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             

 Via Dante Chiasserini, 15 - Milano info@cpeitalia.it Pagina 77 

 

PTE 16 UI 
CODICI CPE: 17.190.500-F62                                                                               17.190.500-H33 (AREE GRIGIE)                                                   

 

 
 

 

NR. ADATATTORI SU RASTRELLIERA ORIZZONTALE 16 SC/APC 

DIMENSIONI 257,5 x 183 x 80 mm 

MATERIALI PLASTICI PC-ABS AUTO-ESTINGUENTE UL 94-V0 

MODULI DI GIUNZIONE NR. 4 SC (12 GIUNZIONI CIASCUNO) 

IMBOCCHI DISPONIBILI  1 IMBOCCO OVALE (TRAMITE 2 CIRCOLARI), 2 
IMBOCCHI CIRCOLARI PER CAVO 
MULTIFIBRA/BRETELLE OLO, 16 IMBOCCHI 
CIRCOLARI PER CAVETTI SINGOLI 

RATING PROTEZIONE EN 60529 (POLVERE, LIQUIDI) IP 55 

RATING PROTEZIONE EN 50102 (URTI) IK 08 

 

 

 

 

 



 

 

                             

 Via Dante Chiasserini, 15 - Milano info@cpeitalia.it Pagina 78 

 

PTE 24 UI                                                                                                                                                           
CODICE CPE: 17.190.500-G73                                                                             17.190.500-H34(AREE GRIGIE)                                                   

 

 
 

 

NR. ADATATTORI SU RASTRELLIERA ORIZZONTALE 24 SC/APC 

DIMENSIONI 288 x 223 x 100 mm 

MATERIALI PLASTICI PC-ABS AUTO-ESTINGUENTE UL 94-V0 

MODULI DI GIUNZIONE NR. 6 SC (12 GIUNZIONI CIASCUNO) 

IMBOCCHI DISPONIBILI  1 IMBOCCO OVALE (TRAMITE 2 CIRCOLARI), 1 
IMBOCCO CIRCOLARE, 2 IMBOCCHI CIRCOLARI 
PER CAVO MULTIFIBRA, 16 IMBOCCHI CIRCOLARI 
PER CAVETTI SINGOLI 

RATING PROTEZIONE EN 60529 (POLVERE, LIQUIDI) IP 55 

RATING PROTEZIONE EN 50102 (URTI) IK 08 
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PTE 36 UI                                                                                                                                                            
CODICE CPE: 17.190.500-673   

 

 
 

NR. ADATATTORI SU RASTRELLIERA ORIZZONTALE 36 SC/APC 

DIMENSIONI 338 x 294 x 127 mm 

MATERIALI PLASTICI PC-ABS AUTO-ESTINGUENTE UL 94-V0 

MODULI DI GIUNZIONE NR. 8 SC (12 GIUNZIONI CIASCUNO) 

IMBOCCHI DISPONIBILI  1 IMBOCCO OVALE (TRAMITE 2 CIRCOLARI), 1 
IMBOCCO CIRCOLARE, 2 IMBOCCHI CIRCOLARI 
PER CAVO MULTIFIBRA, 1 IMBOCCO CIRCOLARE 
PER 36 BRETELLE 

RATING PROTEZIONE EN 60529 (POLVERE, LIQUIDI) IP 55 

RATING PROTEZIONE EN 50102 (URTI) IK 08 
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PTE 48 UI                                                                                                                                                           
CODICE CPE: 17.190.500-674    

 

 

 

NR. ADATATTORI SU RASTRELLIERA ORIZZONTALE 48 SC/APC 

DIMENSIONI 338 x 294 x 127 mm 

MATERIALI PLASTICI PC-ABS AUTO-ESTINGUENTE UL 94-V0 

MODULI DI GIUNZIONE NR. 8 SC (12 GIUNZIONI CIASCUNO) 

IMBOCCHI DISPONIBILI  1 IMBOCCO OVALE (TRAMITE 2 CIRCOLARI), 1 
IMBOCCO CIRCOLARE, 2 IMBOCCHI CIRCOLARI 
PER CAVO MULTIFIBRA, 1 IMBOCCO CIRCOLARE 
PER 36 BRETELLE 

RATING PROTEZIONE EN 60529 (POLVERE, LIQUIDI) IP 55 

RATING PROTEZIONE EN 50102 (URTI) IK 08 
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BORCHIA OTTICA ENEL                                                                                                                                                      
CODICE CPE: 17.190.500-927   

 

 

 

 

 

 

 

NR. ADATATTORI SU RASTRELLIERA ORIZZONTALE NR. 2 LC/ UPC DUPLEX (IN LOOP) + NR. 2 LC/UPC 
DUPLEX (SLOT DISPONIBILI FINO A NR. 16 DUPLEX 
IN TOT.) 

DIMENSIONI 228 x 220 x 90 mm 

MATERIALI PLASTICI PC AUTO-ESTINGUENTE UL 94-V0 

MODULI DI GIUNZIONE NR. 2 SC (12 GIUNZIONI CIASCUNO) 

IMBOCCHI DISPONIBILI  1 IMBOCCO OVALE (TRAMITE 2 CIRCOLARI), NR.1 
IMBOCCO PER MICROCAVO/ CAVO ADSS 
NR.1 IMBOCCO PER CAVO IN USCITA 
NR. 12 IMBOCCHI PER BRETELLE 

RATING PROTEZIONE EN 60529 (POLVERE, LIQUIDI) IP 55 

RATING PROTEZIONE EN 50102 (URTI) IK 08 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             

 Via Dante Chiasserini, 15 - Milano info@cpeitalia.it Pagina 82 

 

ELEMENTI DI RETE CPE PER CLUSTER C&D 
 

I cluster C&D od aree bianche presentano una gerarchia di rete a sé stante nel quale il fattore di splitting 

complessivo è di 1:16. 

La scelta è dovuta al fatto che i bandi pubblici del piano BUL richiedono di garantire almeno 100 Mbps in 

download e 50 in upload per utenza, anche in caso di collegamenti contemporanei. 

 

 

 

Come conseguenza, il livello di splitting è soltanto uno ed è effettuato nel CNO (Centro Nodale Ottico), 

collegato a un PCN (Punto di Consegna Neutro)Σ ŎƘŜ ŝ ƭΩŜǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜ ŘŜƭ tht Ƴŀ ŝ ǉǳŀǎƛ ǎŜƳǇǊŜ ŎƻƴŘƛǾƛǎƻ 

tra più comuni. 

 

 

NOTA: Il piano aree bianche è il piano pubblico, parte della strategia nazionale per la banda ultralarga, con 

ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ŎƻǇǊƛǊŜ ƭŜ ȊƻƴŜ ŘŜǘǘŜ ŀ άŦŀƭƭƛƳŜƴǘƻ Řƛ ƳŜǊŎŀǘƻέΣ Ŏƛƻŝ ƭŜ ŀǊŜŜ ŘƻǾŜ Ǝƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ƴƻƴ Ƙŀƴƴƻ ƛƴ 

previsione di portare la banda ad almeno 30 mbps. 
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¢ǳǘǘƛ Ǝƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ŘŜƭƭΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ /ϧ5 ǎƻƴƻ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƛƭ ƭƻƎƻ .¦[ ŎƘŜ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƭƭŜ ƳǳŦŦƻƭŜ 

ǾƛŜƴŜ ŀǇǇƭƛŎŀǘƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ǳƴΩŜǘƛŎƘŜǘǘŀ applicata sulla sommità del dome. Nel caso del cabinet CNO si ricorre 

ŀŘ ǳƴŀ ǎŜǊƛƎǊŀŦƛŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ ǎǳƭƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŜǎǘŜǊƴŀ ŘŜƭƭΩŀǊƳŀŘƛƻΦ bŜƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƛ ōƻȄ άŘƛǊŀƳŀǘƻǊƛέ ǎƛ ǊƛŎƻǊǊŜ 

anche in questo caso ad una serigrafia apposta sul coperchio anteriore. 

Tutti gli elementi sono inoltre radio-identificati mediante etichette TAG-RFID per mezzo delle quali un 

Reader (ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜ ǳƴΩŀǇǇƻǎƛǘŀ app dello smartphone) è in grado di leggere e scrivere le informazioni 

contenute ƴŜƭƭΩŜƭŜƳŜƴǘƻ che sta interrogando. Tali etichette nel caso delle muffole vengono applicate sulla 

sommità del castello interno. Nel caso del CNO vengono applicate sulla superficie interna della maniglia. 

bŜƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƛ ōƻȄ ŘƛǊŀƳŀǘƻǊƛ ƭΩŜǘƛŎƘŜǘǘŀ ŘŜƭ ¢!D ǾƛŜƴŜ ŀǇǇƭƛŎŀǘŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ƳƻŘǳƭƻ inferiore. 

 

CAB S4                                                                                                                             
 

I cabinet S4 sono armadi outdoor stradali con funzione di mini-PCN, comprensivi di infrastrutture per TLC, 

ǇƻǿŜǊ Ŝ ǊŀŦŦǊŜǎŎŀƳŜƴǘƻκǊƛǎŎŀƭŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀΦ Questi cabinet servono zone a bassa densità abitativa in 

connessione via cavo in F.O. e presentano la possibilità di ampliamento. 

L ŎŀōƛƴŜǘ ǾŜƴƎƻƴƻ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛ ŀƭƭΩŀǇŜǊǘƻ ǎǳ ǎǳƻƭƻ ǇǳōōƭƛŎƻΣ ǎǳ Ǉƛŀƴƛ ǎǘǊŀŘŀƭƛΣ ǎǳ ƳŀǊŎƛŀǇƛŜŘƛ ƛƴ ŀƳōƛǘƻ ǳǊōŀƴƻ 

e su strade ad alto scorrimento.  

L'armadio è progettato per l'installazione in ambiente esterno nelle seguenti condizioni: 

¶ a "pieno vento", in modo isolato senza appoggi laterali 

¶ a "muro", accostato ad una parete e comunque praticabili le normali manovre di esercizio e 

manutenzione 

 
 

I CAB S4 vengono forniti in due configurazioni: 

9[9a9b¢L /!w!¢¢9wL{¢L/L 59[[Ω!w/IL¢9¢¢¦w! 
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¶ MASTER: completa 

¶ SLAVE: priva delle parti attive come stazione di energia, distribuzione del QPM (Quadro Protezione 

Montante) 

I due cabinet possono essere meccanicamente accoppiati ed in questo la versione slave si alimenterà grazie 

alla versione completa. 

Dƭƛ ŀǊƳŀŘƛ ǾŜƴƎƻƴƻ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƛ ǎŜƎǊŜƎŀƴŘƻ ƭŀ Ȋƻƴŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ƛƴ ōŀǎǎƻ ǇŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ōŀŎƪǳǇ όa!{¢9wύΦ 

Nella parte superiore sono presenti gli spazi per: 

¶ QPM di linea 

¶ {ǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŜƴŜǊƎƛŀ Ŏƻƴ ƛ ǇŀƴƴŜƭƭƛ Řƛ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ƛƴ ŎΦŎΦ Ŝ ŎΦŀΦ ǇŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǘǳǘǘƛ ƛ ǎƛǎǘŜƳƛ 

ŘŜƭƭΩŀǊƳŀŘƛƻ 

¶ Termostati, Morsetti allarmi e Morsetti attestazione utenze in cc su guida DIN 

¶ Apparati e apparecchiature di servizio (patch panel e cassetto ottico) 

 

 
DETTAGLIO DEL LAYOUT INTERNO DEL MASTER DETTAGLIO DEL LAYOUT INTERNO DELLO SLAVE 

 

La Stazione di energia è provvista di una unità di controllo locale (PLC) come interfaccia operatore costituita 

da un display alfanumerico LCD, da una tastiera e da LED di segnalazione dello stato funzionale della SE 

dove sono evidenziati gli stati, gli allarmi e le misure. 

L[ t[/ ŝ Řƻǘŀǘƻ Řƛ ǳƴΩƛƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀ {bat ǎǳ ǊŜǘŜ 9ǘƘŜǊƴŜǘ όǇƻǊǘŀ [!bύ Ŏƻƴ ǇǊƻǘƻŎƻƭƭƻ ƭƛōŜǊƻΣ ŀŎŎŜǎǎƛōƛƭŜ ŜŘ 

esente da vincoli.t tramite la quale si avrà la possibilità di ricevere dati e inviare comandi da remoto. 

 
















































































































































































































